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Jptul 1570

NO - Les ngye den generelle bruks- og vedlikeholdsmanualen fgr bruk.

DK - Laes generel brugs- og vedligeholdelsesmanual grundigt igennem fgr brug.

SE - Lasallmén anvidndnings- och underhéllsmanual noga innan anvandning.

FI - Lue huolellisesti yleisia ohjeita sisaltava kayttéohje ennen kuin otat tuotteen kayttoon.

GB - Before use, please read "General use and maintenance manual” carefully.

FR - Avant utilisation, lisez attentivement "Manuel général d'utilisation et d’'entretien”.

ES - Antes de proceder a su uso, lea atentamente "Manual de uso general y mantenimiento”.

IT - Prima dell'uso, si prega di leggere attentamente "Manuale d’uso generale e di manutenzione”.

PL - Przed uzyciem prosimy doktadnie przeczytac instrukcje ogélnego uzytkowania oraz obstugi.

RU - [MMoxanyicTta, BHUMaTENbHO npoyuntainte «O6LWY0 MHCTPYKLUIO NO 3KcnnyaTtauuum u
06CnyMBaHNIO» Nepes Ha4anoM UCMornb30BaHUs NPoAyKTa.

CZ - Pred pouzitim si pozorné prectéte ,Vseobecny navod k pouziti a idrzbé*.

The manuals which are enclosed with the product must be kept throughout the product’s entire service life. Les manuels fournis avec le
produit doivent étre conservés pendant toute la durée de vie du produit. Los manuales suministrados con este producto deben guardarse
durante todo el ciclo de vida del producto. | manuali inclusi con il prodotto vanno conservati per I'intera durata di vita del prodotto.
Pykosodcmeo ronb3oeamerisi, KOmopoe npusnazaemcs K npodykmy, Heobxo0uMo coxpaHsime A0 KOHUa 2apaHMUliHO20 CpoKa Ha

J ﬂT U I: npodykm. Navod k montazi a obsluze peclivé uschovejte po celou dobu Zivotnosti kamen. Instrukcje zatgczone do produktu nalezy

przechowywac przez caty okres uzytkowania produktu.
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SINTEF

PRODUKTDOKUMENTASJON
SINTEF 110-0333

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift, sist endret 26 januar 2007 og
tilherende Veiledning av 1997-01-22, rev. mars 2007, bekrefter SINTEF NBL as, med grunnlag i pravingsrapporter
og vurderinger, at angitt produkt imetekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset
luftforurensning,

Ildsteder: Jotul I 570

Produktansvarlig: Jotul AS
Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norge.

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med
spesifikasjonene i vedlegg, at de blir montert og behandlet pa en forskriftsmessig mate og at
alle viktige detaljer i denne prosessen noyaktig folger det som er beskrevet i tilherende
monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF
NBL. Béade anvisning og produktdokumentasjon skal falge produkt eller vare lett tilgjengelig
for kjeper, bruker, kontroller og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med SINTEF 110-0333, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse,
produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet.
Merkingen skal vaere lett synlig.

Produktet skal ha en arlig, ekstern oppfelging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll,
som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvake produktenes samsvar med
dokumentunderlaget og vare spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL.

Forstegangs utstedelse 2010-04-20. Fornyelse utstedes pa grunnlag av skriftlig seknad.
Oppsigelse ved innehaver skal vere skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL kan
tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, nér skriftlig pdlegg om
endring ikke blir tatt til folge.

Utstedt: 2010-04-20.
Gyldig til: 2015-04-20.

6-')‘414 \3&\ el -
Svein Baade' Jan\P. Stensaas
orsker

Avd.sjef

SINTEF NBL as
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nbl{@nbl sintef.no
Beseksadresse: Tillerbruvegen 202 Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA
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(e 1 Pa samtlige av vare produkter
From et byt o ce finnes et skilt som angir
serienummer og ar. Skriv av dette
nummeret pa avmerket sted i
installasjonsanvisningen.

Dette serienummeret skal alltid
oppgis ved kontakt med forhandler
eller til Jotul.

pr— Serial no.

Jotul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
i )
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1.0 Forhold til myndighetene

Installasjonen av et ildsted ma vaere i henhold til det enkelte
lands lover og regler.

Alle lokale forordninger, inklusive de som henviser til nasjonale
og europeiske standarder, skal overholdes ved installasjonen av
produktet.

Bade en installasjonsmanual med tekniske data og en
generell bruks- og vedlikeholdsmanual er vedlagt produktet.
Installasjonen kan fgrst tas i bruk etter at den er kontrollert av
kvalifisert kontrollgr.

Et godkjenningsskilt avvarmebestandig materiale er plassert pa

skjermplaten pa produktets bakside. Det inneholder informasjon
om identifikasjon og dokumentasjon av produktet.

2.0 Tekniske data

Materiale: Stgpejern

Overflatebehandling: Sort lakk

Type brensel: Ved

Maks. vedlengde: 55Cm

Reykuttak: Topp

Roykrgrsdimensjon: @ 200 mm/314 cm? tverrsnitt

Vekt ca.: 220 kg

Tilleggsutstyr: Dekor ramme, innvendig
askelgsning,

Produktmal, avstander Se fig.1

Tekniske data i h.h.t.EN 13229

Nominell varmeavgivelse: 14,0 kW
Rgykgass massestrom: 13,2 8/s
Anbefalt skorsteinstrekk: 12 Pa
Virkningsgrad: 77%@14,0 kW
CO emisjon (13% O,) 0,12 %
Roykgasstemperatur: 265C
Driftsform: Kontinuerlig

Forbruk av ved

Jotul 1570 har med sin virkningsgrad en nominell varmeavgivelse
pa 14,0 kW.Forbruk av ved, ved nominell varmeavgivelse: Ca.4,0
kg/t. Sterrelsen pa veden bgr vaere:

Opptenningsved (finklgvd ved):

Lengde: ca.3ocm

Diameter: 2-5¢cm

Mengde pr. opptenning: 6 - 8 stk.

Ved (klgvd ved):

Anbefalt lengde: 30-50cm

Diameter: 12-15¢cm
Pdfyllingsintervall: Ca. hvert 65. minutt
lleggsstgrrelse: 4,3 kg (nominell effekt)
Mengde pr. ilegg: 4 stk.
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3.0 Installasjon

3.1 Gulv

Fundamentering

Man ma forsikre seg om at fundamentet er dimensjonert for
ildstedet. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse av vekt.

Krav til beskyttelse av tregulv under ildstedet
Jotul | 570 har skjermplate under som skjermer for straling
mot gulv. Produktet kan derfor plasseres direkte pa et tregulv
som er dekket av en plate av metall eller annet egnet ikke-
brennbart materiale. Anbefalt tykkelse min. 0,9 mm. Platen
skal dekke hele gulvflaten inne i omrammingen.

Gulv som ikke er festet til fundamentet - sakalt flytende gulv-
anbefales fjernet under en installasjon.

Eventuelt gulvbelegg av brennbart materiale, slik som linoleum,
tepper etc. ma fjernes under gulvplaten.

Krav til beskyttelse av brennbart gulv foran
ildstedet

Gulvet foran ildstedet ma beskyttes av en plate i metall eller
annet ikke-brennbart materiale. Anbefalt tykkelse er minimum
0.9 mm.

Gulvplaten ma veere i henhold til nasjonale lover og regler.

For Norge: Min. 300 mm fremfor ileggsapning, og bredde
minimum lik ileggsapningen.

Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angdende restriksjoner
og installasjonskrav.

3.2 Vegg

Avstand til brennbar vegg beskyttet av
isolasjon (fig. 1)
Krav til isolasjon

100 mm brannmur eller 50 mm kalsiumsilikat + 50 mm steinull
120 kg/ms foliert pa en side med aluminium.

Avstand til brennbar vegg beskyttet av
brannmur (fig. 1)

Krav til forskriftsmessig brannmur

Brannmuren skal veere minimum 100 mm tykk og veere utfgrt
i teglstein, betongstein eller lettbetong + 50 mm isolasjon.
Andre materialer og konstruksjoner med tilfredsstillende
dokumentasjon kan ogsa benyttes.

Kontakt dine lokale bygningsmyndigheter angdende restriksjoner
og installasjonskrav.

Avstand til ikke brennbar vegg (fig. 1)

Med ikke brennbar vegg menes her en ikke baerende vegg av
gjennomgaende murverk/betong.

Krav til peisomramming

Peisomramming ma lages i et ikke brennbart materiale
Merk at hele bakvegg evt.sidevegg innenfor omrammingen ma
veere dekket av isolasjon/brannmur.

NORSK

Mures peiskappe til taket og taket er av brennbart materiale, ma
det over toppen av varmekammeret og over kappens ventiler,
lages en ekstra himling for & hindre oppvarming av taket. Bruk
for eksempel: Steinull 100 mm tykk oppe pa en stalplate min.o,9
mm (A). Se fig. 2. Sgrg for utlufting (B) i toppen av peiskappen -
f.eks. spalte mot tak.

3.3 Luftsirkulasjon

fig. 2
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Mellom innsatsen og murverket skal det stromme luft, og det er
svaert viktig at det er fri lufttilfrsel til luftinntakene.

De angitte luftareal angitt i tekst er minimumskrav.
Nedvendige luftapninger (sirkulasjonsluft):

Sokkel: Minimum 750 cm? fri apning.

Hette: Minimum 1000 cm?fri pning.

Dette som sikkerhet for at varmeoppbygging inne i omramningen
ikke skal bli for stor og at varmeavgivelse til rommet blir
tilstrekkelig.

Dersom huset er tett, ma rommet utstyres med ekstra
frisklufttilfprsel f.eks. gjennom en separat kanal under
ildstedet, Friskluftkanalen bgr vaere sa rett som mulig og
veere utfgrt i ikke brennbart materiale. Den ma kunne
stenges av med et spjeld for 3 holde kald luft ute nar
peisen ikke benyttes. Benytt gjerne Jgtuls friskluftsspjeld,
kat. nr.340654.

3.4 Tak

lldstedet kan monteres med overkant avvarmluftsapningen
min. 600 mm under tak av brennbart materiale. Se fig. 2.
Serg for utlufting i toppen av peiskappen - f.eks. spalte
mot tak.

3.5 Skorstein og roykrer

« lldstedet skal kun tilknyttes skorstein og reykrgr godkjent
for fastbrensel med rgykgasstemperatur som angitt i «2.0
Tekniske data».

+ Skorsteinstverrsnittet ma minimum vaere tilpasset ildstedet.
Bruk gjerne «2.0 Tekniske data» ved beregning av riktig
skorsteinstverrsnitt.

+ Tilslutning til skorstein ma utfgres i henhold til
skorsteinsleverandgrenes monteringsanvisninger.

«  Fprdettas hulliskorsteinen, bgrildstedet prpveoppstilles for
riktig avmerking for plassering av ildsted og hull i skorsteinen.
Se fig. 1 for minimumsmal.

+ Setil at rgykroret far stigning hele veien frem til skorsteinen.

+ Bruk rgykrgrsbend med feieluke for 3 sikre feiemulighet ved
bakkuttak.

« Ver obs pa at det er serdeles viktig at tilslutninger har
en viss fleksibilitet. Dette for a forhindre at bevegelser i
installasjonen forer til sprekkdannelser.

« Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data». For
rgykrgrsdimensjon med tilhgrende tverrsnitt, se 2.0 Tekniske
data”.

OBS! Minste anbefalte skorsteinslengde er 3,5 m fra

reykrorsinnfpringen. Ved for hgy trekk kan man installere og

betjene et rpykrgrsspjeld for a regulere ned trekken..

Det md ikke overfgres vekt fra peiskonstruksjonen til skorstein.

Peiskonstruksjonen md ikke hindre skorsteinens mulighet for d

kunne bevege seq, og md ikke forankres til skorsteinen.

Anbefalt skorsteinstrekk, se «2.0 Tekniske data». Ved for hgy
trekk kan man installere og betjene et rgykrorsspjeld for a
regulere ned trekken.

3.6 Klargjering/montering

NB! Kontroller at ildstedet er fritt for skader for installasjonen
begynner. Produktet er tungt! Sgrg for hjelp nar det skal settes
opp og monteres.

Etter at innsatsen er pakket ut, ta ut esken med innhold. For 3
lette installasjonen fjernes dgren.

Fig.3A

1. Apnedgren.
2. SIa ut hengselsdubbene (fig. 3 A-A) og l¢ft av dgren.

Fig.3B

Fig.3C

3. For a lette installasjon ytterligere, ta ut brennplater (fig.
3B-G/F), hvelv (fig. 3C-A), ledeplate (fig. 3C-B), kubbestopper
(fig. 3B-C), innerbunn (fig. 3B-D) og askerist (fig. 3B-E). Se
avsnitt 4.1 Utskifting av brennplater/hvelv/ledeplate.”



Feste av bein og skjermplate mot gulv

Fig.4

4. Demonterinnsatsens skjermplate ved a skru ut gvre skrue pa
begge sider av innsatsen (fig. 4 A). Lgsne de nedre skruene
(fig. 4 B) og trekk skjermplaten opp og Igft av.

5. Llegginnsatsen forsiktig ned pa ryggen (bruk gjerne trepallen
og pappemballasje pa gulvet for a beskytte dette).

NORSK

8. Reis brennkammeret opp.
9. Finjustering av beina gjores fgrst nar innsatsen er
proveoppstilt.

Fig.7

10. Brikken (fig. 7 A) bgr plasseres under skruehodene, bade for
a beskytte underlaget, og for 3 hindre at innsatsen forskyver
seg. Finjustering gjgres ved hjelp av M10 x 45 mm skruer (fig. 7 B)
som er festet til skjptestykkene.

Fig.s

6. Monterde 4 beina (fig. 5 A) med de 4 skjptestykkene (fig.5 C)
med 4 stk. skruer og muttere som ligger i en pose i esken.

Fig.6

7. Monter deretter disse pa innsatsen ved hjelp av 4 skruer
M8 x 25 mm kravehode (fig. 6 B). Skruene er festet til
innsatsbunnen fra for. Juster skjptestykkene slik at pnsket
hgyde oppnas.

Fig.8

1. Plasser skjermplaten (fig. 8 A) pa skjptestykkene til beina
pa innsatsen.

12. Sett pa plass igjen alle delene som ble fjernet for 3 lette
handteringen av innsatsen.

13.  Tilbakemonter skjermplaten som tidligere ble fjernet (se pkt. 4).
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Fig.9

14. Skru av gvre skjermplate bak (fig. 9 A). Snu den opp ned og
skru fast med hjelp av de samme skruene den tidligere var
festet med.

Fig.10

Kubbestopper

Kubbestopper tres pa knastene (fig. 10 A) pa baksiden av
frontrammen.

3.7 Oppstilling/installasjon

Montering til skorstein

1. Innsatsen bgr prgvemonteres fgrst, uten at det taes hull i
skorstein. Se (fig. 1) for brannmurmal.

2. Innsatsen skal monteres med @200 mm reykrgr. Dette skal
vaere av godkjent tykkelse.

3. Plasserinnsatsen i sin endelige posisjon.

Fig.1

4. Ved hjelp av pakningssnor (fig. 11 A) plasseres rgykrgret i
innsatsens rgykuttak.

NB! Det er viktig at sammenfgyningene er helt tette. Luftlekkasje
e.l. kan gdelegge funksjonen.

3.8 Kontroll av funksjoner

Nar innsatsen er oppstillt, kontroller betjeningsorganene. Disse
skal bevege seg lett, og virke tilfredsstillende.

Fig.12

Opptenningsventil (fig.12 A)
Trukket ut apen
Skjgvet inn stengt



4.0 Service

Advarsel! Enhver ikke autorisert endring av produktet er ulovlig!
Det ma kun brukes originale reservedeler!

4.1 Utskifting av brennplater/hvelv/
ledeplate

Fig.13

1. Loft opp hvelvet (fig.13 A), fjern venstre sidebrennplate (fig.13 B),
kant ned hvelvet.

2. Fjern hpyre sidebrennplate og bakre brennplate (fig. 13 C).

3. Fjern ledeplaten (fig.13 D).

4.2 Demontering/montering av dor

For a ta av dgren ma denne apnes.
1. SIa ut hengselsdubbene og lgft av dgren (fig. 3).

5.0 Tilleggsutstyr

5.1 Dekor ramme
Kat. nr.361048

5.2 Askelgsning

Kat. nr.341245

NORSK
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SINTEF Q

HORSK
AKKREDITERING
TEST 014

PROVNINGSATTEST

Uddrag af rapport nr. 102043.07B

Rekvirent og producent:

Jotul AS

Postboks 1411
1602 Fredrikstad

Ovn type: Jotul 1 570

Testmetode: Emission 1 henhold til NS 3058

Prevningsresultater

Partikelemission efter NS 3058: 2,44 g/kg (maks 10 g/kg)
(middelvaerdi, i klasse 2 belastningsomrade 4)

Maksimal udslip i en enkelt proving: 2,70 g/kg (maks 20 g/kg)
Uddrag af rapport nr. 102043.07B
Nominel effekt: 14 kW
Brandsel: Brande
Bemzrk venligst, at de oplyste vardier er uddrag fra prevningsrapporten. Ovnen kan ikke

reguleres lavere enn belastningsomride 4 i klasse 2, med ventiler pd minimum (etter NS 3058).
SINTEF NBL as er notificeret provningsorgan med ID-nr. 1084

Trondheim, 2010-05-12 Skorstensfejerpitegning
< 7
Bstrthr sl
Asbjern @stnor, fagansvarlig Dato, underskrift

Det attesteres hermed at ovenfor nevnte fyringsanleg opfylder emissionskravene i:

Bilag 1 til bekendtgorelse nr. 1432 af 11 december 2007 vedr. regulering af lufiforurening fra
brendeovne og breendekedler samt visse andre anleeg til energiproduktion.

SINTEF NBL as
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 89 E-post nbli@nbl.sintef.no
Besgksadresse: Tillerbruvegen 202 Telefaks: 73 59 10 44 Internet; nbl.sintef.no

Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA
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Product
Jotul
A ——— C€

Der er pa alle vores produkter et
skilt, der angiver serienummer og ar.
Skriv dette nummer pa det angivne
sted i installationsanvisningen.
Dette serienummer skal altid
oplyses ved kontakt med forhandler
eller Jgtul.

Norway [Kiasse I

st Serial no.

Jotul AS
POB 1441

N-1602 Fredrikstad
Norway
| Norway

DANSK
1.0 Forhold tilmyndighederne

Installationen af en braendeovn skal overholde det pag=ldende
lands love og regler.

Alle lokale forordninger, inkl. de forordninger der henviser
til nationale og europaeiske standarder, skal overholdes ved
installationen af produktet.

Produktet er vedlagt bade en installationsmanual med
tekniske data og en generel brugs- og vedligeholdelsesmanual.
Installationen kan fgrst tages i brug, nar den er godkendt af en
skorstensfejer.

Pa skeermpladen pa produktets bagside er der monteret et
godkendelsesskilt af varmebestandigt materiale. Det indeholder
oplysninger om identifikation og dokumentation af produktet.

2.0 Tekniske data

Materiale: Stpbejern

Overfladebehandling: Sort lak

Braendselstype: Trae

Maks. treelengde: 55Cm

Rogudtag: Top

Rogrgrsdimension: @ 200 mm/314 cm2 tvaersnit

Vaegt ca.: 220 kg

Ekstraudstyr: Pynteramme, indvendig
askelgsning,

Produktmal, afstande Se fig.1

Tekniske data iht. EN 13229

Nominel varmeafgivelse: 14,0 kW

Rpggas massestrom: 13,2 8/s

Anbefalet skorstenstraek: 12 Pa

Virkningsgrad: 77%@14,0 kW

CO-emission (13% O,) 0,12 %

Rpggastemperatur: 265C

Driftsform: Kontinuerlig

Treeforbrug

Jotul 1570 har med sin virkningsgrad en nominel varmeafgivelse
pa 14,0 kW.Traeforbrug ved nominel varmeafgivelse: Ca. 4,0 kg/t.
Stprrelsen pa braendet ber vaere:

Optandingstra (fint kigvet tre):

Laengde: ca.3ocm

Diameter: 2-5cm

Meangde pr. optaending: 6-8 stk.

Trze (klgvet trae):

Anbefalet lzzngde: 30-50cm

Diameter: 12-15.cm
Pdfyldningsinterval: Ca. hvert 65. minut
lleegningsstgrrelse: 4,3 kg (nominel effekt)
Mengde pr. ilegning: 4 stk.

Nominel varmeafgivelse opnas ved ca. 30 % &abning af
optandingsventilen (fig. 12 B) og 60 % af luftventilen (fig. 12 A).
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3.0 Installation

3.1 Gulv

Fundament

Man skal sikre sig, at fundamentet er dimensioneret til
braendeovnen. Se «2.0 Tekniske data» for angivelse af vaegt.

Krav til beskyttelse af traegulve under
ildstedet

Jptul 1 570 har en skaermplade nedenunder, der skaermer for
straling mod gulv. Produktet kan derfor placeres direkte pa et
treegulv, der er dekket af en plade af metal eller andet egnet ikke-
breendbart materiale. Anbefalet tykkelse min. 0,9 mm. Pladen
skal daekke hele gulvfladen inde i omramningen.

Det anbefales at fjerne gulve, der ikke er monteret pa
fundamentet - sakaldte flydende gulve - ved en installation.
Eventuelle gulvbelaegninger af braeendbart materiale, sdsom
linoleum, gulvtaepper osv., skal fjernes under gulvpladen.

Krav til beskyttelse af breendbart gulv foran
braendeovnen.

Gulvet foran breendeovnen skal beskyttes af en plade i metal
eller andet ikke-braendbart materiale. Anbefalet tykkelse er
minimum 0,9 mm.

Gulvpladen skal overholde nationale love og regler.

For Norge: Min. 300 mm foran ilaegningsabning, og bredde
minimum som ilaegningsabningen.

Kontakt de lokale bygningsmyndigheder/teknisk forvaltning
vedr@rende restriktioner og installationskrav.

3.2 Vaegge

Afstand til breendbar vaeg beskyttet af
isolation (fig. 1)
Krav til isolation

100 mm brandmur eller 50 mm kalciumsilikat + 50 mm stenuld
120 kg/m3 forsynet med alufolie pa den ene side.

Afstand til braendbar vaeg beskyttet af
brandmur (fig. 1)

Krav til forskriftsmaessig brandmur

Brandmuren skal veere minimum 100 mm tyk og udfert i teglsten,
betonsten eller letbeton + 50 mm isolation. Andre materialer og
konstruktioner med tilfredsstillende dokumentation kan ogsa
benyttes.

Kontakt de lokale bygningsmyndigheder/teknisk forvaltning
vedrgrende restriktioner og installationskrav.

Afstand til ikke-brendbar vaeg (fig. 1)

Ved ikke-braendbar vaeg forstas her en ikke-bzerende vaeg af
gennemgaende murvark/beton.

DANSK

Krav til pejseomramning

Pejseomramningen skal laves i et ikke-braendbart materiale
Bemaerk, at hele bagvaeggen og evt. sidevaeg inden for
omramningen skal vaere daekket af isolation/brandmur.

Hvis pejsekappen fores til loftet, og loftet er af breendbart
materiale, skal der over toppen af varmekammeret og over
kappens ventiler laves et ekstra loft inden i omramningen for
at forhindre opvarmning af loftet. Brug for eksempel 100 mm
tyk stenuld pa en stalplade min. 0,9 mm (A). Se fig. 2. Se¢rg for
udluftning (B) i toppen af pejsekappen - f.eks. spalte mod loft.

3.3 Luftcirkulation

fig. 2

Skorsten

« 750Ccm”

Halvisoleret
rogror
[s)
=)
AT o
Skaermet )
rogror 1000 cm
2
4= J50CmM

1L
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Mellem indsatsen og murvaerket skal der stremme luft,og det er
meget vigtigt, at der er fri lufttilfersel til luftindtagene.

De luftarealer, der er angivet i teksten, er minimumskrav.
Ngdvendige luftabninger (cirkulationsluft):

Sokkel: Minimum 750 cm? fri abning.

Haette: Minimum 1000 cm? fri §bning.

Dette giver sikkerhed for, at varmeakkumuleringen inde i
omramningen ikke bliver for stor, og at varmeafgivelsen til
rummet bliver tilstraekkelig.

Hvis huset er taet, bor rummet udstyres med ekstra
frisklufttilfgrsel f.eks. gennem en separat kanal under
ildstedet. Friskluftkanalen bgr vzere sa lige som muligt
og vaere udfert i et ikke breendbart materiale. Den skal
kunne lukkes af med et spjaeld for at holde kold luft
ude, nar breendeovnen ikke er i brug. Benyt gerne Jotuls
friskluftspjaeld kat. nr. 340654.

3.4 Loft

Braendeovn kan monteres,sa varmluftsabningens overkant
er min. 600 mm under loft af braendbart materiale. Se
fig. 2. Sprg for udluftning i toppen af pejsekappen - f.eks.
spalte mod loft.

3.5 Skorsten og regror

«  Braendeovnen ma kun tilsluttes skorsten og rpgror, der er
godkendst til fastbraendsel med en rgggastemperatur som
angivet i «2.0 Tekniske data».

« Skorstenstvaersnittet skal minimum vare tilpasset
braendeovnen.Brug gerne «2.0 Tekniske data» ved beregning
af det rigtige skorstenstvaersnit.

« Tilslutning til skorsten skal udfgres i henhold til
skorstensleverandgrens monteringsanvisninger.

« Fprderlaves huliskorstenen,bgr breendeovnen prgveopstilles
med henblik pa korrekt afmaerkning for placering af
braendeovn og hul i skorstenen. Se fig. 1for minimumsmal.

« Sorg for, at rogroret stiger hele vejen frem til skorstenen.

« Brug regrgrsbpjning med fejedgr for at sikre fejemulighed
ved bagudtaget.

«  Veropmarksom pa, at det er meget vigtigt, at tilslutninger
har en vis fleksibilitet. Dette forhindrer, at bevaegelser i
installationen fgrer til revnedannelser.

+ Anbefalet skorstenstraek, se «2.0 Tekniske data». For
regrorsdimension med det pagzeldende tvaersnit, se «2.0
Tekniske data».

OBS! Den mindste anbefalede skorstenslengde er 3,5 m fra

rpgrorsindfgringen. Ved for hgjt traek kan man installere og

betjene et rpgrersspjaeld til regulering af traekket.

Der md ikke overfpres vaegt fra pejsekonstruktionen til skorstenen.

Pejsekonstruktionen md ikke hindre skorstenens mulighed for at

kunne bevaege sig og md ikke forankres til skorstenen.

Anbefalet skorstenstraek, se «2.0 Tekniske data». Ved for hgjt
traek kan man installere og betjene et regrorsspjzeld til regulering
af traekket.
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3.6 Klarggring/montering

NB! Kontrollér, at breendeovnen er uden skader, for installationen
pabegyndes. Produktet er tungt! Serg for hjalp ved opsaetning
og montering.

Nar indsatsen er pakket ud, skal esken med indhold tages ud.
Fjern dgren for at lette installationen.

Fig.3A

1. Abndgren.
2. Sld haengseltapperne ud (fig. 3 A-A) og Igft deren af.

Fig.3B

Fig.3C

3. For at lette installationen yderligere tages fplgende ud:
Braendplader (fig. 3B-G/F), regvenderplade (fig. 3C-A),
ledeplade (fig. 3C-B), askeliste (fig. 3B-C), indvendig bund
(fig. 3B-D) og askerist (fig. 3B-E). Se afsnit «4.1 Udskiftning
af braendplader/rggvenderplade/ledeplade».



Montering af ben og skaermplade mod gulv

Fig.4

4. Afmonter indsatsens skeermplade ved at skrue den gverste
skrue ud pa begge sider af indsatsen (fig. 4 A). Lgsn de
nederste skruer (fig. 4 B), og traek skeermpladen op, og Ipft
den af.

5. Leaeg indsatsen forsigtigt ned pa ryggen (brug gerne
traepallen og papiremballage pa gulvet for at beskytte det).

DANSK

Fig.7

10. Skiven (fig. 7 A) bor placeres under skruehovederne bade
for at beskytte underlaget og for at forhindre, at indsatsen
forskyder sig. Finjustering foretages ved hjzelp af M10 x 45
mm skruer (fig.7 B), som er monteret pa forlaengerstykkerne.

Fig.5

6. Saml de 4 ben (fig. 5 A) med de 4 forlaengerstykker (fig. 5 C)
ved hjaelp af 4 stk. skruer og metrikker, som ligger i en pose
i aesken.

Fig.6

7. Montér derefter disse pa indsatsen ved hjalp af 4
undersankskruer M8 x 25 mm (fig. 6 B). Skruerne er monteret
iindsatsens bund.Justér forlzngerstykkerne, sdledes at den
pnskede h¢ﬂde opnas.

Rejs breendkammeret op.

Finjustering af ben foretages forst, nar indsatsen er

proveopstillet.

© %

Fig.8

1. Placér skaermpladen (fig. 8 A) pa forlengerstykkerne til
indsatsens ben.

12. Seet alle dele, som blev fjernet for at lette handteringen af
indsatsen, pa plads igen.

13. Seet skaeermpladen, som blev fjernet tidligere, tilbage (se

pkt. 4).
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Fig.9

14. Skruden gverste skeermplade bagpa af (fig. 9 A). Vend den om,
og skru den fast ved hjaelp af de samme skruer, den tidligere
var monteret med.

Fig.10

Askeliste

Askelisten fores pa knasterne (fig. 10 A) pa bagsiden af
frontrammen.
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3.7 Opstilling/installation

Montering til skorsten

1. Indsatsen bgr prevemonteres, for der laves hul i skorstenen.
Se (fig. 1)for brandmursmal.

2. Indsatsen skal monteres med @200 mm rggrgr. Dette skal
veere af en godkendt tykkelse.

3. Placérindsatsen i dens endelige position.

Fig.1n

4. Ved hjaelp af pakningssnor (fig. 11 A) placeres rpgroret i
indsatsens rggudtag.

NB! Det er vigtigt, at sammenfgjningerne er helt teette.
Luftlaekage el. lign. kan gdelaegge funktionen..

3.8 Kontrol af funktioner

Nar indsatsen er stillet op, skal betjeningsanordningerne
kontrolleres. Disse skal bevaege sig let og fungere tilfredsstillende.

Fig.12

Optandingsventil (fig. 12 A)
Trukket ud = Aben
Skubbet ind = Lukket



4.0 Service

Advarsel! Enhver ikke-autoriseret 2endring af produktet er ulovlig!
Der ma kun bruges originale reservedele!

4.1 Udskiftning af braendplader/
regvenderplade/ledeplade

Fig.13

Irmc

1. Loft regvenderpladen (fig. 13 A), fjern venstre sidebraendplade
(fig. 13 B), for regvenderpladen ned.

2. Fjern hgjre sidebraendplade og bageste braendplade (fig. 13 C).

3. Fjern ledepladen (fig. 13 D).

4.2 Afmontering/montering af dor

Dogren skal abnes, for at den kan afmonteres.
1. SIa haengseltapperne ud, og lgft deren af dgren (fig. 3).

5.0 Ekstraudstyr

5.1 Pynteramme
Kat. nr.361048

5.2 Askelgsning

Kat. nr.341245

DANSK

17



SVENSKA
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8.0 Anvindning

9.0 Underhall

10.0 Driftproblem - felsdkning

Jotul
b it C€

= ] Jotul.

\ Pa alla vara produkter finns det
en etikett som visar serienummer
och ar. Skriv detta nummer
pa den plats som anges i
installationsinstruktionerna.

Uppge alltid detta nummer nér du
kontaktar din aterforsaljare eller

e e Serial no.
Jotul AS
POB 1441

N-1602 Fredrikstad
Norway
N
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1.0 Kontroll och lagstiftning

Eldstad maste installeras enligt géllande nationella lagar och
foreskrifter.

Alla lokala foreskrifter samt géllande nationella och europeiska
standarder ska foljas vid installation av produkten.

En installationsmanual med tekniska data och en allman
anvandnings- och underhallsmanual medféljer produkten.
Installationen ska kontrolleras av behorig kontrollant innan den
far tas i bruk.

Pavarmeskolden pa produktens baksida finnsen godkannandeskylt

av varmebestandigt material. Den innehaller produktdata
(serienummer, tillverkningsar etc.).

2.0 Tekniska data

Material: Gjutjarn

Ytbehandling: Svart lack

Typ av bransle: Ved

Max. langd pa vedtran: 55Cm

Rokuttag: Upptill

Dimension rokror: ® 200 mm/314 cm? tvirsnitt

Vikt ca: 220 kg

Tillval: Dekorram, invandig
asklosning

Produktmatt, avstand: Se bild 1

Tekniska data enligt EN 13229

Nominell varmeavgivning: 14,0 kW

Rokgasflode: 13,28/

Rekommenderat skorstensdrag: 12 Pa

Verkningsgrad: 77 % vid 14,0 kW

CO-emission (13% O, ): 0,12 %

Rokgastemperatur: 265°C

Driftsatt: Kontinuerligt

Vedforbrukning

Jotul 1570 har med sinverkningsgrad en nominell virmeavgivning
pa 14,0 kW. Vedférbrukning vid nominell virmeavgivning: Ca 4,0
kg/timme. Rekommenderad vedstorlek:

Tdndved (tunna vedtrdin):

Ldngd: ca3ocm
Diameter: 2-5cm
Antal vedtrdn per brastdindning: 6-8 st.

Ved (kluven ved):

Rekommenderad ldngd: 30-50cm

Diameter: 12—15 cm
Pdfyllningsintervall: ca var 65:e minut
Pdfyllningsmdngd: 4,3 kg (nominell effekt)

Antal vedtrin per pdfyllning: 4 st.

Nominell virmeavgivning uppnas nir tindventilen (bild 12 B) &r
oppnad ca 30 % och luftventilen (bild 12 A) &r 6ppnad ca 60 %.
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SVENSKA
3.0 Installation

3.1 Golv

Fundament

Fundamentet maste vara dimensionerat for eldstaden. Se «2.0
Tekniska data» for viktuppgift.

Erforderligt skydd av tragolv under eldstaden
Jotul 1 570 har en varmeskold pa undersidan som skyddar
golvet mot varmestralning. Produkten kan darfor placeras
direkt pa ett tragolv som ar tackt med en platta av metall eller
annat icke brannbart material. Rekommenderad tjocklek min.
0,9 mm. Platen ska tacka hela golvytan inuti omramningen.

Vi rekommenderar att du tar bort golv som inte ar férankrat i
det birande underlaget - s.k. flytande golv — under kaminen.
Golvbeldggning av brannbart material som linoleum, mattor etc.
maste avlagsnas under eldstadsplanen.

Erforderligt skydd av briannbart golv framfor
eldstaden

Golvet framfor kaminen maste skyddas med en platta av metall
eller annat icke brannbart material. Rekommenderad tjocklek
min. 0,9 mm.

Eldstadsplanen maste uppfylla kraven enligt gillande
nationella lagar och féreskrifter.

For Sverige: Minst 300 mm framfor eldstadens 6ppning med
minst samma bredd som eldstadens 6ppning.

Vid osdkerhet gdllande lag- och sdkerhetskrav, kontakta
skorstensfejarmdstaren eller byggnadsmyndigheten.

3.2 Vagg

Avstand till brannbar vigg med isolering
(bild 1)
Erforderlig isolering

100 mm brandmur eller 50 mm kalciumsilikat + 50 mm stenull
120 kg/m3 aluminiumlaminerad pa en sida.

Avstand till brannbar vagg med brandmur
(bild 1)

Erforderlig brandmur enligt gillande féreskrifter
Brandmuren ska vara minst 100 mm tjock och vara byggd av
tegelsten, betongsten eller Idttbetong + 50 mm isolering. Andra
material och konstruktioner med foreskriftsenlig dokumentation
kan ocksa anvandas.

Vid osdkerhet gdllande lag- och sdkerhetskrav, kontakta
skorstensfejarmdstaren eller byggnadsmyndigheten.

Avstand till icke brannbar vagg (bild 1)

Med icke brannbar vagg menas har en icke barande vagg av
massivt murverk/betong.

20

Erforderlig omramning

Omramningen maste besta av icke brannbart material.

OBS! Hela bakvaggen och eventuellt sidovaggen innanfor
omramningen maste vara tackt med isolering/brandmur.

Om insatsens kapa muras upp till taket och taket arav brannbart
material, maste en extra isolering installeras dver insatsens
overdel och kapans ventiler for att forhindra uppvarmning av
taket. Anvand till exempel: Stenull 100 mm ovanpa en stalplatta
min. 0,9 mm (A). Se bild 2. Sdkerstall ventilation (B) i kaminens
overdel, genom t.ex. spalt till tak.

3.3 Luftcirkulation

bild 2

6oo

2
1000 cm
-

Skorsten

« 750Cm?

Halvisolerad
rokror

Skarmad
rokror

Mellan insatsen och murverket ska det stromma luft, och det
ar mycket viktigt att det finns fri lufttillforsel till luftventilerna.

Nedan angiven luftarea dr minimikrav.
Nodvandiga luftéppningar (cirkulationsluft):
Sockel: Fri ppning pa minst 750 cma.

Huv:  Fri 6ppning pa minst 1000 cma2.



Detta kravs for att varmeuppbyggnaden inuti omramningen
inte ska bli for stor och att varmeavgivningen till rummet blir
tillracklig.

Om huset ar tatt bor rummet utrustas med extra
frisklufttillforsel, t.ex. via en separat kanal under kaminen.
Friskluftkanalen bor vara sa rak som majligt och ska besta
av icke brannbart material. Kanalen maste kunna stangas
av med ett spjall sa att kalluft halls ute nar kaminen
inte anvands. Anvand garna Jptuls friskluftsspjall, art.nr

340654.

3.4 Tak

Kaminen kan monteras med varmluftsoppningens
6verkant min. 600 mm under tak av brannbart material.
Se bild 2. Sakerstall ventilation i kaminens 6verdel, genom
t.ex. spalt till tak.

3.5 Skorsten och rokror

+ Eldstaden far endast anslutas till skorsten och rokrér
som ar godkanda for kaminer for fasta branslen, med den
rokgastemperatur som anges under «2.0 Tekniska data».

+ Skorstenens tvarsnitt maste vara anpassat efter eldstaden. Se
«2.0Tekniska data» for berakning av korrekt skorstenstvarsnitt.

+ Anslutning till skorsten maste utféras enligt
skorstensleverantérens monteringsanvisningar.

+ Innan du gor hal i skorstenen bor du stélla upp eldstaden pa
prov, for korrekt markering av dess placering och for halet i
skorstenen. Se bild 1 for minimimatt.

« Kontrollera att rokréret har stigning hela vagen fram till
skorstenen.

e Anvand knaror med renslucka for att sakerstadlla
sotningsmojlighet vid bakuttaget.

« OBS! Anslutningarna maste vara flexibla. | annat fall kan
sprickor uppsta pa grund av rorelser i installationen.

» Rekommenderat skorstensdrag, se «2.0 Tekniska data».
For rokrorets dimension med tillhérande tvarsnitt, se «2.0
Tekniska data».

OBS! Minsta rekommenderad skorstenslangd ar 3,5 m fran

rokrorsinféringen. Vid for stort drag kan man installera ett

rokrorsspjall sa att draget kan regleras.

Kaminkonstruktionens vikt fdr inte belasta skorstenen.

Kaminkonstruktionen fdr inte hindra skorstenens méjlighet att

kunna réra sig och fdr inte férankras i skorstenen.

Rekommenderat skorstensdrag, se «2.0 Tekniska data». Vid for
stort drag kan man installera ett r6krorsspjall sa att draget kan
regleras.

3.6 Forberedelse/montering

OBS! Kontrollera att eldstaden &r fri fran skador innan
installationen pabarjas. Produkten &r tung! Anlita hjdlp vid
uppstallning och montering.

Packa upp insatsen och ta ut kartongen med innehall.Ta av luckan
for att underlatta installationen.

SVENSKA

Bild3A

1. Oppna luckan.
2. Knacka ut gangjarnstapparna (bild 3 A-A) och lyft av luckan.

Bild3C

3. For att ytterligare underldtta installationen, ta ut
eldstadsbekladnad (bild 3B-G/F), rokhylla (bild 3C-A), dvre
rokhylla (bild 3C-B), brasbegransare (bild 3B-C), innerbotten
(bild 3B-D) och askgaller (bild 3B-E). Se avsnitt ”4.1 Byte av
eldstadsbekladnad/rokhylla/évre rékhylla.”
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Fastsattning av ben och viarmeskold mot
golv

Bild 4

4. Demontera insatsens varmeskold genom att skruva ut
den 6vre skruven pa vardera sidan om insatsen (bild 4 A).
Lossa de nedre skruvarna (bild 4 B) och dra upp och lyft av
varmeskolden.

5. Lagg forsiktigt ned insatsen pa golvet med baksidan nedat
(anvand gérna trapallen och pappemballaget for att skydda
golvet).

Bild 6

7. Montera darefter dessa pa insatsen med fyra skruvar M8x25
mm med férsankta huvuden (bild 6 B). Skruvarna &r redan
fasta i insatsens botten. Justera skarvstyckena till 6nskad
héjd.

8. Resuppinsatsen.

9. Benen finjusteras forst nar insatsen stallts upp pa prov.

Bild 5

6. Montera de fyra benen (bild 5 A) med de fyra skarvstyckena
(bild 5 C) med fyra skruvar och muttrar som ligger i en pase
i kartongen.
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Bild 7

10. Brickan (bild 7 A) bor placeras under skruvhuvudena, bade
for att skydda underlaget och forhindra att insatsen forskjuts.
Finjustering gors med skruvar M1ox45 mm (bild 7 B), som ar
fastade i skarvstyckena.

Bild 8

1. Placera varmeskdlden (bild 8 A) pa skarvstyckena pa benen
pa insatsen.



12. Satt tillbaka alla delar som togs bort for att underlatta
hanteringen av insatsen.
13. Satt tillbaka den demonterade varmeskdlden (se punkt g).

Bild 9

14. Skruva loss den 6vre varmeskélden bak (bild g A). Vand den
upp och ned och skruva fast den med samma skruvar som
den tidigare var fastskruvad med.

Bild 10

Brasbegransare

Brasbegransaren trds pa tapparna (bild 10 A) pa baksidan av
frontramen.

SVENSKA
3.7 Uppstéllning/installation

Montering till skorsten

1. Insatsen bor provmonteras innan nagot hal gors i skorstenen.
Se (bild 1) for brandmursmatt.

2. Insatsen ska monteras med rokror @ 200 mm. Detta ska vara
av godkand tjocklek.

3. Placerainsatsenidet lage den ska ha.

Bild 11

4. Med hjalp av packningsband (bild 11 A) placeras rokroret i
insatsens rokuttag.

OBS! Det ar viktigt att sammanfogningarna ar helt tata.
Luftlackage och liknande kan forhindra funktionen.
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3.8 Kontroll av funktioner

Kontrollera alltid reglagen nar insatsen ar uppstalld. De ska rora
sig 1att och fungera korrekt.

Bild 12

Tandventil (bild 12 A)
Utdragen
Inskjuten

oppen
stangd
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4.0 Service

Varning! Det ar forbjudet att goéra obehdriga andringar av
produkten! Endast originaldelar far anvandas!

4.1 Byte av eldstadsbekladnad/rokhylla/
ovre rokhylla.

Bild 13

1. Lyft upp rékhyllan (bild 13 A), avlagsna den vanstra
sidobekladnaden (bild 13 B) och ta ned rékhyllan.

2. Ta bort den hogra sidobeklddnaden och den bakre
eldstadsbekladnaden (bild 13 C).

3. Avlagsna den dvre rokhyllan (bild 13 D).

4.2 Demontering/montering av lucka

For att luckan ska kunna tas av maste den 6ppnas.
1. Knacka ut gangjarnstapparna (bild 3) och lyft av luckan.

5.0 Tillsatsutrustning

5.1 Dekorram
Art.nr 361048

5.2 Asklosning
Art.nr 341245



Sisdllysluettelo

1.0 Viranomaisvaatimukset .............ccceeueeeuunn..ee. 25
2.0 Tekniset tiedot ........cceevveeeveecreecreecreeereecsneenne 25
3.0 ASENNUS ...ceeeeeeeeennecssessssssssssssessassssasssssssssssssans 27
4.0 HUOIO ...uueeeeeeeceeeceeecseeecceeeecsneeecsneeennnne 31
5.0 Lisavarusteet .......cccoeeieecrreeeeeccrnneeeccrsneeeeecens 31

Yleiset kaytto- ja huolto-ohjeet
6.0 Turvallisuutta koskevat ohjeet
7.0 Polttopuiden valinta

8.0 Kaytto

9.0 Huolto

10.0 Ongelmien selvittaminen

SUOMI

1.0 Viranomaisvaatimukset

Tulisija tulee asentaa kunkin maan lakien ja maardaysten
mukaisesti.

Tuotetta asennettaessa on noudatettava paikallisia maarayksia
myos niiltd osin kuin niissa viitataan kansallisiin ja eurooppalaisiin
standardeihin.

Tulisijan mukana toimitetaan pystytys-, asennus- ja kdyttoohjeet.
Tulisija voidaan ottaa kdyttoon vasta, kun sen on tarkastanut
valtuutettu tarkastaja.

Kuumuutta kestavasta materiaalista valmistettu tyyppikilpi on

sijoitettu tulisijan taakse. Siita kayvat ilmi tuotteen tunniste- ja
dokumentaatiotiedot.

2.0 Tekniset tiedot

Materiaali: Valurauta
Pintakasittely: Musta maali
Poltettava materiaali: Polttopuut

Polttopuiden max-pituus: 55Cm

Savuputkiliitanta: Paalta

Savuputken mitat: @ 200 mm/314 cm?
(poikkipinta-ala)

Paino n.: 220 kg

Lisavarusteet: Luukun kehys, tuhkalaatikko
tulisijan sisalla

Mitat, etaisyydet Ks. kuva 1
Tekniset tiedot (EN 13229)
Nimellislammonantoteho: 14,0 kW
Savukaasun virtaus: 13,28/s

Suositeltava veto savupiipussa: 12 Pa

Hyotysuhde: 77 % teholla 14,0 kW
CO-paasto (13% O,) 0,12 %

Savukaasun lampétila: 265 C

Kayttotapa: Jatkuva

Polttopuiden kulutus

Jotul 1 570 -mallin nimellislammodnantoteho on sen
hyotysuhteella 14,0 kW. Jgtul 1 570 -mallin polttopuiden kulutus
nimellislammonantoteholla: n. 4,0 kg/h. Polttopuiden koko:

Sytytysvaiheessa (pieniksi pilkotut puut):

Pituus: n.zocm

Halkaisija: 2-5cm

Mddird sytytyskertaa kohti: 6-8kpl.

Polttopuut (halkaistut puut):

Suositeltava pituus: 30-50Ccm
Halkaisija: 12-15¢cm

Lisdysvaili: n. 65 minuutin vilein
Madidrd lisdyskertaa kohti: 4,3 kg (nimellisteho)

Kappalemdidird lisdyskertaa kohti: 4 kpl.

Nimellislaimmaodnantoteho saavutetaan, kun sytytysventtiili on
n.30% auki (kuva 12 B) ja ilmaventtiili 60 % auki (kuva 12 A) .
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3.0 Asennus

3.1 Lattia

Perustus

Onvarmistettava, etta lattia on mitoitettu koko tulisijan painolle
riittavan kestavaksi. Ks. tulisijan painoa koskevat tiedot kohdasta
«2.0 Tekniset tiedot».

Tulisijan alla olevan puulattian suojaaminen
Jptul | 570 -takkasydamessa on suojalevy, joka suojaa
lattiaa lampdsateilylta. Tulisija voidaan siksi pystyttaa
suoraan puulattialle metallista tai muusta palamattomasta
materiaalista valmistetun levyn paille. Levyn suositeltava
paksuus vah. 0,9 mm. Levyn tulee peittda koko lattiapinta
elementtitakan sisapuolella.

Lattia, joka ei ole kiinni perustuksessa - ns. kelluva lattia - on
suositeltavaa poistaa tulisijan alta.

Mahdollinen palavasta materiaalista valmistettu lattiapinnoite,
kuten linoleumi, kokolattiamatto tms. on poistettava tulisijan
alta.

Palavasta materiaalista valmistetun lattian
suojaaminen tulisijan etupuolella

Tulisijan etupuolelle on laitettava metallista tai muusta
palamattomasta materiaalista valmistettu levy. Sen suositeltava
paksuus on vahintddn o,9 mm.

Lattialevyn tulee olla paikallisten lakien ja maardysten
mukainen.

Suomessa: Vah. 400 mm luukun etupuolella ja levyn on oltava
vahintaan tulisijan luukun levyinen.

Kysy asennusta koskevia vaatimuksia ja rajoituksia paikallisilta
rakennusviranomaisilta.

3.2 Seina

Etdisyys palavasta materiaalista
valmistettuun eristettyyn seinaan (kuva 1)

Eristysta koskevat vaatimukset

100 mm paksu palomuuri tai 50 mm kalsiumsilikaattilevy + 50
mm kivivillaa (120 kg/m3) joka on pinnoitettu toiselta puolelta
alumiinilla.

Etdisyys palomuurilla suojattuun seinadan
(kuva 1)

Maiardysten mukaista palomuuria koskevat vaatimukset
Palomuurin on oltava vahintdan 100 mm paksu ja sen on oltava
muurattu tiilista, betoniharkoista tai valmistettu kevytbetonista
+50 mm:n eriste. My6s muita vaatimukset tayttavia materiaaleja
ja rakenteita voidaan kayttaa.

Kysy asennusta koskevia vaatimuksia ja rajoituksia paikallisilta
rakennusviranomaisilta.

Etdisyys palamattomasta materiaalista
valmistettuun seindan (kuva 1)

Palamattomasta materiaalista valmistetulla seinalla tarkoitetaan
tdssa ei-kantavaa seinda, joka on kokonaan muurattu tai valettu
betonista.

SUOMI

Elementtitakkaa koskevat vaatimukset

Elementtitakan tulee olla valmistettu palamattomasta
materiaalista

Huomaa, ettd koko elementtitakan takaseinan ja mahdollisesti
sivuseinan tulee olla suojattuja eristeelld/palomuurilla.

Mikali tulisijan kupuosa muurataan kattoon saakka ja katto
on valmistettu palavasta materiaalista, on katto kupuosan ja
kupuosan venttiilien yldpuolella suojattava kuumenemiselta.
Katto voidaan suojata esim.100 mm paksulla kivivillalla ja vdah.o,9
mm paksulla teraslevylla (A). Ks. kuva 2. Huolehdiilmankierrosta
(B) kupuosan ylapuolella esim. jattamalla etaisyytta kattoon.

3.3 llImankierto

Kuva 2

6oo

2
1000 cm
-

Savupiippu

« 750Cm?

Puolieristetty
— .
| savupiippu

’> 0
o
— kel
Suojattu
savupiippu - 1000 cm
« 750Ccm

lIman tulee paasta kiertamaan takkasydamen ja elementtitakan
valilla ja on erittdin tarkeda, etta ilma kiertdd esteetta
ilmanottoaukkojen kohdalla.

Seuraavat mitat ovat vahimmaismittoja.
Tarvittavat ilma-aukot (ilmankiertoa varten):
Sokkeli: l1lma-aukkoa vahintaan 750 cm2.
Kupuosa: Ilma-aukkoa vahintdan 1000 cm>.

Nain voidaan varmistaa, ettei takkasydan kuumene liikaa ja etta
huonetilaan tulee riittavasti lampoa.
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Josrakennus on tiivis,huonetilaan voidaan tehda raitisilmaliitanta

esim. kayttaen tulisijan alle asennettavaa kanavointia.

Raitisilmaliitannan tulee olla mahdollisimman suora ja
valmistettu palamattomasta materiaalista. Se pitaa pystya
sulkemaan saatopellilld, jotta kylma ilma ei paase sisalle, kun
tulisijassa ei ole tulta. Asennuksessa tulee mieluiten kayttaa
Jgtulin raitisilmapeltid, tuotenro 340654.

3.4 Katto

Tulisija voidaan pystyttaa niin, ettd lampiman ilman tuloaukon
ylareunasta on etdisyytta palavasta materiaalista valmistettuun
kattoon vdh. 600 mm. Ks. kuva 2. Huolehdi ilman kierrosta
kupuosan ylapuolella esim. jattamalla etdisyytta kattoon.

3 5 Savupiippu ja savuputki

Tulisija voidaan liittaa savupiippuun ja savuputkeen, jotka
on tarkoitettu kiintedlla polttoaineella palavaan tulisijaan ja
jotka kestavat asennusohjeen kohdassa «2.0 Tekniset tiedot»
mainitun savukaasujen lampétilan.

« Savupiipun poikkipinta-alan on oltava vahintaan yhta
suuri kuin savuputken poikkipinta-alan. Katso savuputken
poikkipinta-alan laskemista koskevat ohjeet asennusohjeen
kohdasta «2.0 Tekniset tiedot.

- Liitanta savupiippuun on tehtdva savupiipun toimittajan
asennusohjeen mukaisesti

« Tulisija on pystytettava kokeeksi ennen kuin savupiippuun
tehdaan reika, jotta saadaan merkittya tulisijan ja
savupiippuun tehtdvan reian oikeat paikat. Minimimitat
kayvat ilmi kuvasta 1.

« Katso, ettd savuputki on koko matkaltaan nousukulmassa
savupiippuun saakka.

» Kaytad savuputken kulmakappaletta, jossa on nuohousluukku.

« Katso, etta liitannoista tulee hiukan joustavia. Ndin voidaan
estaa halkeamien syntyminen

» Suositeltava veto savupiipussa, ks. «2.0 Tekniset tiedot».
Savuputken mitat ja poikki-pinta-ala, ks.”2.0 Tekniset tiedot”.

HUOM.! Savupiipun suositeltava vahimmadispituus

savuputkilapiviennista on 3,5 m. Jos savupiippu vetaa liian hyvin,

vedon saatamiseksi voidaan asentaa savupelti.

Tulisijarakenteen paino ei saa kohdistua savupiippuun.

Tulisijarakenne ei saa estdd savupiipun liikkumista eikd tulisijaa

saa saa rakentaa kiinni savupiippuun.

Suositeltava veto savupiipussa, ks. «2.0 Tekniset tiedot». Jos
savupiippu vetda liian hyvin, vedon sddtamiseksi voidaan asentaa
savupelti.

3.6 Ennen asennusta

Huom.! Tarkasta ennen asennuksen aloittamista, ettei tulisija
ole vaurioitunut. Tulisija on painava! Hanki apuvoimia tulisijan
pystyttimiseen ja asennukseen.

Kun olet purkanut tulisijan pakkauksestaan, ota pois tulipesassa
oleva tarvikelaatikko. Irrota luukku asennuksen helpottamiseksi.
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Kuva3 A

1. Avaa luukku.
2. lyoirti saranatapit (kuva 3 A-A) ja nosta luukku pois.

Kuva 3B

Kuva3C

3. Asennuksen helpottamiseksi ota pois palolevyt (kuva
3B-G/F), tulipesanyldosa (kuva 3C-A), ohjauslevy (kuva 3C-B),
klapistoppari (kuva 3B-C), pohjaosa (kuva 3B-D) ja tuhkaritila
(kuva 3B-E). Ks. kohta 4.1 Palolevyjen/yldosan/ohjauslevyn
vaihtaminen.”



Jalkojen ja lattiaa lamposateilylta suojaavan
levyn kiinnittaminen

Kuva 4

4. Irrota takkasydameen kiinnitetty suojalevy avaamalla
ylemmat ruuvit takkasydamen kummallakin puolella (kuva
4 A). Avaa alemmat ruuvit (kuva 4 B), vedd suojalevya ylos
ja nosta se pois.

5. Aseta takkasydan varovasti seldlleen (suojaa lattia esim.
puisella kuljetuslavalla ja pahveilla).

SUOMI

7. Kiinnita sitten jalat takkasydameen neljalla M8 x 25 mm:n

kaulusruuvilla (kuva 6 B). Ruuvit ovat valmiiksi takkasydamen
pohjassa. Saada jalat pidennysosilla sopivan mittaisiksi.

8. Nosta tulipesa pystyyn.

9. Jalkojen hienosdatoé tehdaan vasta, kun takkasydan on
laitettu kokeeksi paikalleen.

Kuva 7

10. Ruuvien kanssa on kaytettava vililevyja (kuva 7 A) alla
olevan materiaalin suojaamiseksi ja jottei takkasydan paasisi
liilkkumaan. Jalat hienosaddetaan pidennysosissa olevilla M1o x
45 mm :n ruuveilla (kuva 7 B).

Kuva 5

6. Kiinnitd takkasydamen neljaan jalkaan (kuva 5 A) niiden
pidennysosat (kuva 5 C) tarvikelaatikon ruuvipussissa olevilla
neljalla ruuvilla ja mutterilla.

Kuva 6

Kuva 8

1. Laita suojalevy (kuva 8 A) paikalleen.

12. Laita paikoilleen kaikki osat, jotka irrotit alussa, jotta
takkasydanta olisi helpompi kasitella.

13. Laita paikalleen aikaisemmin irrotettu suojalevy (ks. kohta ).
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Kuva 9

14. Irrota takkasyddmen takana oleva ylempi suojalevy (kuva
9 A). Kdanna se ylo6salaisin ja kiinnita se samoilla ruuveilla,
joilla se oli kiinnitetty.

Kuva 10

Klapistoppari

Klapistoppari laitetaan paikalleen luukun etureunan takana
oleviin ulokkeisiin (kuva 10 A).
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3.7 Pystyttaminen/asennus

Liittaminen savupiippuun

1. Takkasydan pystytetddan ensin kokeeksi ennen kuin
savupiippuun tehdaan reika. Ks. palomuurin mitat (kuva 1).

2. Takkasydamen liittamisessa savupiippuun kdytetaan @ 200
mm:n savuputkea. Sen tulee olla paksuudeltaan maardysten
mukaista.

3. Asenna takkasydan lopullisesti paikalleen.

Kuva 11

4. Asenna savuputki takkasyddmen savuputkiliitantaan
tiivistenauhaa (kuva 11 A) kdyttaen.

Huom.! Liitdntdjen tulee olla tdysin tiiviitd. Vuotokohdat
heikentavit tulisijan toimintaa.

3.8 Toimintojen tarkastaminen

Tarkista vipujen ja kahvojen toiminta, kun takkasydan on
asennettu paikalleen. Niiden tulee liikkua kevyesti ja toimia
kunnolla.

Kuva 12

Sytytysventtiili (kuva 12 A)
Vedetty ulos = auki
Tyonnetty sisdan = suljettu



4.0 Huolto

Varoitus! Takkasyddmeen ei saa tehdd muutoksia ilman lupaa!
Takkasyddmessd on kadytettava vain alkuperdisia varaosia!

4.1 Palolevyjen/tulipesan ylaosan/
ohjauslevyn vaihtaminen

Kuva 13

Irmc

1. Nostatulipesanyldosaa (kuva13 A),irrota vasen sivupalolevy (kuva
13 B) ja kallista tulipesan yldosa alas.

2. Ota pois oikeanpuoleinen sivupalolevy ja takapalolevy (kuva
13C).

3. Ota pois ohjauslevy (kuva 13 D).

4.2 Luukun irrottaminen/asentaminen

Kun luukku halutaan irrottaa, se on ensin avattava.
1. Lyd irti saranatapit ja nosta luukku pois (kuva 3).

5.0 Lisavarusteet

5.1 Luukun kehys

Tuotenro 361048

5.2 Tuhkalaatikko

Tuotenro 341245

SUOMI
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‘Manufacturer: 221546
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POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
N
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1.0 Regulatory information

Installation of a fireplace must be according to local codes and
regulations in each country.

All local regulations, including those that refer to national and
European standards, shall be complied with when installing
the product.

Both an installation manual with technical data and a general
user and maintenance manual accompany the product. The
installation can only be taken into use after it has been checked
by a qualified inspector.

An approval label made of heat resistant material is located
on the heat shield at the back of the product. This contains
information about identification and documentation for the
product.

2.0 Technical data

Material: Castiron
Finish: Black paint
Fuel: Wood

Log length, max.: 55cm

Flue outlet: Top

Flue dimension

(outside the outlet) : @ 200 mm/314 cm? cross section

Approx. weight: 220 kg
Optional extras: Decorative frame, internal ash
solution

Dimensions, distances etc.: See fig.1

Technical data according to EN 13229

Nominal heat output: 14,0 kW
Smoke gas mass flow: 13,2 8/s
Recommended chimney draught: 12 Pa

Effiency: 77%@14,0 kW

CO emission (13% O,): 0,12 %
Flue gas temperature: 265°C
Operating mode: Continuous

Wood consumption

The efficiency of Jgtul | 570 gives it a nominal heat output of 14,0
kW. Wood consumption, at nominal heat output: Approx. 4,0
kg/h. The size of the pieces of wood should be:

Kindling (finely split wood):

Length: approx.30 cm

Diameter: 2-5 cm

Quantity required each time: 6 - 8 pieces

Wood (split wood):

Recommended length: 30 - 50 cm

Diameter: Approx.12 -15cm

Interval for adding wood: Approx. every 65 minutes
Fire size: 4,3 kg (nominal output)

Quantity required each time: 4 pieces

Nominal heat output is achieved when the ignition vent is
approx. 30 % open (fig.12 B) and the air vent is 60% (fig. 12 A).
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3.0 Installation

3.1 Floor

Foundation

You need to make sure the foundation is suitable for a fireplace.
See “2.0 Technical Data” for specified weight.

Requirements for protection of wooden
flooring beneath the fireplace

The Jotul 1570 has a heat shield underneath to protect the floor
from radiated heat. The product can therefore be positioned
directly on a wooden floor that is covered by a sheet of metal or
other non-inflammable material. The recommended minimum
thickness is 0.9 mm.The plate must cover the entire floor surface
within the surround.

We recommend the removal of any flooring that is not attached
to the foundation (“floating floors”) beneath the installation.
Any floor covering of inflammable material, such as linoleum,
carpets, etc. must be removed from under the floor plate.

Requirements for protection of inflammable
floors in front of the fireplace

The floor in front of the fireplace must be protected by a sheet
of metal or other non-inflammable material. The recommended
minimum thickness is 0.9 mm.The floor plate must comply with
national laws and regulations.

Contact your local building authorities regarding restrictions and
installation requirements.

3.2 Wall

Distance to inflammable wall protected by
insulation (Fig. 1)

Insulation requirements
100 mm firewall or 50 mm calsium silicate + 50 mm rock wool
120 kg/m3 with aluminium foil on one side.

Distance to inflammable wall protected by
firewall (Fig. 1)

Requirements for regulation firewalls

The firewall must be at least 100 mm thick and made of brick,
concrete or lightweight concrete + 5o mm insulation. Other
materials and structures with satisfactory documentation may
also be used.

Contact your local building authorities regarding restrictions and
installation requirements.

Distance to non-inflammable wall (Fig. 1)

“Non-inflammable wall” here means a non-bearing wall of
continuous brickwork/concrete.

Requirements for fireplace surround

Fireplace surrounds must be made of a non-inflammable material
Note that the entire back wall and, if any, side walls within the
surround must be covered with insulation/firewalls.
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If the cowl is built up to the ceiling and the ceiling is of
inflammable material, extra panelling must be installed above
the top of the heating chamber and above the cowl’s vents in
order to prevent the ceiling becoming hot. Use for example:
Rock wool,100 mm thick, on a steel plate (min. 0.9 mm). Ensure
there is adequate ventilation in the top of the cowl —e.g. a gap
under the ceiling.

NB: Remember that it must be possible to sweep and inspect
the installation.

3.3 Air supply (Fig. 2)

Fig. 2
o
o
['s}
2
1000 €M
-
Eﬁ 750 cm
Semi-insulated
flue pipe
o
o
O
Shielded 5
flue pipe o YeeQcm
2
« 750Cm




Air must flow between the insert and the brickwork, and it is
extremely important that there is an unimpeded air supply to
the air inlets.

The air inlet dimensions specified in the text are minimum
requirements.

Required air vent sizes (for air circulation):

Base: Minimum of 750 cm? free opening.

Top: Minimum of 1000 cm? free opening.

This is a safety measure to ensure that the build-up of heat inside
the surround does not become too great and that the output of
heat to the room is adequate.

If the house is poorly ventilated, the room must be fitted with an
additional supply of outside air, e.g. by means of a separate duct
under the fireplace. The outside air duct should be as straight as
possible and must be made of a non-inflammable material. It
must be possible to close the ducts with a damper in order to keep
out cold air when the stove is not being used. We recommend
Jgtul’s outside air damper, catalogue no.340654.

3.4 Ceiling

The fireplace can be fitted with the top edge of the hot air
opening of the surround at least 600 mm below a ceiling of
inflammable material. Ensure there is adequate ventilation in
the top of the cowl —e.g. a gap under the ceiling.

3 5 Chimney and flue pipe

The fireplace must only be connected to a chimney and
flue pipe approved for solid fuel fireplaces with flue gas
temperatures as specified in «2.0 Technical Data».

« Thecross-section of the chimney must be designed to fit the
fireplace. Use «2.0 Technical Data» to calculate the correct
chimney cross-section.

e The chimney must be connected in accordance with the
installation instructions of the chimney supplier.

« Before a hole is made in the chimney, the product should be
test-mounted in order to correctly mark the position of the
fireplace and the hole in the chimney. See Fig.1for minimum
dimensions.

« Make sure that the flue pipe rises all the way up to the
chimney.

« With a rear outlet, use a flue pipe bend with a sweep hatch
to allow sweeping.

+ Please note that it is extremely important for connections to
have a degree of flexibility. This is to prevent any movement
in the installation leading to the formation of cracks.

» Forrecommended chimney draught, see «2.0 Technical Data».
For flue pipe dimensions with the relevant cross-section, see
“2.0 Technical Data”.

NB! The minimum recommended chimney length is 3.5 m from

the flue pipe insert. If the draught is too strong, a flue pipe

damper can be installed and used to reduce the draught.

Weight must not be transferred from the fireplace structure to the
chimney. The fireplace structure must not hinder the chimney’s
ability to move, and must not be anchored to the chimney.

ENGLISH

3.6 Preparation/installation

NB: Check that the fireplace is undamaged before installation
begins. The product is heavy! Ensure you have help when
positioning and installing it.

After unpacking the insert take out the box with contents. To
make the product lighter, remove the door.

Fig.3A

1. Open the door.
2. Tap out the hinge pins and pull out the door.

Fig.3B

Fig.3C

3. To make the installation easier, remove the burn plates (fig.
3 B-G/F), baffle plate (fig. 3 c-A), exhaust deflector (fig.3 C-B),
log retainer (fig. 3 B-C), inner bottom (fig. 3 B-D), and grate
(fig. 3 B-E). See section “4.1 Replacing the burn plates, baffle
plate and exhaust deflector”.
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Attaching the legs and securing the base
heat shield

Fig. 4

4. Dismount the insert’s heat shield by unscrewing the upper
screw on both sides of the insert (fig. 4 A). Loosen the lower
screws (fig. 4 E) somewhat and pull the heat shield upwards
and then remove it.

5. Lay the insert carefully down on its back (you can protect the
floor with the wooden pallet and cardboard packaging).

8. Stand the burn chamber up.
9. Make final adjustments to the legs once the insert has been
test-mounted.

Fig.7

10.The bracket (fig.7 A) should be placed under the screw heads
to protect the surface and to prevent the insert from slipping
out of place. Make final adjustments using the M10 x 45 mm
screws (fig. 7 B) attached to the joints.

Fig.s

6. Assemble the 4 legs (fig. 5 A) with the 4 adjustable joints (fig.
5 C) using the 4 screws and nuts that are in a bag in the box.

Fig.6

7. Then attach these to the insert using the four (B) M6 x 25
mm countersunk screws (B) and washers. The screws and
washers are already attached to the base of the insert. Turn
the adjustable joints to obtain the required height.
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Fig.8

1. Position the heat shield on the insert’s adjustable joints (fig. 8 A).

12. Refit all the parts that were removed for easier handling of
the insert.

13. Reposition the previously removed heat shield (see step 4).



Fig.9

14.Unscrew the upper heat shield at the rear (fig. 9 A). Turn it
upside down and screw it firmly in position using the same
screws it was fastened with before.

Fig.10

Log retainer

Mount the log retainer onto the knobs (fig. 10 A) on the rear of
the front frame.

3.7 Assembly/installation

Installation to the chimney

1. Test-mount the insert first without making a hole in the
chimney. See fig.1for distances to firewall.

2. The insert is to be installed with a @200 mm flue pipe of
approved thickness.

3. Place theinsert into its final position.

ENGLISH

Fig.1

4. Securetheflue pipeintheinsert’s smoke outlet using gasket
rope.

NB: It is important that the joints are completely sealed. Air
leakage may cause malfunction.

3.8 Checking the functions

Check the control handles once the insert is in place. These should
move easily and work in a satisfactory manner.

Fig.12

Air vent (fig.12 - A)
Left position closed
Right position = open

NB! Before use, open the door and remove the screw (fig. 12 C).
Ignition vent (fig. 12 - B)

Pulled out = open
Pushed in = closed
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4.0 Servicing

Warning! Any unauthorised changes to the product are not
allowed! Only original spare parts may be used!

4.1 Replacing the burn plates, baffle plate
and exhaust deflector

Fig.13

1. Lift up the baffle plate (fig. 13 A), remove the right side burn
plate (fig. 13 B) and remove the baffle plate.

2. Remove the left side burn plate (fig. 13 B) and then the rear
burn plate (fig. 13 C).

3. Remove the exhaust deflector (fig.13 D).

4.2 Removing/assembling the door

The door must be opened before it can be removed.
1. Tap out the hinge pins and pull out the door.
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5.0 Optional extras

5.1 Decorative frame
Cat.no.361048

5.4 Internal ash solution
Cat. no. 341245
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1.0 Informations
réglementaires

Linstallation d’un poéle est soumise aux législations et
réglementations nationales en vigueur.

Toutes les réglementations locales,y compris celles se rapportant
aux normes nationales et européennes, doivent étre respectées
lors de I'installation du produit.

Un manuel d’installation contenant des données techniques et
un manuel d’utilisation générale et d’entretien sont fournis avec
le produit. Linstallation ne pourra étre mise en service qu’aprés
contrdle par un inspecteur habilité, suivant les pays.

Une plaque signalétique thermorésistante se trouve sur le
bouclier thermique a I'arriére du produit. Elle comporte des
informations sur I'identification et la référence catalogue du
produit.

2.0 Données techniques

Matériau : Fonte
Finition : Peinture noire

Combustible : Bois exclusivement
Longueur max. des biches : 55Cm
Sortie de fumée : Haut

Dimensions du conduit de
fumée (hors de I'évacuation) : ® 200 mm/section

transversale 314 cm?

Poids approx. : env. 220 kg

Equipements en option : Cadre décoratif, cendrier
interne

Dimensions, distances, etc. : Voir fig.1

Données techniques selon EN 13229

Puissance nominale : 14,0 kW

Débit massique des fumées : 13,28/s

Tirage de cheminée recommandé: 12 Pa

Rendement : 77 % a 14,0 kW

Emissions de CO (13 % 02) : 0,12%

Température des gaz de fumées : 265 °C

Mode de fonctionnement : Continu

Consommation de bois

Le rendement du Jgtul 1 570 lui confére une puissance nominale
de 14,0 kW. Consommation de bois a la puissance nominale :
environ 4,0 kg/h. Les dimensions des biliches doivent étre les
suivantes :

Bois d’allumage (bois fendu menu) :

Longueur : environ env.30 cm

Diamétre : 2-5cm

Quantité nécessaire a chaque allumage : 6 - 8 biiches

Bois (bois fendu) :

Longueur recommandée : 30 =50 cm
Diamétre : environ 12 -15cm

Ajouter du bois toutes les : 65 minutes environ
Taille du feu : 4,3 kg (puissance nominale)
Quantité nécessaire a chaque ajout : 4 biches

La puissance nominale s’obtient si I'entrée d’air inférieure est
ouverte a 30 % (fig. 12 B) et I'entrée d’air inférieure est ouverte
a 60 % (fig.12 A).
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3.0 Installation

3.1 Le sol

. yer o
Solidité
Assurez-vous que le sol convient pour une cheminée.Se reporter

a la section « 2.0 Données techniques » pour la spécification du
poids et tenir compte du poids de I'habillage éventuel.

Exigences relatives a la protection des parquets
situés sous I'insert

Le modéle Jgtul 1 570 comporte un bouclier thermique sur le
dessous pour protéger le sol du rayonnement. Il peut donc
étre placé directement sur un parquet recouvert d’'une plaque
métallique ou de tout autre matériau non-inflammable adapté,
si cette mise en ceuvre est autorisée. L'épaisseur minimale
recommandée est de 0,9 mm. La plaque doit recouvrir I'intégralité
de la surface au sol environnante.

Il est recommandé de retirer les revétements
situés sous le poéle, si ceux-ci ne sont pas
solidaires du sol (parquets flottants).

Les éventuels revétements de sol inflammables, tels que le
linoléum, la moquette, etc., doivent étre retirés de la surface
couverte par la plaque de sol.

Exigences relatives a la protection des
revétements de sol inflammables situés
devant l'insert

Le sol devant l'apapreil doit étre protégé par une plaque
métallique ou tout autre matériau ininflammable. Lépaisseur
minimale recommandée est de 0,9 mm. La plaque de sol doit
étre conforme aux réglementations nationales.

En raison des différences locales entre les prescriptions en vigueur,
nous vous conseillons de prendre contact avec les autorités locales
compétentes.

3.2 Les murs

Distance séparant I'insert d’'un mur inflammable
protégé par une isolation (fig. 1)

Exigences relatives a I'isolation

Mur coupe-feu de 100 mm ou 50 mm de fibres de céramique +
50 mm de laine de roche 120 kg/m3 avec un c6té en aluminium.

Distance séparant I'insert d’'un mur inflammable
protégé par un mur pare-feu (fig. 1)

Exigences relatives a la réglementation des murs pare-feu

Le mure coupe feu doit &tre épais d’au moins 100 mm et bati en
briques, ou en béton ou ne béton léger + isolation de 5o mm.

. D’autres matériaux ou structures peuvent également étre
utilisés s’ils présentent une documentation satisfaisante.

FRANCAIS

Enraison des différences locales entre les prescriptions en vigueur,
nous vous conseillons de prendre contact avec les autorités
locales compétentes.

Distance séparant I'insert d’'un mur
ininflammable (fig. 1)

Par « mur ininflammable », on entend ici une maconnerie non
porteuse en brique ou en béton ininterrompu.

Exigences relatives a I’habillage de I'insert

Lhabillage delinsert doit &tre composé de matériauxininflammables.
Remarque:le panneau arriére ainsi que les surfaces avoisinantes
qui constituent I'intérieur de I'habillage doivent étre entiérement
recouverts d’une isolation/d’un pare-feu.

Sila hotte monte jusqu’au plafond et que ce dernier est constitué
d’un matériau inflammable, il convient d’installer un panneau
supplémentaire au-dessus de la chambre de combustion et des
orifices de ventilation de la structure, afin d’éviter une surchauffe
du plafond. Utiliser par exemple : de la laine de roche de 100 mm
d’épaisseur sur une plaque d’acier (min. 0,9 mm). Assurez-vous
que la ventilation en haut de la hotte est suffisante (par exemple,
une ouverture sous le plafond).

Enraison des différences locales entre les prescriptions en vigueur,
nous vous conseillons de prendre contact avec les autorités
locales compétentes. Remarque : I'installation doit pouvoir étre
ramonée et inspectée.
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3.3.1 Arrivée d’air de convection
(chauffage)(fig. 2)

Fig.2
I
@ H o
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2
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Lair doit pouvoir circuler entre I'insert et la maconnerie. Il est en
outre essentiel de veiller a ce que les entrées et sorties d’air ne
soient pas obstruées.

Les dimensions des entrées d’airindiquées dans le texte sont des
cotes minimales de passage réel.

Dimensions requises pour I'air de convection :

Basse: 750 cm? minimum pour une ventilation libre.

Haute : 1000 cm? minimum pour une ventilation libre.

Ces mesures de sécurité permettent de prévenir la surchauffe

a l'intérieur de I'habillage, tout en assurant une capacité de
chauffage adaptée dans la piéce.
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3.3.2 Arrivée d’air de combustion

Si la maison est mal ventilée, la piéce dans laquelle I‘insert
est installé doit étre équipée d’un dispositif supplémentaire
d’amenée d’air frais, par exemple en connectant une conduite
indépendante sous l‘appareil. (Pour la France : obligatoire
dans tous les cas depuis févier 2006). Cette conduite doit étre
aussi rectiligne que possible et constituée d’'un matériau
ininflammable. Les conduites doivent pouvoir étre fermées
au moyen d’un clapet lorsque le foyer n’est pas utilisé, afin de
bloquer I'arrivée d’air froid. Nous recommandons le clapet a air
extérieur Jptul n° 340654. Pas de clapet pour une raccordement
direct a I'insert.

3.4 Le plafond

Lors de I'installation de la cheminée, assurez-vous que le bord
supérieur des ouvertures d’air chaud de I'habillage se trouve au
minimum 600 mm sous un plafond en matériau inflammable.
Assurez-vous que la ventilation en haut de |a hotte est suffisante
(par exemple, une ouverture sous le plafond).

3.5 La cheminée et le conduit
d’évacuation

« Leinsert doit étre raccordé a une cheminée et un conduit
d’évacuation approuvés pour les inserts a combustible solide,
avec les températures des gaz de fumée spécifiées dans la
section « 2.0 Données techniques ».

» La section transversale de la cheminée doit étre adaptée
au poéle. Pour calculer la section transversale correcte de la
cheminée, voir « 2.0 Données techniques ».

« Le raccordement a la cheminée doit étre effectué
conformément aux instructions d’installation du fournisseur
de la cheminée.

« Avant de pratiquer un trou dans la cheminée, le produit
doit étre mis en place provisoirement afin d’obtenir un
repére correct de son positionnement et de celui du trou de
cheminée. Voir fig. 1 pour les cotes minimales.

« Assurez-vous que le conduit d’évacuation monte bien jusqu’en
haut de la cheminée.

« Sila sortie se fait par I'arriére, utilisez un coude de conduit
d’évacuation doté d’une trappe afin de permettre les
opérations de ramonage (suivant les réglementations locales).

« Veillezimpérativement a ce que les raccordements présentent
un certain degré de flexibilité afin d’'empécher toute
formation de fissure lors de I'installation.

« Pour le tirage de cheminée recommandé, voir « 2.0 Données
techniques ». Pour les dimensions du conduit d’évacuation
en fonction de la section transversale, voir « 2.0 Données
techniques ».

Remarque : |la longueur de cheminée minimale recommandée

est de 3,5 m en partant de I'insert du conduit d’évacuation. En

cas de tirage trop important, installez et utilisez un clapet ou un
modératuer de tirage.

Le poids ne doit pas étre transféré de la structure du foyer a la
cheminée. La structure du foyer ne doit pas entraver la mobilité
de la cheminée et ne doit pas y étre fixée.



3.6 Préparation/installation

Remarque : assurez-vous que l'insert est en bon état avant de
procéder a I'installation. Le produit est lourd. Prévoyez de I'aide
pour son positionnement et son installation.

Aprés déballage de I'insert, retirer la boite de la chambre de
combustion. Pour alléger le produit, retirer la porte.

N

Fig.3A

A

1. Ouvrir la porte.
2. Retirer la goupille et tirer la porte.

Fig.3B

3. Pour faciliter I'installation, retire les plaques de doublage
(fig. 3 B-G/F), le déflecteur inférieur (fig. 3 C-A), le déflecteur
supérieur (fig. 3 C-B), le pare-biches (fig. 3 B-C), la sole
foyeére (fig. 3 B-D) et la grille (fig. 3 B-E). Voir le chapitre « 4-1
Remplacement des plaques de doublage, déflecteurs inférieur
et supérieur ».

FRANCAIS

Fixation des pieds et du bouclier thermique

Fig.4

4. Démontez le bouclier thermique de I'insert en dévissant les
vis supérieures de chaque coté de I'insert (fig. 4 A). Desserrez
légérement les vis inférieures (fig. 4 B), tirez le bouclier
thermique vers le haut et retirez-le.

5. Couchez avec précaution I'insert sur le dos (vous pouvez
protéger au préalable le sol avec |a palette en bois et le carton
d’emballage).

Fig.5

6. Montez les 4 parties réglables (fig. 5 C) sur les 4 pieds (fig.5 A) a
I'aide des 4 vis et écrous qui se trouvent dans la boite.
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Fig.6

7. Fixez les pieds a I'insert en vous servant des 4 vis a téte
fraisée (fig. 6 B) M6 x 25 mm et des rondelles. Les vis et les
rondelles sont déja montées sur la base de I'insert. R églez
la longueur pour obtenir la hauteur requise.

8. Relevez la chambre de combustion.

9. Faites desessais de montage del'insert avant de procéder au
réglage définitif des pieds.

Fig.9

14. Dévissez le bouclier thermique supérieur a I'arriére (fig. 9 A).
Retournez-le et fixez-le fermement en utilisant les mémes
vis de fixation qu’auparavant.

Fig.7

10. Le support (fig.7A) doit étre placé sous les tétes des vis afin de
protéger la surface et d'empécher I'insert de glisser. Procédez
au réglage définitif en tournant les vis M10 x 45 mm (fig.7B)
attachées aux parties réglables.

Fig.8

1. Positionnez le bouclier thermique sur les parties réglables
des pieds. (fig. 8 A).

12. Remontez toutes les piéces précédemment retirées.

13. Repositionnez le bouclier thermique précédemment retiré
(voir étape 4).
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Fig.10

Pare-biiches

Installez le pare-blches sur les bossages (fig. 10 A) a I'arriére du
cadre frontal.



3.7 Mise en place/installation

Branchement a la cheminée

1. Procédez a un montage d’essai de I'insert avant de percer un
trou dans la cheminée. Voir la fig. 1 pour les distances par
rapport au mur pare-feu.

2. Linsert doit &tre monté avec un conduit d’évacuation de 200
mm de diamétre et d’épaisseur homologuée.

3. Placez I'insert dans sa position finale. Fixez le conduit
d’évacuation dans la sortie de fumée de I'insert a I'aide d’un
cordon de joint.

Fig.n

4. Sécurisez le conduit de raccordement avec la buse de l'insert
al'aide de joint corde.

Remarque : les raccords doit impérativement étre
parfaitement étanches. Des fuites d’air peuvent provoquer des
dysfonctionnements.

FRANCAIS

3.8 Controle des fonctions

Une fois que I'insert est en place, il est impératif de vérifier tous
les équipements de commande. Les éléments mobiles doivent
fonctionner librement.

Registre d’air (fig. 12 A)
Gauche = fermé
Droite = ouvert

NB ! Avant la mise en route, ouvrir la porte et retirer la vis (fig.
12C).

Registre d’allumage (fig. 12 B)
Sorti = ouvert
Rentré fermé
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4.0 Entretien

Avertissement : toute modification non autorisée du produit est
interdite. Utilisez uniquement des piéces de rechange d’origine.

4.1 Remplacement des plaques de
doublage, du déflecteur inférieur et
du déflecteur supérieur

Fig.13

1. Soulevez le déflecteur inférieur (fig. 13 A), retirez la plaque
de doublage de gauche (fig. 13 B) et le déflecteur inférieur.

2. Retirezlaplaque de doublage de droite (fig.13 B) puis la plaque
de doublage arriére (fig. 13 C).

3. Retirez le déflecteur supérieur (fig. 13 D).

4.2 Montage/démontage de la porte

1. La porte doit étre ouverte pour pouvoir étre démontée.
2. Extrayez les goupilles de charniére et retirez la porte.
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5.0 Equipements
disponibles en option

5.1 Cadre décoratif
Réf. 361048

5.4 Cendrier interne
Réf. 341245
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N J
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1.0 Informacion normativa

Lainstalacionde un hogar debe realizarse con arreglo a normativa
aplicable en cada pais.

Su instalacion debe cumplir toda la normativa en vigor, incluida
la que se aplica a escala nacional y europea.

Con el producto se suministran instrucciones de instalacién, uso
y mantenimiento. Antes de empezar a utilizar el producto, un
inspector cualificado debe dar el visto bueno a la instalacion.

En la pantalla térmica trasera del producto hay una etiqueta de
aprobacion de tipo de un material resistente al calor. La etiqueta
contiene informacién de identificaciéon y documentacion del
producto.

2.0 Datos técnicos

Material: Hierro fundido
Acabado: Pintura negra
Combustible: Madera
Longitud max. de los troncos: 55Cm

Salida de humos:

Dimensiones de la salida de humos
(exterior de la salida):

Peso aprox.:

Accesorios opcionales:

Parte superior

(Z)zoomm/314cm2deseccién
220 kg

Marco decorativo.,solucion
de recogeceniza interno
Dimensiones, distancias, etc.: Consulte la figura 1

Datos técnicos con arreglo a EN 13229

Potencia calorifica nominal: 14,0 kW

Flujo de residuos de humo: 13,28/s

Tiro de chimenea recomendado: 12 Pa
Eficiencia: 77% a 14,0 kW
Emisiones de CO (13% 02): 0,12 %
Temperatura de gases: 265°C

Modo de funcionamiento: Continuo

Consumo de madera

El hogar Jgtul 1 570 rinde una potencia calorifica nominal de
14,0kW. Consumo de madera a la potencia calorifica nominal:
aprox. 4,0 kg/h. El tamano de la lena debe ser:

Astillas (madera cortada fina):

Longitud: aprox.3ocm
Diametro: 2-5cm
Cantidad necesaria en cada ocasion: 6 - 8 piezas

Lefa (troncos partidos):
Longitud recomendada:
Diametro:

30-50cm
aprox.12-1scm
Intervalo de adicion de lena: aprox. cada 65 minutos
Tamaiio del fuego: 4,3 kg (potencia nominal)
Cantidad necesaria en cada ocasion: 4 piezas

La potencia calorifica nominal se alcanza con la entrada de aire

de encendido al 30% (fig. 12 B) y la entrada de aire secundaria al
60% (fig.12 A).
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3.0 Instalacion

3.1 Suelo

Solera

Asegurese de que la solera sea adecuada para un hogar. Consulte
el peso especificado en «2.0 Datos técnicos».

Requisitos para la proteccion de suelos de madera bajo el hogar
El modelo Jgtul | 570 lleva una pantalla térmica en la parte
inferior con el fin de proteger el suelo del calor irradiado. Por lo
tanto, el producto se puede colocar directamente sobre un suelo
de madera previamente cubierto con una lamina de metal u otro
material no inflamable. El espesor minimo recomendado es de
0,9 mm. La lamina debe cubrir toda la superficie de suelo que
quede dentro del revestimiento del hogar.

Si el pavimento no va fijado a la solera («suelos flotantes»), es
recomendable quitar la parte sobre la que vaya a ir instalado el
hogar.

También hay que quitar los revestimientos inflamables (lindleo,
alfombras/moquetas, etc.) de la zona que vaya a cubrir la plancha
de suelo.

Requisitos para la proteccién de suelos inflamables delante del
hogar

El suelo situado delante del hogar debe protegerse con una
lamina de metal u otro material noinflamable. El espesor minimo
recomendado es de 0,9 mm. La plancha de suelo debe cumplir la
normativa nacional.

Consulte a la autoridad local competente en materia de
construcciéon sobre posibles restricciones y requisitos de
instalacion.

3.2 Paredes

Distancia a pared de material inflamable
protegida con material aislante (figura 1)

Requisitos de aislamiento

50 mm de lana de roca de 120 kg/m3 con lamina de aluminio
por una cara.

Distancia a pared de material inflamable
protegida con cortafuegos (figura 1)

Requisitos del cortafuegos

El cortafuegos debe tener un espesor minimo de 100 mm y ser
de ladrillo u hormigén (convencional o ligero). También podran
emplearse otros materiales y estructuras con documentacion
satisfactoria.

Consulte a la autoridad local competente en materia de
construccion sobre posibles restricciones y requisitos de
instalacion.

Distancia a pared no inflamable (figura 1)

En este contexto, “pared no inflamable” hace referencia a un
muro no de carga construido en enladrillado/hormigén continuo.

ESPANOL

Requisitos del revestimiento del hogar

El revestimiento del hogar debe ser de un material
no inflamable.

Tenga en cuenta que toda la pared trasera y las paredes laterales
que queden cubiertas por el revestimiento deben llevar aislante/
cortafuegos.

Si el sombrerete llega hasta el techo y este dltimo es de un
material inflamable, habra que instalar un panel adicional en el
techo,encimade la camara de calentamientoy de los respiraderos
del sombrerete, con el fin de evitar que el techo se recaliente.
Emplee, por ejemplo, lana de roca de 100 mm de espesor sobre
plancha de acero (min. 0,9 mm). Aseglrese de que haya una
ventilacion adecuada en la parte superior del sombrerete, por
ejemplo, una abertura bajo el techo.

3.3 Suministro de aire

Fig. 2
o
B o
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2
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-
[1°]
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@
E .
e
(W]
2
« 750cCcm
Tuberia de humos
‘ < semi-aislada
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humos aislada 1000 €M
« 750cm
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El aire debe poder circular entre el insertable y el enladrillado.
Ademas es esencial que los respiraderos cuenten con un
suministro de aire ininterrumpido.

Las dimensiones de los respiraderos que se indican constituyen
requisitos minimos.

Dimensiones de los respiraderos (para circulacion de aire):
Base: abertura minima de 750 cm?.

Parte superior: abertura minima de 1000 cm?.

Las dimensiones indicadas constituyen una medida de seguridad
encaminada a garantizar que la acumulacién de calor dentro
del revestimiento no sea excesiva y que la salida de calor a la
habitacion sea adecuada.

Silavivienda no cuenta con una ventilacién adecuada, habra que
equipar la estancia con una entrada de aire exterior adicional,
por ejemplo, instalando un conducto bajo el hogar. El conducto
de aire exterior debe ser lo mas recto posible y de material no
inflamable. Ademas debe incorporar un regulador que permita
cerrarlo cuando el hogar esté apagado para evitar la entrada de
aire frio.El modelo recomendado es el regulador para aire exterior
de Jptul, n° de catalogo 340654.

3.4 Techo

Alinstalar el hogar,aseglrese de que el borde superior de la salida
de aire caliente del revestimiento esté como minimo 600 mm por
debajo del techo si éste es de un material inflamable. Asegurese
también de que haya una ventilacién adecuada en la parte
superior del sombrerete, por ejemplo, un espacio bajo el techo.

3.5 Chimenea y tubo de tiro

« El hogar debe conectarse a una chimenea y un tubo de
tiro homologados para hogares de combustible sélido con
temperaturas del gas de tiro conformes con lo especificado
en «2.0 Datos técnicos».

« Lasecciondelachimeneadebe estar disefiada para ajustarse
al hogar. Consulte el apartado «2.0 Datos técnicos» para
calcular la seccion correcta de chimenea.

+ lachimeneadebe conectarse de acuerdo con las instrucciones
de instalacion del proveedor de la chimenea.

« Antes de practicar un orificio en la chimenea, instale
provisionalmente el producto para marcar correctamente la
posicion del hogary del orificio de la chimenea. Consulte las
dimensiones minimas en la figura 1.

« Asegurese de que el tubo de tiro se alce hasta la chimenea.

« Silasalida de humos es trasera, emplee un codo de tubo de
tiro con una trampilla que permita su deshollinado.

« No olvide que es de suma importancia que las conexiones
ofrezcan cierto grado de flexibilidad. Ello tiene como fin
prevenir que el movimiento de la instalacién pueda generar
grietas.

« Consulte el tiro de chimenea recomendado en «2.0 Datos
técnicos». Consulte las dimensiones del tubo de tiro,incluida
la seccién, en «2.0 Datos técnicos».

Nota: la longitud minima recomendada de la chimenea es

de 3,5 m desde la insercidn del tubo de tiro. Si la corriente es

demasiado fuerte, se puede instalar un regulador de tubo de
tiro para reducirla.

El peso no debe transferirse desde la estructura de estufa a la

chimenea. La estructura de estufa no debe suponer un impedimento
para la movilidad de la chimenea ni debe anclarse en la misma.
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3.6 Preparativos/instalacion

Nota: antes de comenzar la instalacién, compruebe que el
hogar no presente ningtin desperfecto. jEl producto es pesado!
Aseglirese de contar con ayuda para colocarlo e instalarlo.

Después de desembalar el hogar, saque la caja con su contenido.

Para hacer el producto mas manejable, puede desmontar la
puerta.

Fig.3A

1. Abra la puerta.
2. Saque los pines de las bisagras y retire la puerta.

Fig.3B




Fig.3C

3. Para facilitar la instalacion, retire las placas de combustion
(fig. 3 B-G/F), la placa deflectora de llama (fig. 3 C-A), el
segundo deflector (fig. 3 C-B), el retén de lefios (fig. 3 B-C), la
base interior (fig.3 B-D) y la parrilla (fig. 3 B-E). Vea la seccion
“4.1 Cambio de placas de combustién, placa deflectora y
deflector de humos”.

ESPANOL

Fig.5

6. Monte las 4 piezas prolongadoras regulables (fig. 5 C) en
las 4 patas (fig. 5 A), insertando los 4 tornillos y tuercas que
encontrara en una bolsa en la caja.

Montaje de las patas y fijacion de la
pantalla térmica de la base

Fig.4

4. Desmonte la pantalla térmica quitando el tornillo superior
en ambos laterales del insertable (figura 4 A). Afloje un poco
los tornillos inferiores (figura 4 B) y tire de la pantalla térmica
hacia arriba para quitarla.

5. Con cuidado, tumbe el insertable sobre su parte trasera
(puede proteger el suelo con el palé de madera y la caja de
carton del embalaje).

Fig.6

7. A continuacién monte las patas en el insertable con los 4
tornillos avellanados M6 x 25 mm (fig. 6 B) y las arandelas.
A la entrega, estos tornillos y las arandelas estan montados
en la base del insertable. Gire los pernos de las piezas
prolongadoras regulables para ajustar la altura.

8. Ponga de pie el insertable.

9. Instale provisionalmente el insertable y termine de ajustar
las patas.

Fig.7

10. No olvide colocar las chapas de apoyo bajo las cabezas de los
tornillos para proteger el suelo y evitar que el insertable se
mueva. Haga los ajustes finales girando los pernos M10 x 45
mm (fig. 7 B) de las piezas prolongadoras regulables.
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Fig.8

1. Monte la pantalla térmica en las piezas prolongadoras
regulables del insertable (figura 8 A).

12. Vuelva a montar todas las piezas que quitd para simplificar
lainstalacion del insertable.

13. Monte la pantalla térmica retirada en el paso 4 anterior.

Fig.9

14. Quite los tornillos de la pantalla térmica superior de |a parte
trasera (figura 9 A). Coloquela bocabajo y sujétela bien con
los mismos tornillos que quité en el paso anterior.
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Retenedor de troncos

Monte el retenedor de troncos en los enganches de la parte
interior del marco frontal.

3.7 Montaje/instalacion

Union a la chimenea

1. Monte el insertable provisionalmente sin practicar ningin
orificio en la chimenea. Consulte las distancias al cortafuegos
enlafigura1.

2. Elinsertable requiere untubo de tiro de 200 mm de diametro
y de espesor homologado.

3. Coloque el insertable en la posicién definitiva.

Fig.1

4. Sujete el tubo de tiro a la salida de humos del insertable con
cordon de junta.

Nota: es importante que las uniones queden perfectamente
selladas; las fugas de aire pueden provocar fallos de
funcionamiento.



3.8 Control de funcionamiento

Una vez colocado el insertable, compruebe los tiradores de
control; deben moverse con facilidad y funcionar correctamente.

Fig.12

Respiradero (fig.12 A)
Posicién izquierda =
Posicion derecha =

cerrado
abierto

Nota: Antes de usar, abra la puerta, y retire el tornillo (fig. 12 C)

Respiradero de encendido (fig. 12 B)
Tirador fuera = abierto
Tirador dentro = cerrado

ESPANOL
4.0 Mantenimiento

jAdvertencia! Esta terminantemente prohibido realizar
modificaciones no autorizadas en el producto. Deben utilizarse
exclusivamente piezas de repuesto originales.

4.1 Cambio de las placas de combustion, la
placa deflectora y el deflector de escape

Fig.13

1. Levante la placa deflectora (figura 13 A) y desmonte la placa
de combustién del lateral derecho (figura 13 B) y el deflector
de escape.

2. Desmonte la placa de combustion del lateral derecho (figura 13 B)
y a continuacion la placa de combustion trasera (figura 13 C).

3. Desmonte el deflector de escape (figura 13 D).

4.2 Desmontaje/montaje de la puerta

Abra la puerta.
1. Saque los pines de las bisagras y retire la puerta.

5.0 Accesorios opcionales

5.1 Marco decorativo
N° de catalogo 361048

5.4 Solucion de recogeceniza interno
Ne° de catalogo 341245
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((Product

Jotul
i C€

Su tuttii nostri prodotti é applicata
un’etichetta che indica il numero
di serie e I'anno. Annotare questo
numero dove indicato nelle
istruzioni di installazione.

Citare sempre questo numero
di serie quando ci si rivolge al
rivenditore o a Jgtul.

Standard

Country

Norway [Klasse I

Serial no.

‘Manufacturer: 221546

Jotul AS
POB 1441
N-1602 Fredrikstad
Norway
N J
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1.0 Informazioni sulle
normative

L'installazione di un caminetto deve avvenire in base alla
legislazione e ai regolamenti pertinenti di ciascun paese.

In fase di installazione del prodotto, dovranno essere rispettate
tutte le normative locali, inclusi gli standard europei e nazionali.

Il prodotto é corredato da un manuale diinstallazione contenente
dati tecnici e da un manuale d'uso e di manutenzione generale.
L'installazione puo essere utilizzata solo dopo un'accurata
ispezione da parte di personale qualificato.

Un'etichetta di omologazione, realizzata in materiale resistente
al calore, & situata sullo scudo termico sul retro del prodotto.
L'etichetta contiene informazioni per l'identificazione e la
documentazione del prodotto.

2.0 Dati tecnici

Materiale: ghisa
Finitura: vernice nera
Combustibile: legna
Lunghezza massima ceppi: 55CmM
Scarico fumi: superiore

Dimensioni condotto
(fuori dallo scarico): ® 200 mm/314 cm? sezione
trasversale

Ca.220kg

Cornice decorativa, soluzione

cenere interna

Peso approssimativo:
Accessori opzionali:

Dimensioni, distanze, ecc.: vedere fig.1
Dati tecnici in base a EN 13229

Potenza termica nominale: 14,0 kW
Portata massica dei fumi: 13,28/s
Tiraggio consigliato per

la canna fumaria: 12 Pa
Efficienza: 77%@14,0 kW
Emissioni di CO (13% O,): 0,12 %
Temperatura fumi: 265° C

Tipo di funzionamento: Continuo

Consumo di legna

L'efficienza diJgtul 1 570 fornisce una potenza termica nominale
di 14,0 kW. Consumo di legna alla potenza termica nominale:
circa 4,0kg/h.

Dimensioni consigliate dei ceppi:
Fascine (legna spaccata finemente):

Lunghezza: circazocm
Diametro: 2-5cm
Quantita richiesta per carico: 6 - 8 pezzi
Legna (spaccata):

Lunghezza raccomandata: 30-50Cm

Diametro: circa12-15cm

Intervallo di aggiunta della legna: circa ogni 65 minuti
Dimensioni della fiamma: 4,3 kg (potenza nominale)
Quantita richiesta per carico: 4 pezzi

La Potenza nominale viene raggiunta quando I'entrata d’aria per
I'avviamento & aperta approssimativamente al 30% (fig.12 B) e
I'entrata d’aria primaria é al 60% (fig.12 A)
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3.0 Installazione

3.1 Pavimento

Basamento

E importante accertarsi che il basamento sia adatto a un
caminetto. Consultare il capitolo "2.0 Dati tecnici" per le
specifiche sul peso.

Requisiti per la protezione del pavimento in legno sotto il
caminetto

Jotul 1 570 & dotato di uno scudo termico inferiore che protegge
il pavimento dal calore irradiato. Di conseguenza, il prodotto
puo essere posizionato direttamente su un pavimento in legno
ricoperto da una lastra di metallo o altro materiale ignifugo. Lo
spessore minimo raccomandato € di 0,9 mm. La piastra deve
coprire l'intera superficie del pavimento che si trova all'interno
del rivestimento.

Si raccomanda la rimozione dall'area di installazione di
ogni eventuale pavimentazione non ancorata al sottofondo
("pavimentazioni galleggianti”).

Inoltre, da sotto la piastra di protezione del pavimento
devono essere rimosse eventuali pavimentazioni in materiali

infiammabili, come linoleum, moquette, ecc.

Requisiti per la protezione dei pavimenti
infiammabili davanti al caminetto

Il pavimento davanti al caminetto deve essere protetto da una
lastra di metallo o altro materiale ignifugo. Lo spessore minimo
raccomandato é di 0,9 mm. Tale piastra deve essere conforme
alle leggi e alle normative nazionali.

Contattare le autorita competenti in materia di edilizia in
relazione alle disposizioni e ai requisiti di installazione.

3.2 Pareti

Distanza da pareti in materiale inflammabile
protette da materiali isolanti (Fig. 1)

Requisiti per l'isolamento

100 mm di parete isolante o 50 mm di silicato di calcio + 50 mm
dilana di roccia 120 kg/m3 con isolamento in alluminio su un lato

Distanza da pareti in materiale inflammabile
protette da un muro tagliafuoco (Fig. 1)

Requisiti per il muro tagliafuoco

La parete isolante deve essere come minimo 100 mm e fatta di
mattoni, cemento o cemento alleggerito + 50 mm di isolante.

E possibile utilizzare anche altri materiali e strutture provviste
della necessaria documentazione.

Contattare le autorita competenti in materia di edilizia in
relazione alle disposizioni e ai requisiti di installazione.
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Distanza da pareti in materiale ignifugo (Fig. 1)

Per "paretiin materiale ignifugo” si intendono muri non portanti
in cemento o mattoni continui.

Requisiti per il rivestimento del caminetto

Il rivestimento del caminetto deve essere in materiale ignifugo.
L'intera parete posteriore e tutte le pareti laterali all'interno del
rivestimento devono essere ricoperte con materiali isolanti/
muro tagliafuoco.

Qualoralacappa giungafino al soffitto e questo sia realizzato in un
materiale inflammabile, al fine di impedirne il surriscaldamento
sara necessario installare pannelli aggiuntiviin cima alla camera
di riscaldamento e sopra le prese della cappa. Utilizzare ad
esempio: lana di roccia da 100 mm di spessore su una piastra
di acciaio da almeno 0,9 mm. Assicurarsi che sia presente una
ventilazione adeguata nella parte superiore della cappa, p. es.
mediante uno spazio vuoto sotto il soffitto.

Nota: tenere presente che deve sempre essere possibile pulire e
ispezionare l'impianto.



3.3 Circolazione dell'aria

Fig.2
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L'aria deve fluire tra l'inserto e la muratura ed & estremamente
importante che il passaggio dell'aria di ricambio alle prese d'aria
non incontri impedimenti.

Le dimensioni delle prese d'aria indicate rappresentano i requisiti
minimi.

Dimensioni delle prese d'aria richieste (per la circolazione
dell'aria):

Base: almeno 750 cm2 di sezione libera.

Parte superiore: almeno 1000 cm? di sezione libera.

Tale misura di sicurezza assicura che I'accumulo di calore
all'interno del rivestimento non diventi eccessivo e che la potenza
termica nell'ambiente sia adeguata.

Se la casa non é ventilata a sufficienza, il locale deve essere dotato
di un sistema aggiuntivo di alimentazione di aria esterna, p. es.
un condotto separato sotto il caminetto. Il condotto dell'aria
esterna deve risultare il piu lineare possibile ed essere realizzato
in materiale ignifugo. Deve essere possibile chiudere i condotti
con una valvola di tiraggio, al fine di impedire I'ingresso di aria
fredda in caso di mancato utilizzo della stufa. Raccomandiamo

I'uso della valvola ditiraggio per I'aria esterna Jptul, n. cat.340654.

3.4 Soffitto

Durante I'installazione del caminetto assicurarsi che il bordo
superiore dell'apertura dell'aria calda del rivestimento si trovi
ad almeno 600 mm da un soffitto in materiale inflammabile.
Assicurarsi che sia presente una ventilazione adeguata nella
parte superiore della cappa, p. es. mediante uno spazio vuoto
sotto il soffitto.

3.5 Canna fumaria e condotto

» llcaminetto deve essere collegato solo a una canna fumariae
a un condotto approvati per caminetti a combustibile solido;
le temperature dei fumi sono indicate nel capitolo "2.0 Dati
tecnici”.

+ La sezione trasversale della canna fumaria deve essere
progettata in modo da adattarsi al caminetto. Consultare il
capitolo "2.0 Dati tecnici” per calcolare la sezione trasversale
corretta della canna fumaria.

« Il collegamento della canna fumaria deve avvenire in
conformita alle istruzioni di installazione fornite dal
produttore della stessa.

» Prima di praticare un foro nella canna fumaria, montare
e posizionare provvisoriamente il prodotto, in modo da
individuare la corretta posizione del caminetto e del foro
sulla canna fumaria.Vedere |a Fig.1 per le dimensioni minime.

« Assicurarsi che il condotto si sviluppi verso l'alto sino a
raggiungere la canna fumaria.

+ Incasodiscarico posteriore, utilizzare un gomito del condotto
provvisto di portello per consentirne la pulizia.

« Eestremamenteimportante chei collegamenti abbiano una
certa flessibilita, questo per impedire ogni movimento in
fase di installazione tale da causare la formazione di crepe.

« Periltiraggio raccomandato della canna fumaria, consultare
il capitolo "2.0 Dati tecnici". Per le dimensioni del condotto
in relazione alla sezione trasversale, consultare il capitolo
"2.0 Dati tecnici".

Nota: |la lunghezza minima raccomandata della canna

fumaria & 3,5 m dall'inserto del condotto. Se il tiraggio

risulta eccessivo, installare una valvola di regolazione del
tiraggio.
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Il peso della struttura del caminetto non deve gravare sulla
canna fumaria. La struttura del caminetto non deve impedire
il movimento della canna fumaria e non deve essere fissata a
quest’ultima.

3.6 Preparazione/installazione

Nota: prima diiniziare |'installazione, assicurarsi che il caminetto
non sia danneggiato. | prodotto & pesante! Assicurarsi di disporre
dell'aiuto necessario in fase di posizionamento e installazione.

Dopo aver sballato il camino prendere la scatola al suo interno.
Per alleggerire il prodotto rimuovere la porta.

Fig.3A

1. Aprire la porta.
2. Farfuoriuscire i perni e tirare la porta.

Fig.3C

3. Per facilitare I'installazione, rimuovere le piastre della
camera di combustione (fig. 3B-G/F), il deflettore (fig. 3 C-A),
il deflettore superiore (fig. 3C-B), il fermalegna (fig. 3B-C), la
piastra di fondo (fig. 3B-D) e la griglia (fig. 3B-E). Vedi sezione
“4.1 Rimettere le piastre, Il deflettore inferiore e superiore”.

Fig.3B
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Fissaggio dei montanti e dello scudo termico
della base

Fig. 4

4. Smontare lo scudo termico dell'inserto svitando la vite
superiore posta su entrambi i lati dell'inserto (fig. 4 A).
Allentare leggermente le viti inferiori (fig. 4 B), tirare lo scudo
termico verso I'alto e infine rimuoverlo.

5. Adagiare delicatamente l'inserto sul lato posteriore (&
possibile proteggere il pavimento con il pallet in legno e
I'imballo di cartone).



Fig.5

6. Montare i quattro montanti (fig. 5 A) con i 4 giunti regolabili
(fig. 5 C) usando le 4 viti e i dadi contenuti nel sacchetto
presente nella scatola.

Fig.6

7. Fissarli quindi all'inserto usando le quattro viti a testa
svasata M6 x 25 mm (fig. 6 B) e le relative rondelle. Le viti e
le rondelle sono gia fissate alla base dell'inserto. Ruotare i
giunti regolabili per ottenere I'altezza richiesta.

8. Risollevare delicatamente la camera di combustione.

9. Effettuare le ultime regolazioni dei montanti una volta
completato il montaggio provvisorio dell'inserto.

ITALIANO

Fig.8

1. Posizionare lo scudo termico sui giunti regolabili dell'inserto
(fig. 8 A).

12. Riposizionare tutte le parti rimosse per facilitare il
posizionamento dell'inserto.

13. Riposizionare lo scudo termico precedentemente rimosso
(vedere la fase g).

Fig.7

10. La staffa (fig.7 A) deve essere posizionata sotto le teste delle
viti per proteggere la superficie e impedire all'inserto di
uscire dalla propria posizione. Effettuare le ultime regolazioni
usando le viti M1o x 45 mm (fig. 7 B) fissate ai giunti.

Fig.9

_ el

14. Svitare lo scudo termico superiore sul retro (fig. 9 A).
Capovolgerlo e avvitarlo saldamente usando le stesse viti a
cui era fissato in precedenza.

Fig.10

A

Blocco dei ceppi
Montare il blocco dei ceppi sui pomelli (fig. 10 A) posti sul
retro del telaio anteriore.
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3.7 Montaggio/installazione 3.8 Controllo delle funzionalita

. Verificare le manopole di regolazione una volta posizionato
C0||egament0 alla canna fumaria I'inserto. Devono muoversi facilmente e funzionare in modo
1. Effettuare un montaggio provvisorio dell'inserto senza | soddisfacente.

praticare fori nella canna fumaria. Consultare la fig. 1 per le
distanze dal muro tagliafuoco.

2. Llinsertodeve essere installato con un condotto da @ 200 mm
dello spessore approvato.

3. Collocarel'inserto nella posizione definitiva. Fissare il condotto
allo scarico fumi dell'inserto utilizzando la guarnizione a filo.

Fig.n

Presa d'aria (fig. 12 A)
Posizione sinistra = chiusa
Posizione destra = aperta

Nota : Prima della prima accensione rimuovere la vite di
ancoraggio (fig.12 C).

4. Collegare il tubo al camino usando la guarnizione.
Presa di accensione (fig. 12 B)
Nota: & importante che i giunti siano completamente Estratta = aperta
sigillati. Eventuali perdite d'aria possono causare Premuta chiusa
malfunzionamenti.
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4.0 Manutenzione

Avviso: ¢ vietata ogni modifica non autorizzata al prodotto.

Utilizzare solo ricambi originali.

4.1 Sostituzione di piastre refrattarie,
parafiamma e deflettore di aspirazione

Fig.13

1. Sollevare il parafiamma (fig. 13 A), rimuovere la piastra
refrattaria laterale destra (fig.13 B) e rimuovere il parafiamma.

2. Rimuovere la piastra refrattaria laterale sinistra, (fig. 13 B)
quindi la piastra refrattaria posteriore (fig. 13 C).

3. Rimuovere il deflettore di aspirazione (fig. 13 D).

4.2 Rimozione/montaggio della porta

1. Aprire la porta prima di rimuoverla.
2. Estendere i pernidi cerniera ed estrarre la porta.

ITALIANO

5.0 Accessori opzionali

5.1 Cornice decorativa
N. cat. 361048

5.4 Soluzione cenere interna
N. cat. 341245

61



POLSKI
Spis tresci
Instrukcja montazu z danymi technicznymi

1.0 ZgodnosSC Z przepisaMi.......ceecercreeeereseeesnenns 62
2.0 Dane techniczne...........ceveeerurrucuccucsuccncnncnnes 62
3.0 MONtai........cceevveerecreerecreeecreeecsneeecssneecssnseessenes 04
4.0 Obsfuga.......coeeeeevrrncnncnnesnenenenenensecseennn. 68
5.0 Wyposazenie opcjonalne...........cceceuceucencenenne 68

Instrukcje ogolnego uzytkowania oraz obstugi

6.0 Srodki bezpieczenstwa
7.0 Wyboér opatu

8.0 Uzytkowanie

9.0 Obstuga
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Na kazdym z naszych produktéw
widnieje etykieta pokazujgca numer
seryjny oraz rok produkcji. Numer ten
nalezy wpisa¢ w miejscu wskazanym
w instrukcji obstugi.

Numer ten nalezy podac przy kazdym
kontakcie ze sklepem lub firmg Jotul.

Country | Classification |Certificate/ [Approved by
stan

Serial no.

POB 1441
N-1602 Fredrikstad

Norway
L
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1.0 Zgodnosc z przepisami

Montaz kominka nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w danym kraju.

W trakcie montazu urzadzenia nalezy przestrzegac wszelkich
przepiséw lokalnych, jak réwniez przepiséw odnoszacych sie do
norm panstwowych lub europejskich.

Do produktu dotgczonoinstrukcje montazuzdanymitechnicznymi
oraz instrukcje ogélnego uzytkowania oraz obsfugi. Instalacje
mozna uzytkowac wytgcznie po kontroli przeprowadzonej przez
uprawnionego instalatora.

Tabliczka zdanymi produktu wykonanaz materiatu zaroodpornego
przytwierdzona jest do produktu. Tabliczka ta zawiera informacje
dotyczace identyfikacji oraz dokumentacji produktu.

2.0 Dane techniczne

Materiat: Zeliwo
Wykonczenie: Czarna farba
Opat: Drewno
Dtugos¢ polan, max.: 55cm
Podfaczenie: Gorne

Srednica rury dymnej:
Przyblizona waga:
Wyposazenie opcjonalne:

Wymiary, odlegtosci itp.:

@ 200 mm/314 cm? pow. przekroju
220 kg

Ramy ozdobne, popielnik,
dystrybutor ciepfego powietrza,
masa akumulacyjna

Patrz rys.1

Dane techniczne zgodnie z EN 13229

Znamionowa moc grzewcza:
Przeptyw masy gazéw spalinowych:

Zalecany cigg kominowy:
Wydajnos¢:
Emisja CO (13% O ):

Temperatura gazow spalinowych:

Rodzaj dziatania:

14,0 kW

13,2 g/s

12 Pa
77%@14,0 kW
0,12 %

265°C

Ciagte

Zuzycie drewna

Jptul 1 570 posiada znamionowg moc grzewcza 14,0 kW.
Zuzycie drewna przy znamionowym wypromieniowaniu ciepta:
ok. 4,0 kg/h. Innym waznym czynnikiem wtasciwego zuzycia
opatu jest odpowiednia dfugos¢ polan. Prawidtowy rozmiar
polan to:

Drewno do rozpatki (szczapy):
Dfugosc: ok. 30 cm

Srednica: 2-5 cm

llos¢: 6 - 8 szt.

Drewno opatowe (polanay):
Zalecana dtugos¢: 30 - 50 cm
Srednica: ok. 12 - 15 cm

Waga: 4,3 kg (dla mocy nominalnej)
llos¢ polan: 4 szt.

Moc nominalng osiaga sie, kiedy doptyw powietrza do rozpalania
jest otwarty w ok. 30% (rys. 12B), a do spalania jest otwarty
w ok. 60% (rys. 12A).
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3.0 Montaz

3.1 Podtoga

Nosnos¢ podtoza
Nosnosé¢ podfoza (podfogi) nalezy dostosowaé do parametrow

kominka. Por. «2.0 Dane techniczne» w zakresie specyfikacji
dotyczgcej wagi.

Ochrona podtogi przed zapaleniem

Jptul 1 570 posiada na spodzie ostone cieptochronng, chronigca
podtoze przed promieniowaniem i dlatego moze by¢ stawiany
bezposrednio na drewnianych podfogach zabezpieczonych
blacha podfogowa grubosci min. 0,9 mm lub innym niepalnym
materiatem, na powierzchni pokrywajacej sig zobrysem obudowy
kominka.

Zaleca sig, aby podtoga, ktora nie jest przymocowana do podtoza
—tzw. podfoga ptywajaca — zostata usunieta podczas instalacji.
Wszelkie materiaty pokrywajace podtoge, wykonane
z materiatéw fatwopalnych, takich jak linoleum, dywany itd.
nalezy usunac spod blachy podtogowe;j.

Wymagania dotyczace zabezpieczenia podiog
fatwopalnych przed kominkiem

Palna podtfoga przed kominkiem musi by¢ zabezpieczona blacha
o grubosci min. 0,9 mm lub innym niepalnym materiatem.
Przednia pfyta ochronna musi byé¢ wykonana zgodnie
z przepisami polskiego Prawa Budowlanego.

W sprawie ograniczeri oraz wymogow dotyczqcych instalacji
prosimy o kontakt z miejscowymi wtadzami budowlanymi.

3.2 Sciana

Odlegtos¢ od Sciany wykonanej z materiatow
tatwopalnych zabezpieczonej izolacjg (Rys. 1)

Wymagania dotyczace izolacji

100 mm $ciana ogniowa lub 50 mm kominkowa ptyta izolacyjna
+50 mm wetna mineralna 120 kg/m3z jednostronnym pokryciem
folig aluminiowa.

Odlegtosc od sciany z materiatu palnego
chronionych murem ogniowym (Rys. 1)
Wymagania dla sciany ogniowej

Sciana ogniowa musi posiadaé grubo$é min. 10omm i by¢
wykonana z cegty, betonu lub lekkiego betonu albo z somm
kominkowej ptyty izolacyjnej + somm wetny mineralnej o
gestosci12o kg/m3 z jednostronnym pokryciem folig aluminiowa.
Inne materiaty i struktury mogg by¢ stosowane z odpowiednia
dokumentacjg, oraz spetnia¢ musza wymogi norm krajowych.
W sprawie ograniczen oraz wymogow dotyczqcych instalacji
prosimy o kontakt z miejscowymi wtadzami budowlanymi.

Odlegtos¢ od sciany z materiatu niepalnego
(Rys. 1)

Pojecie ,$ciana z materiafu niepalnego” nalezy rozumiec jako
nieno$na sciane wykonang z cegty lub betonu.
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Wymagania dla obudowy kominkowej

Obudowa kominkowa musi by¢ wykonana z niepalnych
materiatow.

Uwaga: Cata tylna $ciana znajdujaca sie w obrysie zabudowy
kominkowejiinne powierzchnie przylegajace do niej, wykonane z
materiatéw palnych musza byc¢izolowane np. murem ogniowym.
Jezeli zabudowa kominka siega stropu wykonanego
z materiatéw palnych, to nalezy wykonac dodatkowg izolowang
komore oraz zamontowac kratki rozprezajace w gornej jej czesci
w celu ochrony stropu przed wptywem temperatury.
Przyktadowe materiaty: wetna mineralna grubosci 100 mm na
ptycie stalowej o grubosci min. o,9mm lub kominkowa pfyta
izolacyjna grubosci 6omm.

Uwaga! Nalezy pamiegtaé o mozliwosci czyszczenia instalacji oraz
inspekcji podczas kontroli.

3.3 Cyrkulacja powietrza (Rys. 2)

Rys. 2
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Wokét wktadu kominkowego musi by¢ zapewniona cyrkulacja
powietrza. Jest bardzo wazne, aby nie zaktéci¢ swobodnego
przeptywu pomigdzy dolnym wlotem chtodnego powietrza,
a gérnym wylotem powietrza ogrzanego.

Minimalna powierzchnia czynna otworéw powinna wynosic:
doprowadzajacych chfodne powietrze - 750 cm?
odprowadzajacych ogrzane powietrze - 1000 cm?.

Wartosci te gwarantuja, ze wktad kominkowy nie bedzie
poddawany nadmiernemu dziataniu wysokich temperatur,
a pomieszczenia bedg ogrzewane optymalnie.

Stabo wentylowane budynki wymagaja dostarczenia
odpowiedniej ilosci powietrza do spalania w okolice paleniska.
Kanat doprowadzajacy powietrze zewnetrzne powinien by¢
prowadzony bez zafoméw. W obrebie obudowy kominkowej
musi on by¢ wykonany z materiatéw niepalnych i posiadac
mozliwosé zamkniecia doptywu zimnego powietrza, gdy kominek
nie jest uzywany. Zalecamy stosowanie przepustnicy firmy Jotul
o indeksie 340654.

3.4 Strop

Jezeli gérna powierzchnia zabudowy wktadu Jetul | 570 bedzie
otwarta, nalezy zachowaé min. 600 mm odlegfos¢ pomiedzy nia,
a stropem wykonanym z palnych materiatéw. Jezeli obudowa
kominka siega stropu, nalezy wykona¢ w jej gérnej czesci
komore dekompresyjng, zaopatrzong w otwér wentylacyjny o
powierzchni czynnej min. 50 cm? - patrz rys. 2B.

3.5 Komin i rury podtaczeniowe

«  Wktad kominkowy nalezy podtgczy¢ do kanatu dymowego za
pomoca rur przeznaczonych do podfgczeri palenisk na paliwa
state zgodnie ze specyfikacjg w «2.0 Dane techniczne».

« Powierzchnia przekroju poprzecznego kanatu dymowego
musi by¢ co najmniej réwna powierzchni przekroju
poprzecznego wylotu spalin. Uzyj do obliczeA danych
zgodnych ze specyfikacjg w «2.0 Dane techniczne».

« Podtaczenie do komina prefabrykowanego musi by¢ zgodne
z instrukcja podfaczen dla tego typu kominéw.

« Przed wykonaniem otworéw podfaczeniowych w kominie,
nalezy przeprowadzic test montazowy w celu wyznaczenia
miejsca podtgczenia. Minimalne wymiary podtaczenia
pokazane sg na Rys.1.

« Sprawdz czy przewdd podtaczeniowy na catej swojej dtugosci
jest skierowany ku gérze, az do potgczenia z kanatem
dymowym w kominie.

« Byumozliwi¢ pézniejsze usuwanie sadzy zrur podtaczeniowych
zastosuj kolano z otworem rewizyjnym.

«  Zwr6cé uwage, aby potaczenia byty elastyczne, tzn. nie moga
by¢ ciasno spasowane. Pozwala to zapobiec powstawaniu
naprezen i pekniec.

« Zalecany cigg kominowy, patrz «2.0 Dane techniczne».
Prawidfowy przekrdj rur podtaczeniowych, patrz «2.0 Dane
techniczne»

Wazne! Wysokos¢ komina powinna wynosi¢ minimum 3,5m,

liczac od miejsca potaczenia rur podtgczeniowych z kanatem

dymowym, do gérnej krawedzi wylotu tego kanatu. Jesli ciag jest
zbyt silny, nalezy zainstalowac na przewodzie dymnym szyber,

w celu zmniejszenia ciggu.

Ciezar konstrukcji obudowy kominka nie moze byc przeniesiony na
komin. Obudowa kominka nie moze utrudniac ruchéw komina i
nie moze ona by¢ przymocowana do komina.

POLSKI

3.6 Przed montazem/montaz

Uwaga! Przed rozpoczeciem montazu sprawdz, czy kominek nie
posiada zadnych uszkodzen. Produkt jest ciezki! Nalezy podnosi¢
oraz montowac kominek z pomocg innych oséb.

Po rozpakowaniu, by zmniejszy¢ ciezar, wyjmij karton z cze$ciami
oraz zdemontuj drzwi.

Rys.3 A

1. Otwérz drzwi.
2. Wybij bolec gornego zawiasu i zdejmij drzwi.

Rys.3 B

Rys.3C

3. Aby utatwi¢ montaz, wyjmij ptyty wewnetrzne (rys. 3
B-G/F), pétke dopalajaca (rys. 3 C-A), deflektor (rys. 3 C-B),
liste paleniskowg (rys. 3 B-C), ptyte denng (rys. 3 B-D), i ruszt
(rys. 3 B-E). Patrz “4.1 Wymiana ptyt wewnetrznych, ptyty
dopalajacej i deflektora”.
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Montaz nég i dolnej blachy ostonowej

Rys. 4

4. Zdemontuj boczna blache konwekcyjng odkrecajac gérne
$ruby znajdujgce sie na obu stronach wkfadu (rys. 4 A). Poluzuj
nieco dolne Sruby (rys. 4 E), pociaggnij blache konwekcyjng do
gory i zdejmij j3.

5. Potéz wktad na tylnej Scianie (mozesz zabezpieczy¢ podtoge
uzywajac drewnianej palety i kartonowego opakowania).

8. Postaw wkfad kominkowy na nogach.
9. Przeprowadz ostateczng regulacje nég przed prébnym
podtgczeniem do komina.

Rys.7

10.Zeliwne podktadki (rys. 7 A) umie$¢ pod tbami $rub
i przymocuj je do podtoza. Przy pomocy $rub M1o x 45 mm
(rys. 7 B) przeprowadz poziomowanie w taki sposéb, aby
wktad byt lekko pochylony ku swojej tylnej Scianie, a drzwi
domykaty sie samoistnie.

Rys.5

6. Zmontuj 4 nogi (rys. 5 A) z 4 nastawnymi tacznikami (rys. 5 C)
uzywajac 4 srub i nakretek dotgczonych do produktu.

Fig.6

7. Przykrec¢ je do wktadu uzywajgc czterech (rys. 6 - B) $rub z
tbem stozkowym wklestym M6 x 25 mm i podkfadek. Sruby
i podkfadki s3 wkrecone w dno wkfadu. Dostosuj wysokos¢
wktadu za pomocg nastawnych tgcznikéw.
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Rys. 8

11. Umies¢ blache konwekcyjng na tacznikach nastawnych
wkfadu (rys. 8 A).

12. Wszelkie czesci uprzednio usuniete w celu fatwiejszego
przeniesienia wktadu zamontuj na nowo.

13.Zamocuj uprzednio zdjeta blache konwekcyjna
(patrz punkt g).



Rys. 9

il |

14. Odkrec sruby gornej blachy konwekcyjnej (Rys. 9 A). Odwréé
ja do géry nogami, umies¢ w odpowiedniej pozycji i przykrec
przy uzyciu tych samych Srub.

Rys.10

Listwa paleniskowa

Zamocuj listwe paleniskowa (fig.10 A) na wypustach znajdujacych
sie na przedniej krawedzi komory spalania.

Montaz kréécow powietrza do spalania

Uwaga! Wszystkie elementy instalacji musza by¢ wykonane z

materiatéw ognioodpornych.

1. Krécéce rur doptywu zewnetrznego powietrza do spalania
nalezy zamontowac na wlotach znajdujacych sie po bokach
dzwonu dymowego.

2. Nanies mastyke wokéf otworu wlotowego i zatéz uprzednio
przygotowany zestaw rur i ksztattek sztywnych Spiro.

3. Przytwierdz rury (np. Aluflex ¢ 80 mm) do ksztattek Spiro za
pomocg opasek zaciskowych.

POLSKI

3.7 Podtaczenie do komina

Podfaczenie do komina

1. Wstepny montaz nalezy przeprowadzi¢ bez robienia
jakichkolwiek otworéw w kominie utrzymujac odlegtosci do
$ciany ogniowej patrz (rys.1).

2. Wktad moze by¢ podtaczony do komina za pomoca rur
dymnych srednicy ¢ 180 mm lub @ 200 mm dopuszczonych do
podtaczeri palenisk na paliwa state, tak aby zaréwno w kréécu
dymnym jak i w przejsciu kominowym byt 40 mm zaktad.

3. Ustaw wkfad w pozycji docelowe;j.

Rys. 11

4. Zamontuj zestaw rur dymnych. Uszczelnij mastyka i sznurem
izolacyjnym potaczenie rury z kréécem dymnym.

Uwaga! Pofaczenia rur musza by¢ szczelne, w innym przypadku
tzw. fatszywe powietrze zakioci dziatanie kominka.

3.8 Kontrola funkcji

Gdy wkfad kominkowy jest juz zfozony nalezy zawsze sprawdzi¢
funkcje kontrolne. Ruchome elementy powinny poruszac sie z
fatwoscig i funkcjonowac w prawidtowy sposéb.

Rys. 12
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Ciegno powietrza do palenia (rys. 12 - A)
Pozycja w lewo zamknigty
Pozycja w prawo catkowicie otwarty

Uwaga! Przed uzyciem, otwérz drzwi i usun Srube (rys. 12 C).
Ciegno powietrza do rozpalania (rys. 12 - B)

Pozycja wyciggniete = catkowicie otwarty
Pozycja schowane = zamknigty

4.0 Obstuga

Ostrzezenie! Jakiekolwiek zmiany w konstrukcji wktadu s3
niedopuszczalne i mogg by¢ przyczyna jego uszkodzenia i utraty
gwarancji. Nalezy stosowac tylko oryginalne czgsci zamienne!

4.1 Wymiana plyt wewnetrznych, plyty
dopalajacej i deflektora

Rys. 13

| Fotty

1. Unies przednig krawedz ptyty dopalajacej (Rys. 13 A), pochyl
i wyjmij prawg, boczng ptyte wewnetrzng (Rys. 13 B) i ptyte
dopalajaca.

2. Wyjmij lewa, boczna ptyte wewnetrzng (Rys. 13 B) i ptyte
tylna (Rys. 13 C).

3. Wyjmij deflektor (Rys. 13 D).

4. Dokonaj montazu w odwrotnej kolejnosci.

4.2 Demontaz/montaz drzwi

Otworz drzwi przed ich demontazem.
1. Usun bolec zawiasowy i zdemontuj drzwi.
2. Dokonaj montazu w odwrotnej kolejnosci.
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5.0 Wyposazenie opcjonalne

5.1 Panel dekoracyjne
361048 - panel zeliwny do Jgtul 1 570

5.2 Popielnik

TS39A001 (341245) - popielnik do Jgtul I 570

5.3 Ramy ozdobne

TS80C012 - rama niska do Jgtul | 570
TS80D014 - rama niska INOX do Jgtul 1 570
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Pycckum

1.0 HopmaTuBHaa 6a3a

YcTaHOBKa KaMMHa [OJKHA BbIMOJMHATLCS COTMacHo
3aKOHaM U HOPMaTMBHO-MPABOBbLIM aKTaM, AeACTBYHOLUM
Ha TepPPUTOPUM CTPaHbI, FAe OHA NPOUCXOAMUT.

Bce MecTHble HOpMaTUBHO-NPaBOBLIe aKTbl, BKIlOYas Te,
KOTOpble OTHOCATCS K FOCyAapCTBEHHbIM U €BPONenckum
cTaHAapTaMm, JOJDKHbI ObITh COGMoAeHblI NPU YyCTaHOBKE
npopykra.

K npooykTy npwunaraetca WHCTPYKUMA MO YCTaHOBKE U
aKcnnyatauum. JKcniyatauusi KamuHa paspelleHa TOrnbKo
rocrie NpoBEepKN KadyecTBa YCTAHOBKM KBanNMULUMPOBAHHBLIM
MHCMNEKTOpOM (NpeacTaBuTenem TexHaasopa).

MacnoptHaa Tabnmyka M3 KApPOCTOMKOro MaTepuana
npuvKpenneHa K Tenno3almuTHOMY 3KpaHy c3agun nedn. OHa
COAEPXKUT MOEHTUPUKALIMOHHYIO0 MHGOPMALMIO 1 NacnopTHbIE
OaHHble MpoayKTa.

2.0 TexHU4Yeckue AaHHbIE

Matepuan: YyryH
MokpbiTHE: yepHas Kpacka
Tonnueo: JpeBecuHa
[lnvHa noneHbeB, Makc.: 55 cm

Bbixog gbimoxopa: BEPXHUIA

Pa3smep gbimoxogHoro

OTBEPCTUS (HAPYXHbIN): @ 200 Mm/ceverme 314 cm?

Bec, npuobn.: 220 kr

HononHutenbHoe obopyaoBaHue: MNaHenu, BHyTPEHHUN
30MbHUK

Pa3mepsbl, paccTosiHus 1 T.4.: cMm. puc. 1

TexHunyeckue gaHHble cornacHo EN 13229

HoMuHanbHas MOLLHOCTb: 14 kBt
[NoToK AbIMOBBIX FA30B: 13,2 r/cek
PekomeHpoBaHHas Tdra: 12 Ma

Kna:
Bbibpoc CO (13% 02):

77% npv moLiHocTn 14 kBT
0,12%

(s Y\ Ha Bcex Hawmx npodykTax ecTb
S ety e C€ nenbn, Ha  KOTOPOM  yKasaH
e MX CEepuUiHbIA HOMEp U  rog
BbiMycka. 3anuiumte 3TOT HoMep
B COOTBETCTBYHOLLMIA MyHKT
WHCTPYKLIMM MO YCTaHOBKE.

B
i
i
2
i
N
f
o
Fu

o
Thea

Country

Norway

Bcerga coobuyanTe aTOT HOMEp Mpu
KOHTakTe ¢ Bawwum gunepom mnm ¢
dupmon Jatul.

Sweden [occ B

Montage- und Bedienungsanleitung beachten
Verwenden Sie nur empfohlenen Brennstoffen.

Respectez les consignes dutilisation. Utilisez uniquement
les combustibles recommandés

Serial no: Yoxoxx, Year: 200x
Manufacturer 221506
Jotul AS

POB 1441

N-1602 Fredrikstad

| Norway

Serial no.

265°C
AnNUTenbHOe ropeHne

Temnepatypa AbIMOBbIX ra3oB:
Pexxum paboTbl:

MoTtpebneHue ApeBeCUHbI

HomuHanbHas mowHoctb Jotul | 570 coctaBnset 14 kBT.
MoTpebneHve OpeBecuHbl NMpU HOMUHAMNbHOW Tennootgaye:
npuon. 4 kr/y.
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Pycckum

ApoBa AoOMXHbI ObITb cnegylowWero
pasmepa.

Llena

*  [OnuHa: npnbn. 30 cm

*  [unametp: 2-5 cm

» Konu4yecTBo Ans ogHoW 3aknagku: 6-8 WTyk

OpoBa (noneHbs)

* PekomeHagyemas gnuna: 30-50 cm

*  [Onametp: npuon. 12-15 cm

* [epuoanyHocTb gobaBneHus Tonnuea: Npubn. kaxasle 65
MUHYT

* BecogHoWi 3aknagku: 4,3 Kr (4nsi nonyyYeHnst HOMMHarnbHOM
Tennootaayn)

¢ Konu4yecTtBo NofneHbeB AN OAHOM 3aknagku: 4 LWT.

HomuHanbHaa TennooThayYa AOCTUraeTcsi, Korga perynsitop
nogayy Bosgyxa Ha po3Xur oTkpblT Npubn. Ha 30 % (puc. 12
B), a BepxHuii - Ha 60% (puc. 12 A).

3.0 YcTaHOBKa

3.1 MNon

dPyHaameHT

Heobxoanmo ybeouTbecsi, YTO pyHOAAMEHT paccuuTaH Ha
YCTaHOBKY KamuHa. [nsi yTOYHEeHUss [JonycTMMOro Beca
obpatutecs k n. 2.0 «TexHn4Yeckne gaHHbIE».

TpeboBaHuA K 3awmTe AepeBSAHHOro
nona nopg TOMKOM

K Tonke Jgtul | 570 cHu3y npuKkpenneH TennosawuTHbIN
3KpaH, KOTOPbIN NpefoXpaHseT Mo OT TEMMOBOrO U3MyYeHUs.
[MoaToMy NpOAYKT MOXHO YCTAHOBUTb Ha OEpPEeBSHHbIN MOf,
N30MNMPOBaHHbIV TONbKO METaNMUYeCcKMM NIMCTOM U ApYruM
NOOXOAALLMM HEroprynMm  MaTtepuanom. PekomeHoyemas
MUHMManbHasa TonwmHa matepuana 0,9 MMm. 3alWTHBIN NUCT
OOIMKEH 3aKpbiBaTb BCHO MOBEPXHOCTb Mora Mnof KamMWHHOM
0BNNLOBKOMN.

Bo Bpemsi ycTaHOBKM pPeKOMeHAYeTCAA CHATb Nosf, He
NPUKPENSIeHHbIN K QyHAaAMeHTy (Tak Ha3blBaeMbin
nnaBawowwmnu non). Jlio6oe HanonbHoe NOKpPbITUE U3
roproyero marepuarna, Takoe KaK JIMHOJeyM, KOBpbl U
T.0., AOMDKHO ObITb yAaneHo W3-no4 M3ONALUOHHOIo
HanonbHOro nucra.

Tpe6GoBaHuA K 3awmTe nona M3 roproyero
MaTepuana nepeg KaMMHOM

Mon nepes KaMMHOM [OSKEH ObITb 3aLUMLLEH METaNNMNYEeCKUM
NMCTOM unm Apyrmm Heropo4nm maTepuanom.
PekoMeHoBaHHasi MUHMMarnbHasi TonwmHa Matepuana 0,9
MM.

HanonbHbIA NUCT JomKeH ObiTb BbINOSIHEH B COOTBETCTBUM

C degepanbHbiMM  3aKOHaMW W HOPMaTUBHO-NPaBOBbLIMMU
aKTaMu.
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Obpamumecb 8 MecmHyto cryxby eocydapcmeeHHo20
roxapHo2o Had3opa MYC Poccuu Oris 8bisiCHEHUSI 02paHu4eHull
u mpebosaHull K ycrmaHosKe.

3.2 CteHbl

PaccTtossHne Ao cTeHbl U3 ropr4ero
Martepmana, 3awuLeHHon nsonsumen (puc. 1)

TpeboBaHUs K U30NALUK

[MpoTmBonoxapHas cteHa TonwmHorn 100 MM unu KanbLmym
cunukat TonwmHom 50 mm + MUHepanbHasi Bata TonwmnHom 50
MM 1 NIoTHOCTL0 120 Kr/mM3 chonbrupoBaHHasi antoMUHUEM C
OLHOW CTOPOHBbI.

PacctossiHue AoO cTeHbl U3 ropruyero
MaTepuana, M30ONUNPOBAHHOM
npoTuBonoxapHon neperopoakomn (puc. 1)

Tpe6oBaHUA K NPOTMBONOXapPHOW Neperopoake
MwuH1uManbHasa TonwmHa NnpoTnBonoXKapHom neperopogkm 100
MM, OHa gomkHa 6bITb caenaHa u3 kupnuya, 06bI4HOTo unm
obnerdyeHHoro ©OetoHa. K npoTuBonoxapHoW neperopogke
JorkHa npuneratb usonauus TonwmHon 50 mm. [Opyrue
mMartepuarnbl Takke MOryT ObiTb MCMOMb30BaHbI MPW YCIOBUN
HanM4ums COOTBETCTBYIOLLEN LOKYMEHTaLNN.

Obpamumecb 8 MecmHylo cryxby 2ocydapcmeeHHO20
noxapHoeo Hadzopa MYC Poccuu Onsi 8bISICHEHUS
o2paHuy4eHull u mpebogaHull K ycmaHosKe.

PaccTtosiHue OO0 CTeHbl U3 Heroproyero
matepuana (puc. 1)

30ecb “cTeHa M3 Heropryero marepuana” — 9TO KMpnuyHas
unun 6eToHHas CTEHA, He SIBMSAIOLLASCA HECYLLEN.

TpeboBaHUA K KaMWUHHOW OONMLOBKe

KamuHHas ob6bnuuoBKa [ofMmKHA ObiTb BbIMNOSIHEHA U3
Heropryero martepuana.

Bcs 3agHas u, ecniv Hy>HO, BOKOBbIE CTEHKM BHYTPY OBNMLIOBKN
OOMKHbI ObITb 3aLUMLLEHbl M30NALMEeRn/NPOTUBONOXAaPHbLIMU
neperopoakamu.

Ecnu obnuuoBka p[AocTuraeT novonka, WU OH  BbIMOMHEH
M3 ropwtdero  martepuana, HeobXoouMO  YCTaHOBWUTb
OONOMHUTENbBHYK  NaHenb(anbLUNOTONOK)HaA  Kynornom
00nMUUOBKM M Hag BEHTUNAUMOHHBIMW OTBEPCTUSIMU, YTOOBI
npegoTBpatuTb neperpeBaHve notonka. Hanpumvep, Bbl
MOXeTe WCMOoNb30oBaTb MUHepanbHyl BaTy TonwuHou 100
MM Ha MeTanfnmMyeckoM nucte TonwmHon muH. 0,9 mm. Mexay
NMOTOSIKOM 1 06MMLIOBKOM A0MmKeH BbiTh 3a30p AN cBobogHOM
LMpKynsummy Bo3gyxa.

BHumaHue! MNMoMHWTe, B yCTaHOBKY AOMKeH GblTb 0becreyeH
JOCTYN ANS NPOBEPKMN U MPOYNUCTKM.
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Pycckum

3.3 Nopaya Bo3ayxa

Puc. 2

o

Q

0

2
1000 CmM
(=1
o]
>
[o]
2
Fa]
=
Eﬁ 750 cm?
YactnyHo n3onunpoeaHHan
[~ nobiMoxogHasa Tpyba
W3onvpoeaHHan
Tpyba
1 « 750cm
Bo3gyx pomkeH  cBoOOOHO — LMPKYNUpoBaTb — MeXAy

BCTaBKOM U OBGMULOBKON; HEoBXoguMMo Takke obecrneynTb
GecnpenaTCTBeHHbI AOCTYN BO34yXa B BEHTUIIALMOHHbIE
0oTBEpCTUS.

B TekcTe yka3aH MWHMManbHbIA [ONYCTUMbIA pa3mep
BEHTUNALMOHHbIX OTBEPCTUN.

Tpebyembii  pasMep BEHTUMALMOHHBLIX OTBEPCTUA  Mpu
yctaHoBke Jotul | 570 (ansa umMpkynsumm Bo3gyxa):

HWKHee oTBepcTue - MUHUMYM 750 cm?;

BEpPXHee 0TBepCcTUe - MuHMmyM 1000 oM’

310 Mepa GesonacHoCTW, KoTopasi MomMoraeT u3GexaTb
neperpesa BHYTPU OOGNMULOBKM M oGecneunTb afeKBaTHYO
nogady Ternna B MoMeLleHue.

Ecnn gom nnoxo BEHTUNMpPYETCS, B MOMELLEHME J0IMKHA ObITb

obecneyeHa [oMonHUTENbHas Modaya HapyXHOro BO3ayxa,
HanpvmMep, NocpeacTBOM YCTPONCTBA A MoAa4M Hapy»KHOro
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BO34yxa B BMAE BO3AYX0OBOAA, KOTOPLIN NOAKMOYAETCS CHU3Y
TOMKW. OTOT BO34YXOBOA AOIMKEH ObiTb, MO BO3MOXHOCTH,
npsiMbIM 1 BbIMOSIHEH U3 Heroptodero martepuana. Ha
BO3yXOBO4 HEeOoOXOAMMO YCTaHOBUTb 3aCIIOHKY, 4TOObI
npegoTBpaTUTL AOCTYN XONIOAHOMO BO3dyxa B MOMELLEHMeE,
Korga KamuH He ucnonb3yetcsi. Mbl pekoMeHAyeM 3acroHKy
Jotul, aptnkyn 340654.

3.4 MNotonok

PaccTosiHMe OT noTorka 13 roproyero Matepuana 4o BEpXHEro
Kpaa BEHTUNALNOHHOIO OTBEPCTUA 06]'II/ILLOBKI/I OOJMKHO ObITb
He meHee 600 mMm.

O6sa3aTenbHO OCTaBbTe 3a30p MexXAy OONMLOBKOW 1 MOTOMKOM
Ona BEHTUNAUMN.

3.5 biMoxon n AbiMoOXxoaHast
TpyOa

 KamunH MoXeT ObITb NPUCOEAMHEH K AbIMOXody Wnv
ObIMOXOaHOW Tpy6e, KoTopble 0000pPEHbI K UCMONb30BaHMID
C KamuyHamu, paboTallMMM Ha TBEpaoM TOMMMBe, C
TemnepaTypow AbIMOBbIX ra3oB, KOTopasa ykasaHa B n. 2.0
«TexHU4Yeckne gaHHbIEY.

* CeueHne gbiMOXoAda OOMKHO MOAXOAUTb KamuHy. YTobbl
NnpaBUSIbHO paccynTaTb CeYeHMEe ObIMOXoA4a obpaTuTech K
n. 2.0 «TexHN4YecKne JaHHbIe».

* [bimMoxop JomkeH ObiTb MPUCOEOUHEH B COOTBETCTBUM C
MHCTPYKLMEN N0 YCTAaHOBKE MOCTaBLUMKa AbIMOXOAA.

* [lepen BbINONHEHNEM OTBEPCTUSA B AbIMOXOAE HEOOXOAMMO
caenaTb NPobHYK YCTaHOBKY KaMUHA, YTOObl NpaBUIbHO
onpeaenuTb NO3ULUI0 KaMUHA U OTBEPCTUS B ObIMOXOAE.
Ha pwuc. 1 nokasaHbl MUHUMarnbHble YCTAaHOBOYHbIE
pasmMepbl.

*  YGegutecb, 4TO [ObIMOXogHasa Tpyba HaxoguTcst nopg
BOCXOASILLMM YITIOM K AbIMOXOAY.

e [lpn 3agHeM NOAKMIOYEHUN K ObIMOXOA4Y, WCMNOMb3ynte
KOMEHO C peBu3Men. IOTO MNO3BOMUT BbIMOMHATL €ro
neprvoguYecKyto NPOYNCTKY.

* T[loMHMTE O TOM, 4TO COEAWHEHUSI AOMMKHbl WMETb
HEKOTOPYK TMOKOCTb, YTOObI MpeaoTBpaTUThL ABWXKEHME
KOHCTPYKLUKN, KOTOPOE MOXET MPUBECTU K MOSIBIEHUIO
TPELLUMH.

« [na onpegeneHus peKOMEHAOBAHHOW  AbIMOXOAHOM
Tarm cm. n. 2.0 «TexHuyeckume AaHHble». Pa3mepbl
OblMoxoaHol TpyOhbl, B TOM YKCIE ee CeveHne, ykasaHbl B
n. 2.0 «TexHU4Yeckue aaHHbIEy.

BHumaHue! MuHuManbHas  pekomeHOoBaHHasi  ANUHA

AbIMoxoda cumMTasi OoT KaMUHHOW BCTaBkM cocTaensieT 3,5 M.

Ecnu Tsira cnvwwikom cuneHasi, Bbl MoXeTe ycTaHOBUTL LLNbep

ONs ee orpaHnNYeHus.

Bec kamuHa He JomkeH Bo3aencTBoBaTh Ha AbiMoxoq. KamMuH
He [OMKeH MNPenATCTBOBaTb [OBWXEHWIO [bIMOXoda U He
JOMKeH BbITb K HeMY NPUBSsI3aH.



3.6 NMoaroroBkalycTtaHOBKa

BHumaHue! Mepen yctaHoBKoW y6eauTech, YTO KaMUHHas
BCTaBKa He umeeT noBpexaeHui. MpoaykT Tsokenblin! Bam
noHago6UTCA NOMOLL NPU c60pKe U MOHTaXe KaMUHHOWN
BCTaBKM.

Mocne pacnakoBK1 KaMWHHOW BCTABKU BbIHLTE U3 HEe KOPOGBKY
¢ 3an4acTaMu. YUToBbl 06nerynTb NpoayKT, CHUMUTE ABEPLLY.

Puc.3 A

1. OrtkponTe oBepuy.
2. BbIHbTE WNWUMBKK N3 OBEPHbIX NETEMb M CHUMUTE ABEpLbl.

Pycckun

Puc.3C

3. YT06bl yNpOCTUTL YCTAHOBKY CHUMUTE BHYTPEHHUE CTEHKM
(puc. 3 B-G/F), HmwkHMI nnameoTcekaTtens (puc. 3 C-A),
BEPXHUIN NnameoTcekaTtens (puc. C-B), aepxatens apos
(puc. 3 B-C), nnuty ocHoBaHus (puc. 3 B-D) 1 30nbHyto0
pewetky (puc. 3 B-E). Cm. n. 4.1 «3ameHa BHYTPEeHHUX
CTEHOK, BEPXHEro U HUXHero nnameorceKaTenemn».

Puc.3B

anCOGAMHeHMe HOXEK N HUNXHero
Tenno3awmuTHOro 3KpaHa

Puc. 4

4. CH/MWTE TEenno3alUMTHbIA 3KpaH. [na SToro OTBUHTUTE
BEpPXHME BUHTbI MO GOKaM kaMUHHOWM BCTaBku (puc. 4 A),
ocnabbre HWKHUE BUHTHI (puc. 4 B) n notaHuTe aKkpaH
BBEpPX.

5. OCTOpPOXHO MOMOXMTE BCTABKY Ha 3a[HIO CTEHKY
(3awuTnTe non npyv MNOMOLIM OEPEBSAHHOrO nanneta u
KapTOHHOW yNaKoBKM).
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Puc. 5

6. CoepuHute 4 HOXKM (puc.5 A) ¢ 4 perynupyembiMu y3namu
kpennenus (puc.5 C) npu nomown 4 BMHTOB U raek,
KOTOpble HAaXoAATCA B MakeTe B KOpobke C 3ancyacTamu.

Puc. 6

7. 3aTeM npucoeaMHUTE HOXKM K BCTaBKE YeTbIpbMS
notavHeiMn BuUHTamm M6 x 25 mm (B) n kombueBbiMr
npoknagkamuv. BuHTbI 1 Npoknagku yxe nNpucoeauHeHbI
K OCHOBaHMWIO BCTaBku. [loBepHUTE perynupyemblie y3rbl
KpenneHusi, 4Tobbl NOMy4nTb XXENaemMyto BbICOTY.
MocTaBbTe Kamepy cropaHus B BEpTUKaNbHOE NONOXeHne.
OKoHYaTenbHO OTPErynupynTe HOXKU BO BpemMs MPOOHOM
YCTaHOBKN KAMWUHHOW BCTaBKW.

©®
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Puc. 7

10.Momectute ckoby (puc. 7 A) nog ronoBKA BUHTOB,
4yTOObI 3aWMTUTL MOBEPXHOCTb Mofa WM NpefoTBpaTUThb
cMelleHne  BcTaBkM.  OKOH4YaTenbHO — OTperynupyinre
BbICOTY BCTaBkv Npu nomowy BuHToB M10 x 45 mm (puc. 7
B), npuKpenneHHbIX K perynupyemMbiM y3nam KpenneHus.

Puc. 8

11. MpucoegnHnTe TENNO3aLWUTHBIN 3KpaH K perynupyemMbimM
y3nam kpenneHus (puc. 8A).

12.YcTaHoBUTe Bce AdeTanu, koTopble Oblnv yganeHsl Ans
obreryeHys BCTaBKu.

13.YcTaHOBUTE HA MECTO TEMMO3aLMTHbIA 3KPaH, KOTOPbIN
ObIn cHAT paHee (cM. war 4).



Puc. 9

14.0TCcOEOUHUTE BEPXHUMA TEMMO3alUTHbBIA  3KpaH
(puc. 9 A) c3agu. lNepeBepHUTE €ro U NPUBUHTUTE
BMHTaMW, KOTOPbIMU OH KPENWUIICSI.

Puc. 10

Hdepxartenb gpos

HapeHbTe pepxatenb OpPOB Ha BbICTYMbl C BHYTPEHHEW
CTOPOHbI NepeaHer pamku (puc. 10 A).

Pycckum
3.7 CoopkalycTtaHOBKa

anCOG,D,MHeHVIe K AblMOXoAay

1. BbInonHute npoBHY YCTaHOBKY KaMWHHOW BCTaBKW,
He gernasa oteepcTusa B AbiMoxode. Ha pwuce. 1 ykasaHbl
JOnycTMble  pacCTosHUS [0 MPOTMBOMNOXAapPHOW
neperopoaku.

2. BctaBka MOXeT OblTb YyCTaHOBMeHa C [AbIMOXOAHOM
Tpy6on @200 MM, BbINOMHEHHON U3 CTanu paspeLueHHON
TOMNLWMHbI.

3. YcTaHoBMTE BCTaBKY B OKOHYaTENbHOE MOSIOXKEHME.

Puc. 11

4. 3akpenuTe ObIMOXOAHYI TpyOy B AbIMOXOZHOM cbriaHLe
Npv MOMOLLYM YNIOTHSIIOLLErO LUHYPa.

BHumaHune! CoeaouHeHMA [OOMKHbI ObITb abCoOMIOTHO
repMeTu4HbIMU. NMpocaunBaHMe BO3ayXa MOXET MPUBECTU

K c6osm B paboTe ycTpourcTBa.
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Pycckum
3.8 MpoBepka ¢pyHKUUN

I'IpOBepre perynaTtopbl nNo OKOHYaHUM YCTAaHOBKW.

OHM pomkHbl  CBOGOAHO [OBUraTbCA UM XOPOLUO
(pYHKUMOHMPOBATb.
Puc. 12

PerynsaTop nogaum BTopryHoro Bosgyxa (puc. 12 - A)
JleBoe nonoxeHne = 3aKpbIT
[MpaBoe nonoxeHne = OTKPbIT

BHumaHwne! MNepepn vcnonb3oBaHMEM OTKpOMTE ABepLy
n yganute BUHT (puc. 12 C).

Perynartop nogaum Bo3gyxa Ha po3xur (puc. 12 - B)

BbIOBUHYT HApyXXy = OTKPbIT
3a[BVHYT BHYTpb = 3aKpbIT
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4.0 Tekywmn pemMoOHOT

BHumaHue! JlioOble HeaBTOPM3OBaHHbIE M3MEHEHUS
NpoayKTa CYMTaloTCs NPOTUBO3aKOHHbIMK! MicnonbayinTte
TONbKO OpUrMHarnbHble 3anyacTu!

4.1 3ameHa BHYTPEHHUX CTEHOK,
BEPXHEro U HWXXHero rnrameorcekaresnemn

Puc. 13

1. TMpunogHumMnTe HWXHUI nNnameotcekatens (puc. 12 A),
CHUMUWTE NpaByto BOKOBYIO BHYTPEHHIOK CTEHKY (puc. 12 B),
a 3aTeM HWXHWIA NnameoTcekaTenb.

2. CHumwuTe neByto GOKOBYIO BHYTPEHHIOK CTEHKY (puc. 12 B),
a 3aTeM 3aJHI0K BHYTPEHHIOK CTeHKy (puc. 12 C).

3. CHumwuTe BepxHMI nnameoTcekaTens (puc. 12 D).

4.2 Cbem /cOopka aBepuLbl

Mepen cbemom ABepLy HeoBX0AMMO OTKPbITb.
1. BbIHbTE LUNUMNbKK U3 NETENb ABEpPLIbl Y CHAMUTE ee.

5.0 lononHuTenbHoe
obopypoBaHue

5.1 [lekopaTuBHas pamMka
ApTtukyn 361048.

5.2 3onbHUK
ApTtukyn 341245.
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CESKY

1.0 Obecné informace

Instalace topenisté musi byt v souladu s platnymi mistnimi
normami a zakony.

Pfi instalaci topenisté museji byt dodrzovany vsechny lokalni
normy, vcetné téch, které se vztahuji ke smérnicim Evropské unie.

K vyrobku je pfilozen navod k instalaci s technickymi udaiji i
véeobecny navod k obsluze a Gdrzbé. Instalaci musi zkontrolovat
kvalifikovany odbornik, nez se vyrobek zacne pouzivat.

Na tepelném 3Stitu na zadni strané je umisténa tabulka z

zaruvzdorného materialu s idaji o vyrobku. Obsahuje informace
o identifikaci a dokumentaci vyrobku.

2.0 Technické udaje

Material: Litina
Povrchova tprava: Cerny lak
Palivo: Drevo
Maximalni délka polen: 55cm
Vyvod kourovodu: Horni

Rozméry koufovodu

(z vnéjsi strany) : ® 200 mm/314 cm2 v prifezu
Vaha: 220 kg

Prislusenstvi na objednavku: Ramecky, zabudovany popelnik
Rozméry, vzdalenostiatd.: ~ Vizobr. 1

Technické udaje v souladu s normou EN 13229
Nominalni vykon: 14,0 kW

Objem koufovych plynd: 13,2g/s
Doporuceny kominovy tah: 12 Pa

Uéinnost: 77%@14,0 kW

Emise CO (13% 02): 0,12 %
Teplota koufovych plyni: 2650C
Typ provozu: Nepfretrzity

Spotieba dreva

Ucinnost krbové vlozky Jetul I 570 zaru¢uje nominalnivykon 14,0
kW. Spotieba dfeva potiebna pro dosazeni nominalniho vykonu:
cca 4,0 kg/h. Doporucena velikost polen:

Trisky (dfevo na zatopeni):

Délka: cca 30 cm

Pramér: 2-5cm

Mnozstvi potiebné pro zatopeni: 6 — 8 kusU

Polena:

Doporucend délka: 30-50 cm

Primér: Approx.12-15cm

Interval pfikladani: pfiblizné kazdych 65 minut
Objem na jedno prilozeni: 4,3 kg (nominalni vykon)
Mnozstvi na jedno prilozeni: 4 kusy

Nomindlniho vykonu Ize dosdhnout otevienim primarni regulace

vzduchu pfiblizné na 30 % (obr. 12B) a sekundarni regulace
vzduchu na 60 % (obr. 12A).
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3.0 Montaz

3.1 Podlaha
Zaklady

Nejprve se ujistéte, Ze zaklady maji sprdvné parametry pro
umisténi krbu. V ¢asti “2.0 Technické tdaje” najdete vahu
vyrobku.

Pozadavky na ochranu drevéné podlahové
krytiny pod krbem

Krbova vlozka Jgtul |1 570 je zespoda opatiena protipozarnim
stitem pro ochranu podlahy pred tepelnym salanim. Vyrobek
proto mizete umistit pfimo na dfevénou podlahu, kterou je
potreba pokryt deskou s oceli nebo jiného nehoflavého materialu
o minimalni tloustce 0.9 mm. Deska musi zakryvat cely povrch
podlahy pod krbovou obestavbou.

Podlahovou krytinu, ktera neni soucasti zakladd, doporucujeme
odstranit (tzv. plovouci podlahy).

Pfed instalaci je nutné zpod podlozky zcela odstranit jakoukoli
jinou podlahovou krytinu z hoflavého materialu, jako je napf.
lino, koberce apod.!

Ochrana horlavych podlahovych materialu
pred topenistém
Podlaha pred krbem musi byt chranéna podlozkou z oceli nebo

jiného nehorlavého materialu o minimalni doporucené sile 0.9
mm. Podlozka musi splfiovat mistni normy a predpisy.

3.2 Stény

Vzdalenost stény z hoflavého materialu s
izolaci (obr. 1)

Pozadavky na izolaci

100 mm silna protipozarni prepazka nebo 50 mm silné
vapenopiskové cihly + 50 mm silnd mineralni plst 120 kg/m3
pokrytd z jedné strany hlinikovou félii.

Vzdalenost stany z hoflavého materialu
chranéné protipozarni prepazkou (obr. 1)
Pozadavky na protipozarni prepazku

Protipozarni prepazka musi byt alespont 100 mm silna, z cihel,
betonu nebo lehceného betonu + 50 mm izolace.

Udaje o mistnich morndch a omezenich dostanete na pfislusnych
lokdlnich uradech.

Vzdalenost od nehoflavé stény (obr. 1)

“Nehoflavou sténou” je zde minéna nenosna zed z cihel nebo
betonu.

Pozadavky na krbovou obestavbu

Krbova obestavba musi byt postavena z nehoflavého materialu
Celou zadni sténu uvnitf obestavby a viechny pfipadné dalsi
Casti z hoflavych materialG je nutné peclivé zakryt izolaci nebo
protipoZarnimi prepazkami.
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Pokud je plast vlozky potfeba zazdit do stropu, ktery je z hoflavého
materialu, je nutné instalovat nahoru na dymnik navic izolacni
stropni panel, aby se zabranilo zahfivani stropu. Pouzijte napf.:
Ocelovy plat o sile min. 0,9 mm, pokryty z jedné strany mineralni
plsti o tloustce 100 mm. Je nutné zajistit adekvatni ventilaci v
horni ¢asti dymniku.

Pozn.: Nezapomerite, Ze je potfeba ponechat pfistup pro pozdé;jsi
Cisténi a pripadnou kontrolu koufovodu a vnitfni instalace.
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CESKY

3.3 Pfivod vzduchu

Obr. 2
o}
&}
o
1000 CM
2
« 750cm
Poloizolovana
trubka
e}
Q
O
Stinéna 5
1000 Cm
trubka -
2
- 750Cm
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Mezi krbovou vlozkou a zdivem musi proudit vzduch, proto je
velmi dllezité, aby do horni a spodni ¢asti viozky byl volny pfivod
vzduchu.

Rozméry privodu vzduchu uvedené v textu jsou udany v
minimalnich hodnotach.

Minimalni rozméry ventilacnich otvor( (pro cirkulaci vzduchu):
Nasavaci otvor (pod krbovou vlozkou):  odvétravani min. 750 cm?
Vydechovy otvor (v dymniku): odvétravani min. 1000 cm?

Toto jsou bezpecnostni opatfeni, aby se zabranilo prehfivani
uvnitf obestavby a aby bylo zarovenn umoznéno dostatecné
vyzarovani tepla do mistnosti.

Pokud jevdomé Spatna ventilace, je nutné mistnost, ve které je krb,
vybavit dodatecnou ventilaci, napf. privést vzduch samostatnym
kandlem pfimo ke spodni ¢asti krbu. Tento kanal by mél byt co
nejpriméjsi a musi byt vyroben z nehoflavého materidlu. Je nutné
opatfit tento kanal klapkou, ktera rouru uzavre, kdyz se krb zrovna
nebude pouzivat, aby tudy nepronikal dovnitf chladny vzduch.
Doporucujeme klapku Jotul s objednavkovym cislem 340654.

3.4 Strop

Vzdalenost horni hrany koufovodu od stropu z hoflavého
materidlu musi byt minimalné 600 mm. Ujistéte se, Ze v horni
¢asti sopouchu je zajisténa adekvatni ventilace — napf. otvor pod
stropem.

3.5 Komin a kourovod

« Topenisté je mozné pripojit ke kominu a rouram, které jsou
urcené pro topenisté na pevna paliva a vhodné pro teplotu
specifikovanou v ,,2.0 Technické udaje“.

«  Komin musi mit minimalné stejny préimér jako koufovod. Pro
vypocitani spravného priiméru komina srov. ,,2.0 Technické
udaje“.

«  Krb musi byt napojeny k vlastnimu, samostatnému kominu.
Pred instalaci je nutna revize kominu. Pfipojeni ke kominu je
nutné provést podle instalacnich pokyn( vyrobce komina.

« NeZ do komina udélate otvor, je potfeba topenisté na
zkousku nainstalovat, abyste mohli pfesné oznacit jeho
polohu a spravné umisténi otvoru do komina. Pro minimalni
vzdalenosti srov. obr. 1.

+ Koufovod po celé délce az k zatsténi do komina musi alespon
v mirném uhlu stoupat.

« Pouzijte koleno s Cisticim otvorem, ktery umoznuje kourovod
vymetat.

« Pripojenikrbové vlozky musi zachovat urcitou flexibilitu, aby
béhem instalace, kdy se s topenistém jesté hybe, nedoslo k
popraskani materialu.

« Pozadovany tah kominu najdete v ,,2.0 Technické tdaje“.
Pozadavky na rozméry koufovodu a jeho priimér viz rovnéz
»2.0 Technické udaje“.

Upozornéni: Minimalni doporucena délka kominu je 3,5 m od

pFiruby krbové vlozky. Pokud je tah pfilis velky, je mozné pouzivat

regulacni klapku tahu (pfislusenstvi na objednavku) nebo
regulator tahu (instaluje montazni firma).

wVaha krbové konstrukce se nesmi prendset na komin. Krbova
konstrukce nesmi branit kominu v pohybu a nesmi byt ke kominu
ukotvena.“



3.6 Priprava instalace

Nez s montazi zacnete, ujistéte se, Ze vyrobek je neposkozeny
a v perfektnim stavu.

Vyrobek je tézky! Pfi manipulaci a instalaci budete potfebovat
pomoc.

Vyrobek vybalte a vyjméte krabici s dily. KdyZ odejmete | dvirka,
vyrobek bude leh¢i a manipulace s nim snazsi.

N

Obr.3A

A

1. Otevrete dvirka.
2. Vyklepnéte zavésné cepy (obr. 3A-A) a vysurite dviika.

CESKY

Obr.3C

3. Aby byla instalace jednodussi, vyjméte vnitini dily (obr. 3
B-G/F), deflektor (fig. 3 C-A), vydechovy deflektor (obr. 3
C-B), zarazku polen (obr. 3 B-C), spodni plat topenisté (obr. 3
B-D) a rost (obr. 3 B-E). Viz ¢ast “4.1 Vyména vnit¥nich platt
a desek deflektoru”.

Obr.3B

Pfipojeni nozek a spodniho tepelného stitu

Obr. 4

4. Odmontujte tepelny stit tak, Ze odSroubujete horni Srouby
na obou strandch krbové vlozky (obr. 4 A). Povolte trochu
spodni Srouby (obr. 4 E), vysurite tepelny stit nahoru a poté
ho mizete odejmout.

5. Drevénou paletu a karténovy obal rozlozte na podlahu a
topenisté opatrné polozte zadni sténou dold.
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Obr. 5

6. Smontujte Ctyfi nozky (obr. 5 A) pomoci CtyF nastavitelnych
kloubli (obr. 5 C) a ¢ty Sroubl a matic, které najdete v sacku
uvnitf krabice.

Obr. 6

7. Poté je pripevnéte ke krbové vloZce pomoci ¢ty Sroubli M8
x 25 mm s 3estihrannou hlavickou (B) a podlozek. Srouby a
podlozky jsou uz nasroubované na spodni desce krbové vlozky,
takze staci nastavit poZzadovanou vysku.

8. Zvednéte krbovou vlozku na nohy.

Obr. 8

10. Polozte tepelny stit na nastavce (obr. 8 A).

11. Vratte viechny dily, které jste pred tim v krbové vlozky vyjmuli
kvili snazsi manipulaci, na plivodni mista.

12. Namontujte opét tepelny stit, ktery jste pred tim odejmuli
(viz bod 4).

Obr.7

9. Nastaveni dokoncete aZ po provedeni zkusebni montaze.
Konzola (obr. 7 A) by méla byt pod hlavi¢kami $roubd, aby se
zajistila ochrana povrchu aby krbova vloZka nevyklouzla. Pro
jemné nastaveni vysky nozek pouzijte Srouby M10 x 45 mm
(obr. 7 B), které nasroubujete do kazdého nastavce.
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Obr.9

_ ol |

13. Odsroubujte horni tepelny stit v zadni ¢asti krbové vlozky
(obr. 8 A). Obratte ho vzhlru nohama a pevné pfisroubujte
stejnymi Srouby, jakymi byl upevnén predtim.

Obr. 10

A

Zarazka polen

Nasad'te zarazku polen na vy¢nélky (obr. 10 A) za pfednim ramem
krbové vlozky.



3.7 Instalace

Pripojeni ke kominu

1. Nejprve si vyzkousejte umisténi krbové vlozky, nez prorazite
do komina otvor. Vzdalenosti od protipozarni prepazky viz
obr. 1.

2. Krbovou vlozku je nutné nainstalovat s trubkou adekvatni
tloustky a o priméru 200 mm.

3. Umistéte krbovou vlozku na své misto.

Obr. 11

4. Pripojte trubku koufovodu k pfirubé a spoj peclivé utésnéte
pomoci tésnici Shdry.

Upozornéni: Aby krbova vlozka dobfe fungovala, je velmi
dilezité, aby byla spravné pfipojena a viechny spoje dokonale
tésnily.

CESKY
3.8 Ovladaci funkce

Po namontovani vlozky zkontrolujte, zda jsou v pofadku ovladaci
funkce. Regulacnimi packami musi byt mozné snadno pohybovat
a museji spravné fungovat.

Obr. 12

Primarni regulace (A) pfivodu vzduchu (obr. 12 - A)
Doleva = zavrit
Doprava = otevrit

Upozornéni: Nez zacnete krb pouzivat, oteviete dvifka a
odsroubujte Sroub (obr. 12 C).

Sekundarni regulace (B) pfivodu vzduchu (fig. 12 - B)

Vytazena = otevrit
Zasunuta = zavrit
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4.0 Opravy 5.0 Prislusenstvi na
Pozor! Jakékoli neautorizované zmény v konstrukci topidla ObJEdnéVku

jsou ilegalni. Pouzivejte pouze znackové nahradni dily Jgtul.
Doporucujeme zadat vyménu nahradnich dili odborné firmé.

5.1 Ramecek

4.1 Vyména vnitinich platd a desek Objednavkové Cislo 361048

deflektoru
5.4 Zabudovany popelnik

Obr. 13 Objednavkové ¢islo 341245

1. Zvednéte desku deflektoru (obr. 12 A), vyjméte pravy vnitini
dil (obr. 12 B) a vydechovy deflektor.

2. Vyjméte levy vnitini dil (obr. 12 B) a poté zadni vnitini dil
(obr. 12 C).

3. Vyjméte vydechovy deflektor (obr. 12 D).

4.2 Vyména dvirek

Nejprve je nutné dvirka otevrit, nez je mozné je odejmout.
1. Vyklepnéte zavlacky z pantd a dvirka vysunte.

84



85



86



Sluttkontroll av ildsteder Quality control of stoves and fireplaces

Checked
Utfert  Kontrollpunkt

Controlled item

v' | Alle deler er med i produktet (ifglge struktur).

All parts are included.

v Alle festemidler er av korrekt type, og er korrekt

anvendt.

Correct fastener items have been used and
correctly applied.

v Overflater er i samsvar med Jotuls
kvalitetsstandarder.

Surfaces comply with Jetul workmanship
standards.

Lukkemekanismer fungerer som de skal, og uten

behov for ungdig stor kraft.

Door locking mechanisms function correctly;

excessive force is not needed.

v" | Produktet/serien moter kravet for lekkasjetest.

The product/lot complies with the leakage test

requirement.

Lakkerte/emaljerte overflater moter kravene i
Jotuls kvalitetsstandarder.

Paint/enamel surface finish complies with Jgtul

workmanship standards.

v" | Produktet er fritt for utvendig kitt- eller limklin.

Surfaces are not contaminated by external stove

cement or glue.

Produktet har ingen sprekker i glass, stopejern

eller andre deler.

There are no cracks in glass, castiron or other parts.

Pakninger erriktig lagt, og skiemmer ikke
v' | produktet ved stygge ender eller ved at
pakningen er unedig synlig.

Gaskets are correctly applied and do not degrade
product appearance (i.e. loose ends or excessive

visible exposure).

v" | Dorpakninger er godt limt.

Door gaskets are firmly glued/fixed to the door.

v" | Dorpakninger har tilfredsstillende pakningstrykk.

Door gaskets provide satisfactory sealing.

Sjekk at det ikke "lyser gjennom" i derpakning

eller andre sammenfgyninger.

Check for "light through" at door seals and other

relevant locations.

v" | Trekkhendler osv fungerer normalt.

The function of air valve handle etc is normal.

Jotul bekrefter herved at dette produktet er kontrollert og

funnet 3 vaere i samsvar med vare kvalitetsnormer.

Jgtul hereby confirm that this product has been QC
inspected and found to comply with our quality
standards.

Lot. No./Serienr. - Checked by / kontrollert av

Dokument nr. KIS-580 02 03
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Jotul arbeider kontinuerlig for om mulig a forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss retten til a endre
spesifikasjoner, farger og utstyr uten naermere kunngjgring.

Jotul bemiiht sich standig um die Verbesserung seiner Produkte, deshalb konnen Spezifikationen, Farben
und Zubehor von den Abbildungen und den Beschreibungen in der Broschiire abweichen.

Jotul pursue a policy of constant product development. Products supplied may therefore differ in
specification, colour and type of accessories from those illustrated and described in the brochure.

Jotul vise sans cesse a améliorer ses produits. C’est pourquoi, il se réserve le droit de modifier les
specifications, couleurs et équipements sans avis prélable.

JOTUL

Kvalitet

Jotul AS arbeider etter et kvalitetssikringssystem basert pa NS-EN ISO goo1 for utvikling, produksjon og
salg avildsteder.Var kvalitetspolitikk skal gi kundene den trygghet og kvalitetsopplevelse som Jptul har
statt for siden bedriftens historie startet i 1853.

Qualitat

Jotul AS hat ein Qualititssicherungssystem, das sich bei Entwicklung, Produktion und Verkauf von Ofen
und Kaminen nach NS-EN ISO g9oo1 richtet. Diese Qualitatspolitik vermittelt unseren Kunden ein Gefiihl
von Sicherheit und Qualitat, fiir das Jotul mit seiner langjahrigen Erfahrung seit der Firmengriindung
im Jahre 1853 steht.

Quality

Jptul AS has a quality system that conforms to NS-EN ISO goo1 for product development, manufacturing,
and distribution of stoves and fireplaces.This policy gives our customers quality and safety piece of mind
as a result of Jptul’s vast experience dating back to when the company first started in 1853.

Qualité

Le systeme de contrdle de la qualité de Jptul AS est conforme a la norme NS-EN ISO goo1 relative a la
conception, a la fabrication et a la distribution de poéles, foyers et inserts. Cette politique nous permet
d’offrir a nos clients une qualité et une sécurité reposant sur la vaste expérience accumulée par Jptul
depuis sa création en 1853.

Jotul AS,

P.o. box 141

N-1602 Fredrikstad,
Norway
www.jotul.com



