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Gratulujeme k vaġim novĨm kamnŢm na dŚevo a vŊŚ²me, ģe budete s novĨmi kamny 

Heta v²ce neģ spokojeni. Zvl§ġtŊ pokud budete dodrģovat n§sleduj²c² rady a pokyny. 
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PřED INSTALACĉ 
Krbov§ kamna Heta jsou kvalitn² vĨrobky, proto je velmi dŢleģitĨ v§ġ prvn² dojem! M§me dobrou 

logistickou s²Š, kter§ pŚepravuje produkty Heta s velkou p®ļ² k naġim prodejcŢm. PŚi pŚepravŊ nebo 

manipulaci vġak mŢģe doj²t k poġkozen². Je dŢleģit®, abyste po obdrģen² vĨrobek Heta kompletnŊ 

zkontrolovali a pŚ²padn® poġkozen² nebo z§vady nahl§sili sv®mu prodejci. 

 
Obal mus² bĨt zlikvidov§n n§sledovnŊ: 
DŚevo je neoġetŚen® a mŢģe hoŚet v kamnech. 

Plasty a lepenky mŢģete odevzdat v m²stn²m recyklaļn²m stŚedisku. 
 
 

 

Rozbalen² kamen 
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Operating / 

Instruction manual 

Heta glove 

0023-9002 

Tool set 

 

DšLEĢIT£! 
Smet§k sm² bĨt um²stŊn pouze 

v nejniģġ²m drģ§ku. 

PŚ²sluġenstv² 

Plech do 

trouby 

 
Nr. 0050-0305 

PŚ²sluġenstv² 

Redukce 0050-0515 

For connecting fresh air 

or HAC ß100 mm 

 S novĨmi kamny na dŚevo najdete: 

 

Q.C. check (vĨstupn² 
kontrola) 

 

 

VĨrobn² ġt²tek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8056-0000-DK 

CE 
 DOP-Scan-line 1000 -XXXX-2016 

Heta A/S Jupitervej 22 

7620 Lemvig Denmark 

 Produk ons ňǊΥ 2016  
 

 

DS/EN 13240, AEA, NS 3058/3059, Aus Ϡмр! 

Produkt beskrivelse Produkonsnummer 

Scan-Line 1000 brandeovn 
 

 

Afstand l ōǊŋƴŘōŀǊǘ materiale - bag ovn 120 mm 

Afstand l ōǊŋƴŘōŀǊǘ materiale - side af ovn 350 mm 

Afstand l ƳǄōŜƭ 850 mm 

Middel CO emission nominel last ved 13% O2 0,05% 

Middel CO emission I Mg/Nm3 ved 13% O2 656 Mg. 

wǄƎƎŀǎ Temp. Nominel last 261 /ϲ 

{ǘǄǾ > 3 Mg/Nm3 

OGC 32 Mg/Nm3 

Ydelse nominel last 4,5 kw 

Virkningsgrad nominel last 81% 

{ǘǄǾ (NS 3058/3059) samlet ǾŋƎǘŜǘ par kelemission 0,63 g/kg 

.ǊŋƴŘǎŜƭ ¢Ǌŋ 

ovnen er egnet l intermiterrende drift 

Anvend kun godkendt ōǊŋƴŘǎŜƭ 

CǄƭƎ fabrikantens brugervejledning 

GrafitovĨ sprej na 

maz§n² 
 

 

Nr. 0027-0130 

 

 

Ostatn² pŚ²sluġenstv² nen² souļ§st² 
balen². 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

N§vod k obsluze / 
instalaci 

Heta rukavice 

 
Nr. 0023-9002 

Set n§Śad² 

Pro pŚipojen² extern²ho  
vzduchu 
pro HAC ß100 mm 
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1. NĆVOD K OBSLUZE 
 

1.1  PŚed pouģit²m 
PŚed pouģit²m se ujistŊte, ģe jsou splnŊny 

poģadovan® podm²nky instalace. 

Viz strana 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2 Prvn² zap§len² 
Barva na kamna je z vĨroby plnŊ vytvrzen§, ale 

pŚesto se mŢģe objevit drobnĨ z§pach. 

 

1.3 Regulace vzduchu 
Spalovac² vzduch u kamen se reguluje pomoc² 

kliky pod topeniġtŊm. Viz obr. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŚed zap§len²m je velmi dŢleģit®, aby byl 

prŢduch v peļic² troubŊ uzavŚen. 

Viz obr. 3. 

1.4 Zap§len² kamen 
Na dno poloģte dva kusy dŚeva. Naskl§dejte 

tŚ²sky vzduġnŊ ve vrstv§ch jako hranici. Nahoru 

dejte podpalovaļ (svitek, kostiļku), nyn² jste 

pŚipraveni zap§lit palivo. Plameny mus² pŢsobit 

shora dolŢ. 
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V kamnech na dŚevo je pŚ²snŊ 

zak§z§no pouģ²vat kapalinu do 

zapalovaļŢ, oleje nebo jak§koli 

kapaln§ paliva a podpalovaļe. 

Zcela otevŚete spalovac² vzduch a nechte 

dv²Śka pootevŚen§ (cca. 1 cm otevŚen§). 

Po zaloģen² ohnŊ a zahŚ§t² kom²na (cca. po 3-5 

minut§ch) zavŚete dv²Śka a regulujte vzduch do 

provozn² polohy. Doporuļujeme veġker® prvn² 

palivo spalovat pŚi plnŊ otevŚen®m spalovac²m 

vzduchu. T²m je zajiġtŊno dŢkladn® prohŚ§t² 

kamen a kom²na. 

Kamna jsou testov§na na 

bezpeļnost pŚi zat²ģen² 3,7 kg 

dŚeva. PŚi pŚekroļen² tohoto 

mnoģstv² zanik§ z§ruka. 

Zap§len²/HoŚen² 

Naskenujte k·d a vyberte jazyk. 

 

1.5 PŚikl§d§n² 
PŚikl§d§n² paliva do kamen by se mŊlo 

prov§dŊt, dokud je jeġtŊ dobr§ vrstva ģhavĨch 

uhl²kŢ. Ģhav® uhl²ky rozprostŚete po z§kladn²m 

roġtu, vŊtġinu smŊrem k pŚedn² ļ§sti kamen. Na 

ģhav® uhl²ky poloģte kolmo ke dv²ŚkŢm kusy 

dŚeva o hmotnosti pŚibliģnŊ 1,8 kg. Viz obr. 5. 

Nyn² zcela otevŚete pŚ²vod spalovac²ho 

vzduchu. Pokud kamna a/nebo kom²n pŚ²liġ 

vychladnou, mŢģe bĨt nutn® m²t dv²Śka 

pootevŚen§. DŚevo se pak zap§l² bŊhem velmi 

kr§tk® doby (obvykle 1 aģ 3 minuty). Po 

zap§len² paliva zavŚete dv²Śka a regulujte

1 
 
 
 
 

 
Phaking 
ghandle 

Stove door 
Ash pan Air control handle 

 
 

 
wer door 

3 
 
 
 
 
 

 

Closed 

2 
 
 
 
 
 

 

Closed 

Open 

PohyblivĨ 
roġt 

Kliļka dveŚ² Regulace 
vzduchu 

Popeln²k 

Spodn² dv²Śka 
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BuŅte opatrn² pŚi vyprazdŔov§n² 

popela. Uhl²ky mohou zŢstat 

ģhav® po dlouhou dobu. 

Nikdy nevysyp§vejte popel do hoŚlav® n§doby. 
 
 
 
 
 

 
vzduch zpŊt na provozn² polohu. Kdyģ je oheŔ 

dobŚe zaloģen, mŢģete nyn² regulovat provozn² 

vzduch na poģadovanou ¼roveŔ hoŚen². 

JmenovitĨ vĨkon 7,7 kW odpov²d§ intervalu 

spalov§n² pŚibliģnŊ 50 minut pŚi 40 % 

otevŚen®ho spalovac²ho vzduchu a 1,8 kg 

dŚeva. 
 

BŊhem hoŚen² mus² bĨt 

dv²Śka zavŚen§. 

PŚi doplŔov§n² paliva dbejte na to, aby dŚevo 

nebylo pŚ²liġ bl²zko u sebe, zpŢsob² to horġ² 

spalov§n², menġ² vĨdej tepla a niģġ² ¼ļinnost. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N§plŔ paliva mus² bĨt udrģov§na pod horn² 

Śadou vzduchovĨch otvorŢ a na stŚed topeniġtŊ. 

Obr 6 

PŚi pŚikl§d§n² d§vejte pozor, 

abyste palivo vkl§dali do 

spalovac² komory ġetrnŊ 

(pouģijte pŚiloģenou rukavici). 

Pokud tak neuļin²te, riskujete 

prasknut² nebo rozbit² 

vermikulitu (vyzd²vky). 

Pokud je v kom²nŊ sn²ģenĨ tah, doporuļujeme 

pŚi pŚikl§d§n² otevŚ²t okno. To zajist² lepġ² 

vŊtr§n² m²stnosti a v²ce kysl²ku pro spalov§n². 

 

1.6 Vysyp§v§n² popela 
Pomoc² otoļn®ho roġtu ot§ļ²te tam a zpŊt, 

takģe popel propad§ otvory do popeln²ku. Je 

vĨhodn® ponechat vrstvu popela na dnŊ 

spalovac² komory a na roġtu jako izolaci. 

 

 
 

Popeln²k mus² bĨt zajiġtŊn a 

po usazen² se nesm² pohnout! 

Nezapalujte kamna, pokud nen² popeln²k 

na sv®m m²stŊ! PŚi nedodrģen² pokynŢ 

zanik§ z§ruka! 

 

1.7 Regulace hoŚen² 
Kamna jsou schv§lena pro pŚeruġovanĨ provoz. 

Nikdy neztlumte vzduch natolik, aby ze dŚeva 

neġlehaly plameny. Poļkejte, dokud plameny 

neuhasnou a dŚevo se promŊn² ve ģhnouc² 

dŚevŊn® uhl²ky. 

PotŚebujete-li menġ² vĨdej tepla, dos§hnete 

toho menġ² d§vkou paliva a pŚ²padnŊ sn²ģen²m 

pŚ²vodu vzduchu. BŊhem hoŚen² se pŚ²vod 

vzduchu nesm² zcela uzavŚ²t. 

UvŊdomte si, ģe kamna pŚirozenŊ vytv§Ś² saze, 

pokud je pŚ²vod vzduch pŚ²liġ n²zkĨ. To nen² 

dobr® pro ģivotn² prostŚed². Hroz² i riziko 

zanesen² skla, kom²nu a cel® spalinov® cesty. 

Kombinac² vĨġe uveden®ho a pŚ²padnŊ 

spalov§n²m vlhk®ho dŚeva mŢģe v®st k 

vysok®mu pod²lu saz², kter® se stanou 

lepkavĨmi. To mŢģe zpŢsobit i odtrģen² tŊsnŊn² 

na dv²Śk§ch pŚi otev²r§n² dv²Śek po vychladnut². 

 
Nikdy nepouģ²vejte kamna, 

pokud je tŊsnŊn² uvolnŊn®. 

5 

6 

Vermikulit  

(deska) 
Maxim§ln² 

¼roveŔ dŚeva 

7 8 

9 

10 
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SpalovanĨ 
vzduch 

1.8  VĨbuch!!! 
Je velmi dŢleģit® nikdy 

neopouġtŊt kamna po zap§len² 

nebo doplnŊn² paliva, neģ jsou 

vidŊt plameny. (Obvykle 1/2-1 

minuty) 

Pokud jsou kamna naplnŊna pŚ²liġ velkĨm 

mnoģstv²m dŚeva a pŚ²vod vzduchu je pŚ²liġ 

uzavŚenĨ, mŢģe doj²t k vĨbuchu, protoģe se 

uvolŔuje velk® mnoģstv² plynu, kterĨ se vzn²t². 

Varov§n²! 
V bl²zkosti kamen je vģdy tŚeba 

db§t zvĨġen® opatrnosti, protoģe 

se pŚi pouģ²v§n² velmi zahŚ²vaj². 

(PŚesahuje 90 ÁC). 

DŊti by se mŊly vyhĨbat kontaktu s kamny. 

Pokud m§te mal® dŊti, pouģijte ohr§dku. 

NeumisŠujte hoŚlav® pŚedmŊty, jako jsou 

suġ§ky, n§bytek, z§vŊsy apod. pŚ²liġ bl²zko 

kamen. 

 

1.9 Podm²nky tahu kom²na 
ĠpatnĨ tah zpŢsobuje ġpatn® spalov§n². Na 

skle se mohou tvoŚit saze, vyģaduje se ļastŊjġ² 

ļiġtŊn² kom²na, pŚi otevŚenĨch dv²Śk§ch mŢģe 

unikat kouŚ a sniģuje ¼ļinnost hoŚen² paliva. 

Vede to ke zbyteļn®mu zneļiġŠov§n² ģivotn²ho 

prostŚed². DobrĨ tah umoģn² kamnŢm 

dos§hnout optim§ln²ho spalov§n² a nejvyġġ² 

moģn® ¼ļinnosti. Kamna na dŚevo Heta jsou 

konstruov§na tak, aby sama o sobŊ 

poskytovala optim§ln² smŊs spalovac²ho 

vzduchu. To poskytuje vysokou ¼ļinnost/teplo, 

ļist® sklo a n²zkĨ dopad na ģivotn² prostŚed². 

Minim§ln² tah kom²na je 12 PascalŢ. 

Jedn§ se o tah, na kter®m byla kamna 

testov§na a schv§lena. Spr§vnĨ tah je nutnĨ k 

zajiġtŊn² ļist®ho hoŚen², kr§sn®ho plamene a 

dosaģen² jmenovit® ¼ļinnosti. 

PŚi otevŚen² dv²Śek bŊhem intenzivn²ho 

spalov§n² nebo pŚi nedostateļn®m pŚ²vodu 

vzduchu do m²stnosti, napŚ. pŚi pouģit² 

odtahov®ho ventil§toru, hroz² nebezpeļ² ¼niku 

kouŚe do m²stnosti. Teplota spalin je 205 ÁC, pŚi 

20ÁC v m²stnosti. PrŢtok spalin je 5,7 g/sec. 

Coģ odpov²d§ 20,6 mį/h spalovac²ho vzduchu 

pŚi hoŚen² 1,8 kg dŚeva. 

VĨġka a prŢmŊr kom²nu, jakoģ i rozd²l teplot 

mezi teplotou spalin a venkovn² teplotou vytv§Ś² 

tah kom²nu. 

Izolace kom²nu je proto dŢleģit§, protoģe nov§ 

¼ļinn§ kamna vytv§Śej² niģġ² teploty spalin. V²tr 

a povŊtrnostn² podm²nky tak® ovlivŔuj² tah, v 

nŊkterĨch pŚ²padech mŢģe nepŚ²znivĨ smŊr 

vŊtru v kombinaci s polohou kom²na zpŢsobit 

z§pornĨ tah (fouk§ kom²nem), coģ zpŢsobuje 

¼nik kouŚe z kamen do m²stnosti. 

PŚed pouģit²m po delġ² dobŊ neļinnosti 

zkontrolujte, zda nen² v kom²nŊ ģ§dn§ 

pŚek§ģka. (n§nosy saz², ptaļ² hn²zda, list² atd.). 
 

Sn²ģenĨ tah mŢģe nastat, kdyģ: 
Å Teplotn² rozd²l mezi teplotou spalin a 

venkovn² teplotou je pŚ²liġ malĨ, napŚ. ġpatnŊ 

izolovanĨ kom²n 

Å PŚ²liġ kr§tkĨ kom²n 
Å Venkovn² teplota je vysok§ a vnitŚn² teplota n²zk§ 
napŚ. v l®tŊ 

Å PŚis§v§n² faleġn®ho vzduchu do kom²na 

Å Kom²n je ucpanĨ 

Å VzduchotŊsnĨ dŢm (nedostateļnĨ pŚ²vod 
spalovac²ho vzduchu, pokud bere z m²stnosti) 

Å NevhodnŊ um²stŊnĨ kom²n vzhledem k 

okol², napŚ. hŚeben a stromy mohou 

zpŢsobovat turbulence 

DobrĨ tah nastane, kdyģ: 
Å Rozd²l teplot v kom²nŊ (teplejġ²) a venkovn² 
teplotŊ (chladnŊjġ²) 

Å Je jasn® poļas² 
Å Kom²n m§ spr§vnou vĨġku min 4 metry nad kamny a 
mimo hŚeben stŚechy. 

 

1.10 Palivo 
Vaġe nov§ kamna jsou schv§lena podle norem 

EN pro spalov§n² dŚeva. V kamnech proto 

mus²te spalovat pouze ļist®, such® dŚevo. 
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Nikdy nepouģ²vejte kamna ke spalov§n² 

naplaven®ho dŚeva, protoģe mŢģe obsahovat 

velk® mnoģstv² soli, kter§ mŢģe poġkodit kamna 

i kom²n. StejnŊ tak nesm²te v kamnech topit 

odpadky, dŚevem s n§tŊrem, dŚevotŚ²skou 

apod.. Tyto materi§ly mohou uvolŔovat 

jedovat® vĨpary z lepidel a pojiv. 

Spr§vn® spalov§n² s pouģit²m dobŚe vyzr§l®ho 

dŚeva zajiġŠuje optim§ln² tepelnĨ vĨkon a 

maxim§ln² ¼ļinnost. Spr§vn® spalov§n² z§roveŔ 

zabraŔuje ġkod§m na ģivotn²m prostŚed² v 

podobŊ emis² kouŚe a sniģuje riziko kom²novĨch 

poģ§rŢ. 

Pokud je dŚevo vlhk® a nedostateļnŊ proleģel®, 

velk§ ļ§st energie v palivu se spotŚebuje na 

odpaŚen² vody a to vġe zmiz² kom²nem. Proto je 

dŢleģit® pouģ²vat such®, dobŚe vyzr§l® dŚevo, 

napŚ. dŚevo s obsahem vlhkosti niģġ² neģ 20 %. 

Toho dos§hnete uskladnŊn²m dŚeva po dobu 1ï 

2 let pŚed pouģit²m. 

Kusy palivov®ho dŚeva o prŢmŊru vŊtġ²m neģ 10 

cm by mŊly bĨt pŚed uloģen²m naġt²p§ny. Kusy 

palivov®ho dŚeva by mŊly m²t vhodnou d®lku 

(cca 19-25 cm), aby mohly leģet na ģhavĨch 

uhl²c²ch. 

Pokud skladujete dŚevo venku, je nejlepġ² ho 

zakrĨt. 

PŚ²klady hodnot paliva 
pro rŢzn§ dŚeva a jejich typick® hustoty na metr 

krychlovĨ, specifikovan® pro 100% dŚevo s 

vlhkost² 18%. 
 

DŚevo kg/m3 DŚevo kg/m3 

Buk 710 Vrba 560 

Dub 700 Olġe 540 

Jasan 700 Borovice lesn² 520 

Jilm 690 ModŚ²n 520 

Javor 660 L²pa 510 

BŚ²za 620 Smrk 450 

Horsk§ borovice 600 Topol 450 

Nedoporuļuje se pouģ²vat dŚeva obsahuj²c² 

olej, jako je teka (tĨk) a mahagon, protoģe 

to mŢģe zpŢsobit poġkozen² skla. 

VĨhŚevnost dŚeva 
Vġechna dŚeva maj² t®mŊŚ stejnou vĨhŚevnost 

na kg, coģ je asi 5,27 kW/hod pro absolutnŊ 

such® dŚevo. DŚevo s vlhkost² 18% m§ ¼ļinnost 

cca 4,18 kW/hod na kg. 

 

UvolŔov§n² CO
2 

 
PŚi spalov§n² 1000 litrŢ topn®ho oleje vznik§ 3,171 

tuny CO2. Protoģe dŚevo je CO2 neutr§ln² zdroj 

tepla/energie, uġetŚ²te ģivotn² prostŚed² pŚibliģnŊ 1,3 

kg CO2 pokaģd®, kdyģ pouģijete 1 kg bŊģn®ho 

dŚeva. 

 

1.11 Provozn² probl®my 
Kom²n je nutn® vymetat minim§lnŊ jednou 

roļnŊ, doporuļujeme vyuģ²t registrovan®ho 

komin²ka, kterĨ kom²n zkontroluje a opravdu 

vymete. 

V pŚ²padŊ kouŚe nebo zap§chaj²c²ch vĨparŢ 

mus²te nejprve zkontrolovat, zda nen² ucpanĨ 

kom²n. 

Kom²n mus² samozŚejmŊ vģdy poskytovat 

minim§ln² tah nutnĨ k tomu, aby bylo moģn® 

oheŔ regulovat. VezmŊte pros²m na vŊdom², ģe 

tah kom²na je z§vislĨ na povŊtrnostn²ch 

podm²nk§ch. PŚi siln®m vŊtru mŢģe bĨt tah tak 

silnĨ, ģe mŢģe bĨt nutn® namontovat do 

spalinov®ho potrub² klapku pro regulaci tahu. 

PŚi ļiġtŊn² kom²na mohou na desku deflektoru 

dopadat saze a jin® usazeniny, kter® je tŚeba 

odstranit a vyļistit. V pŚ²padech, kdy dŚevo hoŚ² 

pŚ²liġ rychle, mŢģe bĨt pŚ²ļinou nadmŊrnĨ tah 

kom²na. MŊli byste tak® zkontrolovat, zda je 

tŊsnŊn² dv²Śek a popeln²ku neporuġen® a 

spr§vnŊ pŚil®h§. 

Pokud kamna vyd§vaj² pŚ²liġ m§lo tepla, mŢģe 

to bĨt zpŢsobeno t²m, ģe top²te vlhkĨm dŚevem. 

V takov®m pŚ²padŊ se velk§ ļ§st topn® energie 

spotŚebuje na vysuġen² dŚeva, coģ m§ za 

n§sledek n²zkou ¼ļinnost, potenci§ln² 

poġkozen² vermikulitu a zvĨġen® riziko 

usazov§n² saz² v kom²nŊ. 

 

1.12 Poģ§r kom²na 
V pŚ²padŊ poģ§ru kom²na, kterĨ je ļasto 

dŢsledkem nespr§vn® obsluhy/¼drģby nebo 

dlouhodob®ho pouģ²v§n² vlhk®ho dŚeva, ¼plnŊ 

zavŚete dv²Śka a pŚ²vod vzduchu, pomŢģete to 

zpomalit/udusit oheŔ. 

Zavolejte hasiļe. Kamna a kom²n mus² bĨt pŚed 

dalġ²m pouģit²m zkontrolov§ny. 

 

1.13 Đdrģba povrchu 
Povrch kamen je opatŚen ģ§ruvzdornou barvou. 

Kamna by se mŊla ļistit suchĨm hadŚ²kem. 
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PŚ²padn® poġkozen² povrchu v podobŊ 

odġtŊpkŢ nebo ġkr§bancŢ lze opravit pomoc² 

retuġovac² barvy, kter§ je k dispozici ve spreji. 

 

1.14 ĻiġtŊn² skla 
Nespr§vn® hoŚen², napŚ²klad pŚi pouģit² vlhk®ho 

dŚeva, mŢģe m²t za n§sledek zanesen² skla 

sazemi. 

To lze snadno a ¼ļinnŊ  
odstranit pomoc² ļistic²ho  
prostŚedku na sklo  
nanesen®ho hadŚ²kem. 

Nikdy neaplikujte sprej 

pŚ²mo na sklo. 

 

1.15 ĻiġtŊn² peļic² trouby 
Snaģte se nic nevyl®vat pŚ²mo na povrch 

trouby. V pŚ²padŊ potŚeby pouģijte hlin²kovĨ 

plech nebo peļic² plech Heta ļ. (ļ. 0050-0305), 

abyste zachytili pŚ²padn® rozlit® tekutiny. 

VyļistŊte troubu horkou vodou a myc²m 

prostŚedkem. Nepouģ²vejte ļistic² prostŚedek na 

trouby, protoģe by mohl poġkodit povrch. 

VyjmŊte a oļistŊte dr§tŊnĨ stojan a mŚ²ģky. Viz 

obr. 1-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

5 

2 

1 
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4 

2 OcelovĨ model  

 

 

1 kamenn® 
modely 

3 S izolovanĨm 

kom²nem 

 ĻiġtŊn² trouby od saz² - v pŚ²padŊ potŚeby. 
 

 

1.16  Sch®ma ¼drģby 
 

 
Majitel kamen 

KvalifikovanĨ 

technik 

Đdrģba / obdob² PŚed 

zimou 
DennŊ 

1x  
tĨdnŊ 

30 

dn² 

60-90 

dn² 

1. rok 2.rok 

ĻiġtŊn² kom²na (viz. Kom²n) C       

ĻiġtŊn² kom²na a kamen C    C   

ĻiġtŊn² topeniġtŊ kamen C VI   C   

ĻiġtŊn² pŚ²vodu spalovac²ho vzduchu C    C   

ĻiġtŊn² popeln²ku C  VI C    

ĻiġtŊn² topeniġtŊ (popel) C  VI C    

  

Kontrola / vĨmŊna, tŊsnŊn² dveŚ² C/S VI     C/S 

Kontrola / vĨmŊna, tŊsnŊn² pod sklem C/S VI     C/S 

Kontrola / vĨmŊna, tŊsnŊn² popeln²ku C/S VI     C/S 

Kontrola / vĨmŊna tŊsnŊn² kouŚovodu C/S VI     C/S 

Kontrola / vĨmŊna vermikulitu C/S VI     C/S 

  

Promaģte panty L VI   L   

Namaģte z§mek L VI   L   

Promaģte popeln²k L    L   

C = ĻiġtŊn² 

C/S = Kontrola / vĨmŊna 

L = Maz§n² 

VI = Vizu§ln² kontrola, pŚ²padnŊ ļiġtŊn²/vĨmŊna/seŚ²zen² 



 

1 
4 

1 

1 

 
1 

2 
4 

3 

1 

4 

3 

3 

 
 
 
 
 

 
4 

2 

1.17  Maz§n² pohyblivĨch ļast² kamen grafitovĨm sprejem 
 

PŚed pouģit²m grafitov®ho spreje 

byste mŊli zakrĨt viditelnĨ povrch, 

aby se mazivo dostalo pouze na 

pohybliv® ļ§sti. 

 

Vģdy vyzkouġejte grafitovĨ sprej na skryt®m  
povrchu, abyste se ujistili, ģe plechovka  
funguje tak, jak m§. 
 
GrafitovĨ sprej by se mŊl pouģ²vat pouze na 

studenĨch kamnech. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 

 
 
 
 

 
x 2 
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1.18  Tabulka Śeġen² probl®mŢ - plat² pro vġechny typy kamen 
 

Chyba PŚ²ļina OdstraŔov§n² probl®mŢ řeġen² 

Probl®my se zap§len²m. 
Kdyģ jsou kamna studen§, 
kouŚ pronik§ do m²stnosti. 
Po zahŚ§t² spalovac² 
komory kamna dobŚe hoŚ². 

NedostateļnĨ tah kom²na. 
Kom²n m§ dostateļnĨ tah, 
jen kdyģ je zahŚ§tĨ. 

Pomoc² zapalovaļe mŢģete 
vyzkouġet, zda je plamen vtaģen do 
spalovac² komory. 

Opravte nebo vyļistŊte kom²n. 

Kamna po f§zi zahŚ§t² 
ġpatnŊ hoŚ² a sklo se ġpin² 
od saz². 

Ucpan§ spalinov§ cesta 
(kouŚovod / kom²n) 

PravidelnŊ kontrolujte kouŚovod, 
protoģe probl®m nast§v§ pomalu. 

PravidelnŊ ļistŊte a omezte pouģit² 
vodorovnĨch kouŚovodŢ. 
Nepouģ²vejte dŚevo, kter® vytv§Ś² 
velk® mnoģstv² popela nebo je vlhk®. 

Pokud kamna po rozhoŚen² 
ġpatnŊ hoŚ² a sklo se 
pomalu ġpin² od saz². 

NedostateļnĨ tah kom²na. Z§vada vŊtġinou nast§v§ jiģ pŚi 
zap§len². ZmŊŚte tah kom²na. 

Zlepġete tah kom²na. 

NedostateļnĨ pŚ²vod 
vzduchu. 

Zkontrolujte pŚ²vod vzduchu. PŚeļtŊte si n§vod k obsluze a pouļte 
vġechny uģivatele. 

Vlhk® dŚevo. Pouģ²vejte ļist®, such® dŚevo s 
maxim§ln² vlhkost² 20 %. 

Palivov® dŚevo by mŊlo bĨt po 
naġt²p§n² ide§lnŊ vysuġeno alespoŔ 
jeden rok. 

Kusy palivov®ho dŚeva jsou 
pŚ²liġ velk®. 

Optim§ln² rozmŊr ï viz sekce 
palivov® dŚevo, max. prŢmŊr 10 cm. 

Pouģijte menġ² kusy palivov®ho 
dŚeva. 

NedostateļnĨ pŚ²vod 
vzduchu do m²stnosti 
(digestoŚ, rekuperace, tŊsn§ 
okna atd.)   

ZajistŊte dostateļnĨ pŚ²vod 
ļerstv®ho vzduchu, otevŚete okno, 
zkontrolujte pŚ²vod extern²ho pŚ²vodu 
vzduchu. 

V z§vislosti na pŚ²ļinŊ je tŚeba otevŚ²t 
okna nebo vyļistit pŚipojen² 
extern²ho pŚ²vodu vzduchu. 

Vermikulit ve spalovac² 
komoŚe se velmi 
opotŚebov§v§. 

DŚevo a spaliny 
opotŚebov§vaj² vermikulit. 

ZjistŊte, zda je opotŚeben² norm§ln². BŊģn® opotŚeben² a drobn® 
praskliny nemaj² ģ§dnĨ vĨznam. D²l 
by mŊl bĨt vymŊnŊn, kdyģ je vidŊt 
ocel spalovac² komory 

PŚ²liġ rychl® spalov§n². PŚ²liġ velkĨ tah kom²na. Chcete-li to vyzkouġet, mŢģete 
otevŚ²t ļistic² dv²Śka kom²nu, ale 
nezapomeŔte je znovu zavŚ²t. 

ZmŊŚte tah kom²na a v pŚ²padŊ 
potŚeby nainstalujte do kouŚovodu 
klapku. 

TŊsnŊn² dv²Śek nebo 
popeln²ku je vadn®. 

Za studena zavŚete do dv²Śek pap²r ï 
tŊsnŊn² by mŊlo pap²r jemnŊ drģet 
na m²stŊ, aby neġel vyt§hnout. 
BŊģn® opotŚeben². 

VymŊŔte tŊsnŊn². 

Vermikulit ve spalovac² 
komoŚe je prasklĨ. 

N§razy pŚi pŚikl§d§n² 
palivov®ho dŚ²v². 

BŊģn® opotŚeben². Trhliny maj² pouze kosmetickĨ 
vĨznam. VymŊŔte, kdyģ je viditeln§ 
ocel spalovac² komory. 

Ocelov® povrchy ve 
spalovac² komoŚe 
zoxidovaly. 

Teplota ve spalovac² 
komoŚe je pŚ²liġ vysok§. 

Pouģ²v§ se nevhodn® palivo (napŚ. 
uhl²). Zkontrolujte mnoģstv² 
pouģit®ho palivov®ho dŚeva, pŚeļtŊte 
si n§vod k obsluze. 

Pokud jsou na konstrukci kamen 
jasn® praskliny nebo jin® vady, je 
nutn® d²ly vymŊnit. 

kamna p²skaj² PŚ²liġ velkĨ tah kom²na Chcete-li to vyzkouġet, mŢģete 
otevŚ²t ļistic² dv²Śka kom²nu, ale 
nezapomeŔte je znovu zavŚ²t. 

Nainstalujte tlumiļ (klapku). 

Kamna "cinkaj²" Obvykle kvŢli napŊt² v 
kovovĨch desk§ch. 

Obvykle se vyskytuje pouze pŚi 
zahŚ²v§n² a ochlazov§n². 

Upravte/seŚiŅte kovov® d²ly 
konstrukce. 

Kamna tikaj² Norm§ln² roztahov§n² a 
smrġŠov§n² v dŢsledku 
teplotn²ch zmŊn. 

Norm§ln² zvuk. ZajistŊte, aby teplota ve spalovac² 
komoŚe byla pokud moģno 
konstantn². 

Kamna vrzaj² Teplota ve spalovac² 
komoŚe je pŚ²liġ vysok§. 

Pouģ²vejte m®nŊ palivov®ho dŚeva. 
Zkontrolujte tak® tŊsnŊn² v 
popeln²ku/z§suvce. 

Viz. n§vod k obsluze. 

Kamna vyd§vaj² z§pach a 
kouŚ² se z nich 

Barva na povrchu kamen 
jeġtŊ nen² zcela vytvrzen§. 

Viz. n§vod k obsluze tĨkaj²c² se 
prvn²ho zap§len² 

ZajistŊte dostateļn® vŊtr§n². 

Kondenzace ve spalovac² 
komoŚe. 

Vlhkost v topeniġti. Zkontrolujte stav vermikulitu. Po zap§len² kamen se vlhkost 
odpaŚ². 

Vlhk® dŚevo. ZmŊŚte obsah vlhkosti ve dŚevŊ. Pouģijte such® palivov® dŚ²v². 

Kondenzace z kouŚovodu. Potrub² je pŚ²liġ dlouh® nebo 
kom²n je pŚ²liġ studenĨ. 

Zkontrolujte d®lku kouŚovodu a 
tepeln® ztr§ty. 

Opravte kouŚovod, zaizolujte kom²n. 

Vlhk® dŚevo ZmŊŚte obsah vlhkosti. Pouģijte such® palivov® dŚ²v². 

Pohybliv® ļ§sti vrzaj². D²ly potŚebuj² promazat. Podle n§vodu zjistŊte, kde je 
promazat 

Namaģte pŚibalenĨm grafitovĨm 
sprejem. 
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1.19 ĻiġtŊn² po vymeten² kom²na 
 nebo pŚed vĨmŊnou vermikulitovĨch desek 

Pozn§mka: mŢģe bĨt nutn® vyļistit/vys§t otvory a vzduchov® kan§ly za zadn²mi deskami. 

 
 PoŚad² odstraŔov§n² vermikulitovĨch desek. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vr§cen² desek zp§tky je v opaļn®m poŚad². ZaļnŊte od obr. 5. 
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1.20  Tabulka s ¼daji o kamnech v souladu s testem EN 13240 

Testov§no jako volnŊ stoj²c² kamna s neizolovanĨm kouŚovodem. 
 

Typ kamen Jmenovit§ 
teplota 
spalin, pŚi 20 
ÁC v 
m²stnosti 

KouŚo-
vod 
 
 
 
mm 

PŚivod 
vzdu-
chu 

Mnoģstv² 
paliva 

 

 
kg 

min. 
tah 

Nomi-
n§ln² 
testo-
vanĨ 
vĨkon 

Skuteļn§ 
¼ļinnost 

 
 

 
% 

Vzd§lenost od hoŚlavĨch 
materi§lŢ 

Hmot-
nost 
kamen 

Z 
boku 

Za 
kamny 

mm 

Od 
n§bytku 

mm  CÁ mm mbar kW mm kg 

Scan-Line 1000 205 ß150 ß125 1,8 0,12 7,7 85 425 120 1300 * 

PrŢmŊrn§ teplota spalin ~ 245ÁC. 

* Scan-Line 1000 179 kg. 

* Scan-Line 1000, Mastek kompletn² obklad 240 kg. 

* Scan-Line 1000, Horn² deska mastek 191 kg. 

* Scan-Line 1000, B 237 kg. 

* Scan-Line 1000, B Mastek kompletn² obklad 317 kg. 

* Scan-Line 1000, B Horn² deska mastek 249 kg. 

* Scan-Line 1000, S 321 kg. 

* Scan-Line 1000, S Mastek kompletn² obklad 401 kg. 

* Scan-Line 1000, S Horn² deska mastek 333 kg. 

 
JmenovitĨ vĨkon je vĨkon, na kterĨ byla kamna testov§na. Zkouġky 

se prov§dŊj² s pŚ²vodem spalovac²ho vzduchu otevŚenĨm pŚibliģnŊ na 

40 %. 

 
1.21 Z§ruka 
Kamna na dŚevo Heta podl®haj² pŚ²sn® kontrole kvality bŊhem vĨroby a pŚed dod§n²m prodejci. 

Proto je na tento vĨrobek poskytov§na z§ruka 5 let, kter§ se vztahuje na vĨrobn² vady, 1 rok na 

vady pŚilnavosti barvy od data n§kupu u spoleļnosti Heta a 3 mŊs²ce celkov® z§ruky na tŊsnŊn², 

vermikulit a sklo od data prodeje u prodejce. 

Reklamace kamen starġ²ch 3 mŊs²cŢ posoud² n§ġ tĨm kvality jednotlivŊ. Vġechny reklamace 

nahlaste sv®mu prodejci nebo m²stn²mu z§stupci spoleļnosti Heta, kterĨ obratem kontaktuje 

spoleļnost Heta, aby reklamaci vyŚeġila. Pro uplatnŊn² reklamace uveŅte datum instalace, obr§zek 

stŚ²brn®ho vĨrobn²ho ġt²tku, model a popis probl®mu a obr§zky. 
Z§ruka se nevztahuje na: 
D²ly podl®haj²c² opotŚeben² / kŚehk® d²ly, jako jsou: 

¶ Vermikulitov® prvky ve spalovac² komoŚe. 

¶ Sklo 

¶ TŊsnŊn² 

¶ Litinov® dno nebo pohyblivĨ roġt 

¶ Poġkozen² povrchu nebo n§tŊru v dŢsledku nadmŊrn® vlhkosti, slanosti nebo jin®ho agresivn²ho 
prostŚed². 

¶ Poġkozen² zpŢsoben® nespr§vnĨm pouģ²v§n²m 

¶ N§klady na dopravu pŚi z§ruļn² opravŊ 

¶ Mont§ģ / demont§ģ kamen u z§ruļn² opravy 

¶ Jak®koli druhotn® poġkozen² kamen nebo jejich okol² v dŢsledku nedbalosti jak®hokoli pŢvodn²ho 
poġkozen² bez ohledu na to, zda se na toto poġkozen² vztahuje z§ruka vĨrobce ļi nikoli. 

Varov§n²! 

Neodborn§ instalace, neopr§vnŊn® ¼pravy 

kamen nebo pouģit² neorigin§ln²ch d²lŢ ruġ² 

z§ruku.
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1.22  D²ly - UvnitŚ spalovac² komory 
 

 

 
Poz. No. N§zev Qty. 

1 0023-0230 Deflektor 1 

2 1027-0289 Liġta deflektoru 1 

3 0023-0233 Boļn² deska,lev§ 1 

4 0023-0229 Zadn² deska,lev§ horn² 1 

5 0023-0228 Zadn² deska,lev§ spodn² 1 

6 0023-0227 Zadn² deska,prav§ horn² 1 

7 0023-0226 Zadn² deska,prav§ spodn² 1 

8 0023-0232 Boļn² deska, prav§ 1 

9 0030-0201 Roġt 1 

10 0030-0024 Litinov® dno 1 

11 1027-0526 OcelovĨ deflektor 1 

12 0023-3017 TŊsnŊn² L=910 mm 1 

13 4018-0030 Popeln²k 1 
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 D²ly - Dv²Śek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poz. No. N§zev Qty. 

1 1505-0089 Dv²Śka kamen 1 

2 0023-3013 TŊsnŊn² skla, d®lka 1.84 m 1 

3 0021-0068 Sklo 1 

4 0023-3008 TŊsnŊn² dv²Śek, d®lka 2,1 m 1 

5 1513-0124 Z§mek dv²Śek 1 

6 1513-0123 Z§mek dv²Śek 1 

7 0008-1002 SeŚizovac² ġroub M6x6 2 

8 1027-0528 Z§vŊs 2 

9 0008-9082 Ļep z§vŊsu 6x35 2 

10 1013-0432 Drģ§ky skla 6 

11 0008-0036 M4x6 s plochou hlavou 6 

12 1513-0125 Rolniļka 2 

13 0008-2304 Torx M4x6 odolnĨ oxidaci 4 

14 6000-015064 Madlo 1 

15 4020-0016 Madlo regulace vzduchu 1 
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 D²ly - Dv²Śek peļic² trouby 
 

 
1 

2
 

 
3 

4 

 
5 6 

 
7 

 
 
 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
Poz. No. N§zev Qty. 

1 1505-0091 Dv²Śka peļic² trouby 1 

2 0008-9082 Ļep s kulatou   

  hlavou 6x35 2 

3 0008-1002 SeŚizovac² ġroub M6x6 2 

4 0023-3013 3x8 tŊsnŊn² L=1,5 m 1 

5 0021-0067 Sklo 1 

6 1013-0432 Drģ§ky skla 6 

7 0008-026041 M4x6 s plochou hlavou 6 

8 0050-0301 Kolejnice pro peļic² mŚ²ģky 2 

9 0050-0303 Roġt na peļen² 1 
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Pamatujte na: 
Instalace kamen a kom²na mus² bĨt v souladu s 

m²stn²mi pŚedpisy, vļetnŊ tŊch, kter® se vztahuj² 

na n§rodn² a evropsk® normy. 
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2. Pokyny pro instalaci 
Instalace kamen mus² bĨt v souladu s 

n§rodn²mi, evropskĨmi a pŚ²padnŊ m²stn²mi 

pŚedpisy. Mus²te dodrģovat m²stn² pŚedpisy, 

pokud jde o instalaci kom²na a pŚipojen² ke 

kom²nu. Doporuļujeme, abyste instalaci kamen 

svŊŚili odborn®mu prodejci spoleļnosti Heta. 

AlternativnŊ mŢģete pŚed instalac² poģ§dat 

m²stn²ho komin²ka. UvŊdomte si, ģe 

odpovŊdnost za dodrģov§n² platnĨch pŚedpisŢ 

nese vģdy s§m majitel. 

Modern² kamna kladou na kom²n vysok® n§roky 

z dŢvodu vysok® ¼ļinnosti. MŢģe bĨt nutn® 

starĨ kom²n vylepġit nebo dokonce vymŊnit. 

NezapomeŔte na: 
1. Vģdy zajistŊte volnĨ pŚ²stup ke vġem 

ļistic²m dv²ŚkŢm kom²na. 

2. Vģdy zajistŊte dostatek ļerstv®ho vzduchu v 
m²stnosti. 

3. Odtahov® ventil§tory v domŊ mohou 

zpŢsobit negativn² tah v kom²nŊ. Sn²ģenĨ 

tah mŢģe v®st k nepŚ²znivĨm spalovac²m 

vlastnostem kamen. To mŢģe m²t za 

n§sledek, ģe pŚi otevŚenĨch dv²Śk§ch bude z 

kamen vych§zet kouŚ. Z§pornĨ tah 

zpŢsobenĨ odtahovĨm ventil§torem mŢģe 

zpŢsobit, ģe kom²n bude pracovat opaļnŊ a 

bude vtahovat kouŚ do domu. 

4. Otvory pro vzduch nesm² bĨt zakryt®. 

2.1 Poģadavky na vzd§lenosti 
Je rozd²l mezi instalac² vedle hoŚlav® nebo 

nehoŚlav® stŊny. Pokud je stŊna vyrobena z 

nehoŚlav®ho materi§lu, mohou bĨt kamna v 

z§sadŊ um²stŊna v jedn® rovinŊ s n². 

Doporuļujeme minim§lnŊ 5 cm, aby se 

usnadnila cirkulace vzduchu kolem kamen. 

Minim§ln² vzd§lenost od hoŚlavĨch materi§lŢ 

naleznete na vzorov®m ġt²tku dodan®m s 

topidlem nebo na stranŊ 15. tohoto n§vodu. 

2.2 Podlaha 
Mus²te zajistit, aby podlaha unesla v§hu kamen 

a nahoŚe namontovanĨ ocelovĨ kom²n. 

PŚed topeniġtŊm mus² bĨt podklad tvoŚen 

nehoŚlavĨm materi§lem, napŚ. Ocelov§ / 

sklenŊn§ deska, k§men nebo dlaģba. Velikost 

nehoŚlav® plochy se mus² Ś²dit platnĨmi 

n§rodn²mi a m²stn²mi pŚedpisy. 

ChraŔte podlahu pŚed ģhavĨmi uhl²ky, kter® 

mohou vypadnout z kamen. 

Vzd§lenosti viz tabulka ¼dajŢ strana 15. 

2.3 PŚipojen² ke kom²nu 
Kom²novĨ otvor mus² odpov²dat n§rodn²m a 

m²stn²m pŚedpisŢm. Plocha otvoru by vġak 

nikdy nemŊla bĨt menġ² neģ 175 cm2, coģ 

odpov²d§ prŢmŊru 150 mm. Pokud je v 

kouŚovodu namontov§na klapka, mus² bĨt vģdy 

volnĨ prŢchod alespoŔ 20 cm2 , a to i v pŚ²padŊ, 

ģe je klapka v poloze ĂzavŚenoñ. 

Pokud to m²stn² pŚedpisy dovoluj², lze na jeden 

kom²n pŚipojit dvoje uzavŚen§ kamna. Je vġak 

nutn® dodrģovat m²stn² pŚedpisy tĨkaj²c² se 

vzd§lenosti mezi obŊma pŚ²pojkami. 

Kamna nesm² bĨt nikdy pŚipojena ke kom²nu, 

kterĨ je napojen na plynovĨ spotŚebiļ. 

 

 
Đļinn§ kamna kladou vysok® 

n§roky na kom²n ï nechte 

proto vģdy posoudit m²stn²ho 

komin²ka v§ġ kom²n. 

 

Napojen² na zdŊnĨ kom²n 

ZazdŊte do kom²na zdŊŚ a usaŅte do nŊj potrub² 

spalin. 

ZdŊŚ a kouŚovod nesm² proch§zet samotnĨm 

kom²novĨm otvorem, ale mus² l²covat s vnitŚkem 

kom²nov®ho prŢduchu. Sp§ry mezi zdivem, 

zdŊŚ² a potrub²m pro odvod spalin mus² bĨt 

utŊsnŊny ohnivzdornĨm materi§lem. 

Heta A/S zdŢrazŔuje, ģe je nanejvĨġ dŢleģit®, 

aby to bylo provedeno spr§vnŊ u velmi tŊsnĨch 

spojŢ. Jak jiģ bylo zm²nŊno, doporuļujeme 

svŊŚit nastaven² a instalaci profesion§ln²mu 

prodejci Heta. 

 

Napojen² na ocelovĨ kom²n 
PŚi mont§ģi pŚ²pojky z kamen s horn²m vĨvodem 

pŚ²mo do ocelov®ho kom²na doporuļujeme 

namontovat kom²novou trubku dovnitŚ hrdla 

kouŚovodu, aby pŚ²padn® saze a kondenz§t 

st®kaly do kamen a neshromaģŅovaly se na 

vnŊjġ²m povrchu kamen. 
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U pŚipojen² ke kom²nŢm, kter® jsou vedeny 

stropem, je tŚeba dodrģovat vġechny n§rodn² a 

m²stn² pŚedpisy tĨkaj²c² se vzd§lenosti od 

hoŚlavĨch materi§lŢ. Je dŢleģit®, aby byl kom²n 

vybaven stŚeġn² podpŊrou, aby horn² panel 

kamen nemusel n®st celou v§hu kom²na 

(nadmŊrn§ v§ha mŢģe kamna poġkodit). 

 

2.4  

Spalovac² vzduch a vŊtr§n² 
Krbov§ kamna jsou schv§lena jako krbov§ 

kamna z§visl§ na vzduchu v m²stnosti podle 

normy EN 13240. VeġkerĨ spalovac² vzduch do 

krbovĨch kamen pŚich§z² z m²stnosti, ve kter® 

jsou kamna um²stŊna. PŚipojen²m uzavŚen®ho 

pŚ²vodu vzduchu k hrdlu pro pŚ²vod vzduchu do 

krbovĨch kamen vġak mohou bĨt kamna 

z§sobov§na spalovac²m vzduchem z exteri®ru. 

V tomto ohledu mus² bĨt splnŊny n§sleduj²c² 

poģadavky: 

Å Od vŊtrac² jednotky k pŚ²vodn²mu otvoru 
vzduchu se sm² pouģ²vat pouze schv§len® 
materi§ly.  

Å VŊtrac² otvor pro pŚ²vod vzduchu mus² bĨt 
spr§vnŊ namontov§n a izolov§n, aby se 
zabr§nilo tvorbŊ kondenz§tu. PrŢŚez vŊtrac²ho 
otvoru a mŚ²ģky mus² bĨt minim§lnŊ 78 cmĮ. 

Å Pokud vŊtrac² otvor vede do voln®ho 

prostoru, mŊjte na pamŊti, ģe mŚ²ģka mus² bĨt 

opatŚena vhodnou ochranou proti vŊtru. 

Nesm² hrozit, ģe by se mŚ²ģka mohla ucpat 

list²m apod. 

Å Kamna byla testov§na s potrub²m d®lky 3 m o 

prŢmŊru 100 mm, se 3 ohyby 90 stupŔŢ. 

 

VŊtr§n² 
V souladu se stavebn²mi pŚedpisy (Doc J, Ś²jen 

2010) mus² bĨt zajiġtŊno dostateļn® vŊtr§n², 

zejm®na pŚi instalaci v novŊjġ²ch objektech, kdy 

kamna nebudou napojena na pŚ²vod 

venkovn²ho vzduchu. 

 
V domech postavenĨch po roce 2008, kde je 

m²ra ¼niku vzduchu menġ² neģ 5 m3 /hod / m2, 

je zapotŚeb² ventil§tor odpov²daj²c² 550 mm2 na 

vĨkon (4,5 kW x 550 mm = 2475 mm2), pokud 

nejsou kamna napojena na venkovn² pŚ²vod 

ļerstv®ho vzduchu. 
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2.5  VĨkresy/rozmŊry kamen 
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horn² deska mastek 

1
2
9
3

 
1
2
9
3

 
9
4
6
 

2
4
3
 

2
4
3
 

2
4
3
 

9
2
2
 

1
2
6
7

 
9
2
2
 

2
6
5
 

2
6
5
 

2
6
5
 

1
1
6
 

1
1
5
 

1
1
5
 

8
0
1
 

1
1
6
7

 
8
0
1
 9
5
8
 

1
3
0
5
 

1
3
0
6
 

2
4
3
 

2
4
3
 

9
2
2
 

1
2
6
7
 

2
6
5
 

2
6
5
 

1
1
5
 

1
1
5
 

1
1
5
 

1
1
6
7
 

8
0
1
 

8
0
1
 



23  

2.6 Sch®ma pŚipojen² HAC (automatick§ regulace) 
 

Heta doporuļuje minim§ln² 

d®lku 200 mm 

 
200 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redukce 

 
 
 

 
Kr§tk® koleno HAC Potrub² 

 
2.7 PŚipojen² extern²ho vzduchu zespodu nebo zezadu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hrdlo ß125 

PŚi instalaci extern²ho pŚ²vodu vzduchu pŚipojte 

pŚ²vod vzduchu k pŚ²mo k potrub² pŚiv§dŊn®ho 

vzduchu pomoc² flexi-hadice a to z podlahy nebo 

za kamny. 

Flexi-hadice nen² souļ§st² dod§vky. 
 

 
Redukce 

Nr. 0050-0515. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                    Flexi-hadice z podlahy 

Flexi 

hadice 

zadn² 

pŚipojen² 

PŚ²mĨ pŚ²vod vzduchu 

RozmŊry potrub² pro pŚ²mĨ pŚ²vod vzduchu 

nesm² bĨt menġ² neģ ß100 mm, tah v kom²nŊ 

z§vis² na tomto vzduchu pro optim§ln² 

spalov§n². 

 
Spoleļnost Heta doporuļuje max. 4 metry 

pŚ²m®ho vzduchov®ho potrub² s max. tŚemi 90Á 

ohyby a min. ß 100 mm. 
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2.8 Instalaļn² vzd§lenosti EN 13 240 SL 1000 s®rie 
 
 
 
 
 
 
 

 

A C 
A

 

C 
 
 
 
 
 

 
D 

 
 
 
 
 

 
A 

A                           HoŚlavĨ materi§l 
 

 
150 150 

- NehoŚlavĨ podklad 

D 
 
 

 

N§bytek 

 
Pokud nen² uvedeno 

jinak, jedn§ se o 

minim§ln² rozmŊry. 
 
 
 
 

 

Mont§ģn² vzd§lenosti EN 13 240  
A 

HoŚlavĨ materi§l 
 

 
 

150 

B 

 

 
- NehoŚlavĨ podklad 

 

 
Vztahuje se na izolovan® i 

neizolovan® kouŚovody. 

D 

 
N§bytek 

B 
C 

A 

D 

3
0
0
 

  
 
 
 
 

 
C 

   

 

 

 

Kamna Vzd§lenost od hoŚlavĨch materi§lŢ 

Minim§ln² 

rozmŊry v 

mm 

A 
Za 
ka-
mny 

B 
Z 
bokŢ 

C 
Nad 
kam-
ny 

D 

K n§bytku 

SL 1000 120 425 560 1300 

SL 1000 B 120 425 560 1300 

SL 1000 S 120 425 560 1300 
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2.9  Demont§ģ mastkov®ho kamene pŚed instalac² 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scan-Line 1000 Scan-Line 1000 B Scan-Line 1000 S 

 
 

 


